
G

Q=350 Mcal/h

DN 50

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

V = 3900 lt

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

V = 3900 lt

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

ΘΥΡΑ, ΔΙΦΥΛΛΗ

COURS ANGLAISE

4 ΠΕΡΣΙΔ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 80Χ55cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 2 Χ 8.800 cm2

DN 50

DN 50

ST

PE

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

4 bar / 100 mbar

DN 32

12

L=0,50 m

34

L=0,80 m

DN 50

12

13

14

15

11

G

L=0,60 m

L=0,60 m

L=0,30 m

L=2,45 m

L=0,60 m

L=1,20

L=2,40 m

L=2,30 m

L=1,30 m

6

7

8

9

L=1,80 m

5

10

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ

Φ 300

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

30Χ30cm

ΣΩΛΗΝΑΣ PE, OD 110

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50 DN 50

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ DN 50

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ

DN 50

DN 50

DN 50

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΧΩΡΟΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΧΩΡΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

 ΑΡΧΕΙΟΑΠΟΘΗΚΗΑΠΟΘΗΚΗΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Β

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΜΗΧ/ΣΙΟ

ΑΝΕΛΚ.

G
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E

ΤΥΠΑ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

4 bar / 100 mbar

ΣΩΛΗΝΑΣ PE, OD 110

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ

COURS ANGLAISE

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

30Χ30cm

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

COURS ANGLAISE

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Β

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΩΛΗΝΑΣ PE, OD 110

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ

DN 50

DN 50

ΜΗΧ/ΣΙΟ

ΑΝΕΛΚ.

DN 32

ST

PE
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E

34

TY

ΑΠΟ KOMBO No 33 ΔΙΚΤΥΟY

ΠΑΝΕΠ/ΠΟΛΗΣ (4 bar)

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Τ.Υ.Π.Α. ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ No 34 ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΩΝ 4 bar ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ, OD 110.

ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

34

ΣΩΛΗΝΑΣ PE, OD 110

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ

ΑΠΟ KOMBO No 33 ΔΙΚΤΥΟY

ΠΑΝΕΠ/ΠΟΛΗΣ (4 bar)

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

TY

L=12,40 m

L=1,30 m

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ DN 50

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ

ΚΟΜΒΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ

G

ΤΥΠΟΥ Β23

Q=350 Mcal/h

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

30Χ30cm

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ

Φ 300

-3.20

+0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.35

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Α' ΟΡΟΦΟΣ

Β' ΟΡΟΦΟΣ

ΔΩΜΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Τ.Υ.Π.Α. ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ No 34 ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΩΝ 4 bar ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ, OD 110.

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Τ.Υ.Π.Α. ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ No 34 ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΩΝ 4 bar ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ, OD 110.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Cu 16mm2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 20x20 cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

BANA ΤΥΠΟΥ WAFER BALL VALVE, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SAV), ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔ.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ).

G

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-100.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (SΒV).

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ).

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (BALL VALVE), ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SAV), ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ST

PE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ (PE-ST).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

G

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ST

PE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ (PE-ST),

ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 60x80 cm.

ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Cu 16mm2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 20x20 cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

BANA ΤΥΠΟΥ WAFER BALL VALVE, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SAV), ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔ.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ).

G

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-100.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (SΒV).

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ).

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (BALL VALVE), ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SAV), ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ST

PE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ (PE-ST).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

G

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ST

PE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ (PE-ST),

ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 60x80 cm.

ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Cu 16mm2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 20x20 cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

BANA ΤΥΠΟΥ WAFER BALL VALVE, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SAV), ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔ.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ).

G

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-100.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (SΒV).

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ).

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (BALL VALVE), ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SAV), ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ST

PE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ (PE-ST).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

G

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ST

PE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΑ (PE-ST),

ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 60x80 cm.

ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΟ ΑΝΩΘΕΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΟ ΑΝΩΘΕΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ


