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Σ  Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη που αναλυτικά περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα και αναφζρουν τισ 
ελάχιςτεσ απαιτήςεισ του εξοπλιςμοφ. 
 

Α'       ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΙΑ   

      

Α/Α 
Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ και πρόςθετεσ πληροφορίεσ για την 

υποβολή των προςφορών 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

1.1 Αριθμόσ Τεμαχύων ςταθμών εργαςύασ. 10 

1.2 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η αναλυτικό 
ςύνθεςη του προςφερόμενου ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

2.1 Μητρικό Κϊρτα  ATX, Intel core i3, LGA 1150 ό καλύτερη.  ΝΑΙ 

2.1.1 

Να αναφερθούν αναλυτικϊ οι ελεύθερεσ θύρεσ (expansion slots) τησ 
Μητρικόσ Κϊρτασ του προςφερόμενου ςταθμού εργαςύασ και οι 
θύρεσ διαςύνδεςησ. mimmum απαιτήςεισ:                                                                                                  
1 x PCI Express x16 slot,  2 x PCI slots, 4 External USB 2.0 ports (εκ 
των οπούων τουλϊχιςτον 1 External USB 3.0) και 1 Internal USB 2.0, 1 
RJ-45, 1 VGA, 1 DVI ό HDMI. Front Panel: Mic-in, Headphone out, 2X 
USB. Back Panel: Mic-in/Line-in, Line-out. 

ΝΑΙ 

2.3 Για τισ μονάδεσ ςκληρών δίςκων :   

2.3.1 • Αριθμόσ Μονϊδων (1 SSD / 1 SATA) ≥ 2 

2.3.2 • Χωρητικότητα δύςκων (GB) ≥100G/1T 

2.5 Κύρια Μνήμη   

2.5.1 • Μϋγεθοσ προςφερόμενησ μνόμησ (ςε μύα υποδοχό) (GB) > 4 

2.5.2 • Μϋγεθοσ προςφερόμενησ ςυνολικόσ μνόμησ (GB) > 8 

2.5.3 • Τεχνολογύα μνόμησ DDR-3 ΝΑΙ 

2.6 Για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU):   

2.6.1 • Να περιγραφεύ ο τύποσ και η αρχιτεκτονικό τησ CPU ΝΑΙ 

2.6.2 • Αριθμόσ μονϊδων / ςταθμό εργαςύασ ≥ 1 

2.6.3 • Clock Rate (GHz) > 3.2 

2.6.4 • Αριθμόσ πυρόνων/cpu ≥ 2 

2.6.5 • Να αναφερθεύ ο τύποσ και η ταχύτητα διαύλου (system bus) ΝΑΙ 

2.7 Ethernet 10/100/1000 ό 100/1000Mbps  ΝΑΙ 

2.8 16x DVD+/-RW Drive ΝΑΙ 

2.9 
Πληκτρολόγιο USB (QWERTY) με μόνιμη αποτύπωςη Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτόρων (> 104 πλόκτρων).  Επιτρϋπεται 
καταςκευαςτόσ διαφορετικόσ του ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

2.10 
Optical mouse USB , 5 πλόκτρων με τροχό (wheel). Επιτρϋπεται 
καταςκευαςτόσ διαφορετικόσ του ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 
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2.11 Κύκλωμα Ήχου:   

2.11.1 
Ζεύγοσ εξωτερικών ηχεύων ρυθμιζόμενησ ϋνταςησ, με βϊςη ςτόριξησ 
και USB τροφοδοςύα ρεύματοσ.  

ΝΑΙ 

3 Λειτουργικό ύςτημα - Εφαρμογέσ γραφείου   

3.1 
Λειτουργικό ςύςτημα (Microsoft Windows 8.1  GR 64 bit DSP ό Retail) 
ςε Αγγλικό ό Ελληνικό γραφικό περιβϊλλον που να ςυνοδεύεται από 
την ϊδεια χρόςησ του και το επύςημο CD εγκατϊςταςησ. 

ΝΑΙ 

3.2 
Εφαρμογϋσ γραφεύου (Microsoft Office 2013 DSP ό Retail)  ςε Αγγλικό 
ό Ελληνικό γραφικό περιβϊλλον που να ςυνοδεύεται από την ϊδεια 
χρόςησ του και το επύςημο CD εγκατϊςταςησ. 

ΝΑΙ 

4 Έγχρωμη Οθόνη   

4.1 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ και το μοντϋλο. Επιτρϋπεται 
καταςκευαςτόσ διαφορετικόσ του ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

4.2 
Οθόνη LED-LCD Wide με ειςόδουσ VGA και DVI ό HDMI. Η ςύνδεςη με 
τον ςταθμό εργαςύασ θα γύνει με καλώδιο παρεχόμενο από τον 
προμηθευτό DVI ό HDMI 

ΝΑΙ 

4.3 Διαγώνια διϊςταςη (inches) ≥ 23.6” 

4.4 Υποςτηριζόμενη Ανϊλυςη ≥1920X1080 

4.5 Αντύθεςη (τυπικό) 1.000:1 1000:01:00 

4.6 Αντύθεςη (δυναμικό) 5.000.000:1 5000000:1 

4.7 Αναλογύα οθόνησ  16:09 

5 Αλλεσ απαιτήςεισ εξοπλιςμού   

5.1 
Συμβατότητα με τουλϊχιςτον ϋνα πρότυπο εξοικονόμηςησ ενϋργειασ. 
Ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Energy Star, TCO Certified Displays 5, κλπ (ό 
κϊποιο ιςοδύναμο) 

ΝΑΙ 

5.2 
Όλοι οι προςφερόμενοι Σταθμού εργαςύασ θα πρϋπει να ϋχουν το ύδιο 
επακριβώσ configuration, που θα καθοριςτεύ από την υπηρεςύα. 

ΝΑΙ 

6 Εγγύηςη - υντήρηςη   

3.1 
Εγγύηςη 1 ϋτουσ από τουσ καταςκευαςτϋσ ( επιτόπου 
αντικατϊςταςησ) 

ΝΑΙ 

6.1 
Υποςτόριξη και ςυντόρηςη των ςταθμών εργαςύασ και των οθονών 
για τουλϊχιςτον 5 ϋτη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγγύηςησ καλόσ 
λειτουργύασ 

ΝΑΙ 

6.2 Χρόνοσ αποκατϊςταςησ βλϊβησ <24 h 

6.3 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ on-site και δωρεϊν ςυντόρηςησ > 2 ϋτη 

6.4 Χρόνοσ παρϊδοςησ < 2 μόνεσ 

      

B'       ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΙΑ   

      

Α/Α 
Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ και πρόςθετεσ πληροφορίεσ για την 

υποβολή των προςφορών 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

1.1 Αριθμόσ Τεμαχύων ςταθμών εργαςύασ. 25 

1.2 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η αναλυτικό 
ςύνθεςη του προςφερόμενου ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

2.1 Μητρικό Κϊρτα  ATX, LGA 1150 ό καλύτερη.  ΝΑΙ 

2.1.1 

Να αναφερθούν αναλυτικϊ οι ελεύθερεσ θύρεσ (expansion slots) τησ 
Μητρικόσ Κϊρτασ του προςφερόμενου ςταθμού εργαςύασ και οι 
θύρεσ διαςύνδεςησ. mimmum απαιτήςεισ:                                                                                                  
1 x PCI Express x8 slot,  2 x PCI slots, 4 External USB 2.0 ports και 1 
Internal USB 2.0, 1 RJ-45, 1 VGA, Front Panel: Mic-in, Headphone out, 
2X USB. Back Panel: Mic-in/Line-in, Line-out. 

ΝΑΙ 

2.3 Για τισ μονάδεσ ςκληρών δίςκων :   

2.3.1 • Αριθμόσ Μονϊδων (1 SSD / 1 SATA) ≥ 2 
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2.3.2 • Χωρητικότητα δύςκων (GB) ≥100G/500G 

2.5 Κύρια Μνήμη   

2.5.1 • Μϋγεθοσ προςφερόμενησ μνόμησ (ςε μύα υποδοχό) (GB) > 4 

2.5.2 • Μϋγεθοσ προςφερόμενησ ςυνολικόσ μνόμησ (GB) > 8 

2.5.3 • Τεχνολογύα μνόμησ DDR-3 ΝΑΙ 

2.6 Για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU):   

2.6.1 • Να περιγραφεύ ο τύποσ και η αρχιτεκτονικό τησ CPU ΝΑΙ 

2.6.2 • Αριθμόσ μονϊδων / ςταθμό εργαςύασ ≥ 1 

2.6.3 • Clock Rate (GHz) > 2.8 

2.6.4 • Αριθμόσ πυρόνων/cpu ≥ 2 

2.6.5 • Να αναφερθεύ ο τύποσ και η ταχύτητα διαύλου (system bus) ΝΑΙ 

2.7 Ethernet 10/100/1000 ό 100/1000Mbps  ΝΑΙ 

2.8 16x DVD+/-RW Drive ΝΑΙ 

2.9 
Πληκτρολόγιο USB (QWERTY) με μόνιμη αποτύπωςη Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτόρων (> 104 πλόκτρων).  Επιτρϋπεται 
καταςκευαςτόσ διαφορετικόσ του ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

2.10 
Optical mouse USB , 5 πλόκτρων με τροχό (wheel). Επιτρϋπεται 
καταςκευαςτόσ διαφορετικόσ του ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

2.11 Κύκλωμα Ήχου:   

2.11.1 
Ζεύγοσ εξωτερικών ηχεύων ρυθμιζόμενησ ϋνταςησ, με βϊςη ςτόριξησ 
και USB τροφοδοςύα ρεύματοσ.  

ΝΑΙ 

3 Λειτουργικό ύςτημα - Εφαρμογέσ γραφείου   

3.1 
Λειτουργικό ςύςτημα (Microsoft Windows 8.1  GR 64 bit DSP ό Retail) 
ςε Αγγλικό ό Ελληνικό γραφικό περιβϊλλον που να ςυνοδεύεται από 
την ϊδεια χρόςησ του και το επύςημο CD εγκατϊςταςησ. 

ΝΑΙ 

3.2 
Εφαρμογϋσ γραφεύου (Microsoft Office 2013 DSP ό Retail)  ςε Αγγλικό 
ό Ελληνικό γραφικό περιβϊλλον που να ςυνοδεύεται από την ϊδεια 
χρόςησ του και το επύςημο CD εγκατϊςταςησ. 

ΝΑΙ 

4 Έγχρωμη Οθόνη   

4.1 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ και το μοντϋλο. Επιτρϋπεται 
καταςκευαςτόσ διαφορετικόσ του ςταθμού εργαςύασ. 

ΝΑΙ 

4.2 
Οθόνη LED-LCD Wide με εύςοδο VGA Η ςύνδεςη με τον ςταθμό 
εργαςύασ θα γύνει με καλώδιο παρεχόμενο από τον προμηθευτό. 

ΝΑΙ 

4.3 Διαγώνια διϊςταςη (inches) ≥ 19.5” 

4.4 Υποςτηριζόμενη Ανϊλυςη ≥1600X900 

4.5 Αντύθεςη (τυπικό) 1.000:1 1000:01:00 

4.6 Αντύθεςη (δυναμικό) 5.000.000:1 5000000:1 

4.7 Αναλογύα οθόνησ  16:09 

5 Αλλεσ απαιτήςεισ εξοπλιςμού   

5.1 
Συμβατότητα με τουλϊχιςτον ϋνα πρότυπο εξοικονόμηςησ ενϋργειασ. 
Ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Energy Star, TCO Certified Displays 5, κλπ (ό 
κϊποιο ιςοδύναμο) 

ΝΑΙ 

5.2 
Όλοι οι προςφερόμενοι Σταθμού εργαςύασ θα πρϋπει να ϋχουν το ύδιο 
επακριβώσ configuration, που θα καθοριςτεύ από την υπηρεςύα. 

ΝΑΙ 

6 Εγγύηςη - υντήρηςη   

3.1 
Εγγύηςη 1 ϋτουσ από τουσ καταςκευαςτϋσ ( επιτόπου 
αντικατϊςταςησ) 

ΝΑΙ 

6.1 
Υποςτόριξη και ςυντόρηςη των ςταθμών εργαςύασ και των οθονών 
για τουλϊχιςτον 5 ϋτη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγγύηςησ καλόσ 
λειτουργύασ 

ΝΑΙ 

6.2 Χρόνοσ αποκατϊςταςησ βλϊβησ <24 h 

6.3 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ on-site και δωρεϊν ςυντόρηςησ > 2 ϋτη 

6.4 Χρόνοσ παρϊδοςησ < 2 μόνεσ 
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Γ'      ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΥΟΡΗΣΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΙΚΩΝ 

Α/Α 
Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ και πρόςθετεσ πληροφορίεσ για την 

υποβολή των προςφορών 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

1.1 Αριθμόσ Τεμαχύων ςκληρών δύςκων. 10 

1.2 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η αναλυτικό 
ςύνθεςη του προςφερόμενου ςκληρού δύςκου. 

ΝΑΙ 

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

2.1 Χωρητικότητα  ≥500GB 

2.2 Ταχυτητα μεταφορϊσ max. 5.0 Gbps ΝΑΙ 

2.3 Σύνδεςη USB 2.0 ό νεότερη ΝΑΙ 

2.4 Επιπλϋον χαρακτηριςτικϊ: USB powered, NTFS ΝΑΙ 

3 Εγγύηςη - υντήρηςη   

3.1 
Εγγύηςη 1 ϋτουσ από τον καταςκευαςτό ( επιτόπου 
αντικατϊςταςησ) 

ΝΑΙ 

3.2 
Υποςτόριξη και ςυντόρηςη των φορητών ςκληρών δύςκων για 
τουλϊχιςτον 2 ϋτη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγγύηςησ καλόσ 
λειτουργύασ 

ΝΑΙ 

3.3 Χρόνοσ αποκατϊςταςησ βλϊβησ <24 h 

3.4 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  > 2 ϋτη 

3.5 Χρόνοσ παρϊδοςησ < 2 μόνεσ 

      

Δ'      ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΤ ΑΡΩΣΗ Α4 (SCANNER) 

      

Α/Α 
Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ και πρόςθετεσ πληροφορίεσ για την 

υποβολή των προςφορών 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

1.1 Αριθμόσ Τεμαχύων ςαρωτών 4 

1.2 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η αναλυτικό 
ςύνθεςη του προςφερόμενου ςαρωτό 

ΝΑΙ 

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

2.1 Σεχνολογία   

2.1.1 Σαρωτόσ με τροφοδότη φύλλων ΝΑΙ 

2.1.2 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) ΝΑΙ 

2.1.3 215 mm x 914 mm (οριζόντια x κατακόρυφα) ΝΑΙ 

2.1.4 
A3 με δυνατότητα ςυρραφόσ, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Ταχυδρομικό 
κϊρτα, Επαγγελματικϋσ κϊρτεσ, Πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, Νομικϊ ζητόματα, 
Executive 

ΝΑΙ 

2.1.5 
Εύςοδοσ: 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο, Έξοδοσ: 24 Bit Χρώμα / 
8 Bit Μονόχρωμο 

ΝΑΙ 

2.1.6 Ultrasonic Sensor ΝΑΙ 

2.2 αρωτήσ   

2.2.1 Τεχνολογύα LED ReadyScan ΝΑΙ 

2.3 Σαχύτητα ςάρωςησ   

2.3.1 

Μονόχρωμο: 60 Εικόνεσ/min - Χρώμα: 60 Εικόνεσ/min measured 
with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 30 Σελύδεσ / 
λεπτό - Χρώμα: 30 Σελύδεσ / λεπτό measured with Size: A4 , 
Resolution: 200 / 300 dpi 

ΝΑΙ 

2.4 Προδιαγραφέσ χαρτιού και αιςθητήρεσ   

2.4.1 
Αυτόματη τροφοδοςύα: 50  -  130 g/m², Χειροκύνητη τροφοδοςύα:50 -
 130 g/m² 

ΝΑΙ 
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2.4.2 Σϊρωςη διπλόσ όψησ με μονό πϋραςμα ΝΑΙ 

2.5 Φαρακτηρηςτικά ςαρωτή   

2.5.1 

Υπερπόδηςη κενών ςελύδων, Λειτουργύα ςυρραφόσ Α3, Αφαύρεςη 
κενών, Προκαθοριςμϋνεσ ρυθμύςεισ, Αυτόματη διαύρεςη περιοχόσ, 
Αυτόματη διόρθωςη λοξόσ θϋςησ, Αυτόματη αναγνώριςη πολλαπλών 
εγγρϊφων, δημιουργύα δύο αντιγρϊφων εικόνων (μόνο ςτα 
Windows), αυτόματη περιςτροφό εικόνασ, Βελτύωςη κειμϋνου, 
Κϊλυψη θαμπώματοσ, Μεύωςη παραμόρφωςησ moire, Automatic 
Folder Creation, Barcode Recognition, Manual / Automatic Job 
Separation, Πλόρεσ ζωνικό OCR 

ΝΑΙ 

2.5.2 

Σϊρωςη ςε μορφό αρχεύου JPEG, Σϊρωςη ςε μορφό αρχεύου TIFF, 
Σϊρωςη ςε μορφό αρχεύου TIFF πολλών ςελύδων, Σϊρωςη ςε μορφό 
αρχεύου PDF, Σϊρωςη ςε μορφό αρχεύου PDF με δυνατότητα 
αναζότηςησ, Σϊρωςη ςε μορφό αρχεύου προςτατευμϋνου PDF, PDF/A 

ΝΑΙ 

2.5.3 
Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, 
LZW), PDF Compression 

ΝΑΙ 

2.5.4 
Σϊρωςη ςε e-mail, Σϊρωςη για αποςτολό ςε FTP, Σϊρωςη ςε μορφό 
αρχεύου Microsoft SharePoint®, Σϊρωςη για εκτύπωςη, Σϊρωςη ςε 
μορφό αρχεύου web, Σϊρωςη ςε μορφό αρχεύου δικτύου 

ΝΑΙ 

2.5.5 Συνδεςη USB 2.0 Τύπου B ΝΑΙ 

3 Εγγύηςη - υντήρηςη   

3.1 
Εγγύηςη 1 ϋτουσ από τον καταςκευαςτό ( επιτόπου 
αντικατϊςταςησ) 

ΝΑΙ 

3.2 
Υποςτόριξη και ςυντόρηςη για τουλϊχιςτον 5 ϋτη, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ 

ΝΑΙ 

3.3 Χρόνοσ αποκατϊςταςησ βλϊβησ <24 h 

3.4 Χρόνοσ παρϊδοςησ < 2 μόνεσ 

      

Ε'      ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΔΙΚΣΙΑΚΟΎ ΑΡΩΣΗ Α4 (SCANNER) 

      

Α/Α 
Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ και πρόςθετεσ πληροφορίεσ για την 

υποβολή των προςφορών 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

1.1 Αριθμόσ Τεμαχύων ςαρωτών 1 

1.2 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η αναλυτικό 
ςύνθεςη του προςφερόμενου ςαρωτη 

ΝΑΙ 

1.3 
Ο προςφερόμενοσ ςαρωτόσ  εύναι ςύγχρονησ τεχνολογύασ με 
ανακούνωςη τουσ τελευταύουσ 24 μόνεσ και κυκλοφορεύ ςτην διεθνό 
αγορϊ. 

ΝΑΙ 

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

2.1 Αυτόματοσ τροφοδότησ εγγρϊφων (ADF) ΝΑΙ 

2.2 Διαθϋτει οθόνη αφόσ ΝΑΙ 

2.3 Οπτικό Ανϊλυςη ≥ 600 dpi 

2.4 Τύποσ αιςθητόρα ςϊρωςησ  CCD ΝΑΙ 

2.5 Πηγό φωτιςμού LED ΝΑΙ 

2.6 Σϊρωςη μονόσ και διπλόσ όψησ (simplex & duplex) ΝΑΙ 

2.7 Να ανφερθεύ χωρητικότητα τροφοδότη (ςε Α4, 80 g/m2) ΝΑΙ 

2.8 Δυκτιακό διαςύνδεςη (Interface) 10/100/1000 Base T   

2.9 
Ταχύτητα ςϊρωςησ μονόσ & διπλόσ όψησ (b&w/grayscale/color, 600 
dpi, A4 Portrait) ανϊ λεπτό ≥ 50ppm/100 ipm 

ΝΑΙ 

3 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ   

3.1 Scan to print ΝΑΙ 

3.2 Scan to e-mail, ΝΑΙ 
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3.3 Scan to fax server ΝΑΙ 

3.4 Scan to portable USB drive ΝΑΙ 

3.5 
Scan to FTP, sFTP, FTPS (anonymous, authenticated, with proxy 
support) 

ΝΑΙ 

3.6 Scan to Microsoft SharePoint ΝΑΙ 

3.7 Να υποςτηρίζει τα πρωτόκολλα    

3.7.1 TCP/IP ΝΑΙ 

3.7.2 SMB (Server Message Block) ΝΑΙ 

3.7.3 Authenticated SMTP (login, plain text, CRAM, NTLM) ΝΑΙ 

3.7.4 DHCP or STATIC IP ΝΑΙ 

3.7.5 Network domain authentication ΝΑΙ 

3.8 Να αναφερθεύ το Μϋγιςτο Μϋγεθοσ Σϊρωςησ   

3.9 Να αναφερθει Μϋγιςτο Βϊροσ και Πϊχοσ εγγρϊφων προσ ςϊρωςη ΝΑΙ/ΝΑΙ 

3.10 Ανύχνευςη πολλαπλόσ τροφοδοςύασ (Multi Feed Detection) Ultrasonic ΝΑΙ 

3.11 
Δυνατότητα προςθόκησ Α3 ό Α4 ςαρωτό επύπεδησ επιφϊνειασ 
(flatbed scanner)   

ΝΑΙ 

3.12 
Απευθείασ ςάρωςη και  αποθήκευςη από την ςυςκευή ςτουσ 
εξήσ τύπουσ:  

  

3.12.1 Single and multipage TIFF, JPEG, , optional JPEG compressed TIFF. ΝΑΙ 

3.12.2 PDF, text searchable PDF, PDF/A, encrypted PDF ΝΑΙ 

3.12.3 Microsoft Word, Microsoft Excel, RTF ΝΑΙ 

3.13 Λειτουργικϊ Συςτόματα ΝΑΙ 

3.14 Drivers για Windows XP, Vista , 7, 8. ΝΑΙ 

4 Εγγύηςη - υντήρηςη   

4.1 
Εγγύηςη 1 ϋτουσ από τον καταςκευαςτό ( επιτόπου 
αντικατϊςταςησ) 

ΝΑΙ 

4.2 
Υποςτόριξη και ςυντόρηςη για τουλϊχιςτον 5 ϋτη, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ 

ΝΑΙ 

4.3 Χρόνοσ αποκατϊςταςησ βλϊβησ <24 h 

4.4 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ on-site και δωρεϊν ςυντόρηςησ > 2 ϋτη 

4.5 Χρόνοσ παρϊδοςησ < 2 μόνεσ 

      

Σ'      ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΔΙΚΣΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟΜΙΣΗ (SERVER) 

      

Α/Α 
Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ και πρόςθετεσ πληροφορίεσ για την 

υποβολή των προςφορών 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

1.1 Αριθμόσ Τεμαχύων διακομιςτό 1 

1.2 
Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ, το Μοντϋλο και η αναλυτικό 
ςύνθεςη του προςφερόμενου διακομιςτό 

ΝΑΙ 

1.3 
Ο προςφερόμενοσ διακομιςτό  εύναι ςύγχρονησ τεχνολογύασ με 
ανακούνωςη τουσ τελευταύουσ 24 μόνεσ και κυκλοφορεύ ςτην διεθνό 
αγορϊ. 

ΝΑΙ 

2 Διαμόρφωςη πλαιςίου   

2.1 3.5" Πλαύςιο  ΝΑΙ 

2.2 Εωσ 4 Hot Plug ςκληρού δύςκοι και ενςωματωμϋνοι SATA ΝΑΙ 

3 Επεξεργαςτήσ   

3.1 Intel® Xeon® E5-2470 v2 2.40GHz, 25M Cache, 8.0GT/s 95W ΝΑΙ 

4 Μνημη   

4.1 1600MT/s RDIMMS ΝΑΙ 

4.2 Advanced ECC ΝΑΙ 

5 Φωριτικότητα μνήμησ   

5.1 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank. 2 

6 Λειτουργικό ύςτημα   
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6.1 
Windows Server® 2012R2,Standard Ed,Factory Inst,No 
MED,2SKT,2VM,NO CAL 

ΝΑΙ 

7 Άδειεσ   

7.1 
Windows Server® 2012R2,Standard Ed, Add License, 2 Socket and/or 
2 VMs 

1 

8 OS Media Kits   

8.1 
Windows Server® 2012R2,STD Ed,Media Kit w/Factory Inst ENT 
DGRD Images 

ΝΑΙ 

9 Client Access Licenses   

9.1 
5-pack of Windows® Server 2012 Device CALs (Standard or 
Datacenter) 

4 

10 RAID Configuration   

10.1 SW RAID 5 ΝΑΙ 

11 RAID Controller (ενςωματωμένο) ΝΑΙ 

11.1 S110, Software RAID (for Microsoft OS Only)   

12 υνολικόσ αποθηκευτικόσ χώροσ ≥ 5 ΤB 

12.1 1TB 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive 5 

13 Ενςωματωμένο ςύςτημα διαχείριςησ   

13.1 Βαςικό διαχεύρηςη ΝΑΙ 

14 Add-in προςαρμογέα δικτύου   

14.1 On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM ΝΑΙ 

15 Παροχή Ρεύματοσ   

15.1 Διπλό, hot-plug, Redundant  τροφοδοτικό, 350W με τα καλώδια του ΝΑΙ 

16 Σεκμηρίωςη ςυςτήματοσ   

16.1 Ηλεκτρονικό τεκμηρύωςη του ςυςτόματοσ και OpenManage DVD Kit  ΝΑΙ 

17 Εγγύηςη - υντήρηςη   

17.1 
Εγγύηςη 1 ϋτουσ από τον καταςκευαςτό ( επιτόπου 
αντικατϊςταςησ) 
 

ΝΑΙ 

17.2 
Υποςτόριξη και ςυντόρηςη για τουλϊχιςτον 5 ϋτη, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ 

ΝΑΙ 

17.3 Χρόνοσ αποκατϊςταςησ βλϊβησ <24 h 

17.4 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ on-site και δωρεϊν ςυντόρηςησ > 2 ϋτη 

17.5 Χρόνοσ παρϊδοςησ < 2 μόνεσ 

 

 

                                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ , Νοζμβριοσ  2015 

            Η Προϊςταμζνθ του 

            Σμιματοσ Μελετών                                                                                                 Ο υντάκτθσ 

 

 

             Ευκυμία Κυριαηι                                                                                             ζργιοσ  αλονικίδθσ 

                                                                                                                                           

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

Ο Διευκυντισ τθσ Σ.Τ.Π.Α 

 

 

Ιωάννθσ  Μπαρμπαρζςοσ 


