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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 Τιμαριθμική 2012Γ 
 
 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος των άρθρων που περιλαμβάνει ο 
 προυπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών. 
  
  
 
 Α.Τ. : 1  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\90.01 Σύνταξη τοπογραφικου διαγράμματος και υλοποιηση ορίων γηπεδου  
 Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 20.30 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100% 
 
 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και υλοποίηση των ορίων γηπέδου σύμφωνα με τα 
 πρότυπα του ΥΠΕΚΑ. 
 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, με εξαρτημένες τις κορυφές του γηπέδου από το 
 σύστημα ΕΓΣΑ'87. Στο Τοπογραφικό διάγραμμα θα αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα απο 
 τα πρότυπα των τοπογραφικών διαγραμμάτων του ΥΠΕΚΑ και θα παραδίδεται σε έντυπη 
 και ηλεκτρονική μορφή. (αρχείο μορφής .dwg). 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ορίων του γηπέδου. 
  
  
 Τιμή ενός τεμαχίου ευρώ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.000,00 
 
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

 
 Α.Τ. : 2  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
 γαιώδη-ημιβραχώδη  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124  100% 
 
 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
 ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
 βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
 άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
 προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
 σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
  
 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών  
 ΕΥΡΩσε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

 (Αριθμητικά) : 4,50 
 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 

 
 Α.Τ. : 3  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100% 
 
 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
 πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
 ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
 σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
 σκυρόδεμα (τύποι)". 
  
  
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
 υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
 καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
 διαμόρφωσή του. 
   
 ΕΥΡΩΤιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. (Αριθμητικά) : 15,70  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 4  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών 
 τοίχων  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100% 
 
 Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
 σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
 Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
  
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
 μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
 και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
  
 Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
 άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
 προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
 ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
  
 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,70 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 5  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441  100% 
 
 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, 
 καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών 
 πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή 
 σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 
  
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,70  
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 3 

 
 Α.Τ. : 6  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448  100% 
 
 Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 
 τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,05  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 7  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221  100% 
 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 
 στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 
 χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
  
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 8  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός 
 συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 
 αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100% 
 
 Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
 σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
 χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
  
 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
 αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή 
 υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο 
 ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου 
 (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της 
 διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά. 
  
  
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,20 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 9  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755  100% 
 
 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
  
 Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
 υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
 μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  



             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                                                                                   Ιούνιος 2016 
 
 

         Η Συντάκτης                 Ο Προϊστάμενος Τμ. Μελετών                    Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α. 
 
  *        *       * 
 
  

Αλεξάνδρα Χαλαζωνίτη             Αλέξανδρος Παπαδόπουλος             Ιωάννης Ν. Μπαρμπαρέσος 

Πτυχ. Πολ. Μηχανικός            Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός              Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός 
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 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70 
 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση. Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της ΤΥΠΑ 

 

 

 

  


