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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι ο καθορισμό̋ των τιμών μονάδο̋ με τι̋ οποίε̋ θα εκτελεσθεί το έργο,
όπω̋ προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτηση̋ που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδε̋ περαιωμένη̋ εργασία̋ και ισχύουν ενιαία
για όλε̋ τι̋ εργασίε̋ που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλε̋ οι απαιτούμενε̋ δαπάνε̋ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με του̋
όρου̋ του παρόντο̋, των τευχών και σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτηση̋ του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση τη̋ μονάδα̋ κάθε εργασία̋. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδο̋ και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπω̋ και την
δυνατότητα χρησιμοποίηση̋ ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνε̋ που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντο̋ Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνε̋ των κάθε είδου̋ επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρου̋, δασμού̋, ειδικού̋ φόρου̋ κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσει̋, τέλη εισφορά̋ και
δικαιώματα για προμήθειε̋ εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋
Τελωνειακή̋ Νομοθεσία̋ δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωση̋ για την παροχή οποιασδήποτε ατέλεια̋ ή
απαλλαγή̋ από του̋ δασμού̋ και του̋ υπόλοιπου̋ φόρου̋, εισφορέ̋ και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στου̋ ενδιαφερόμενου̋ δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοια̋ ατέλεια̋ ή απαλλαγή̋ έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδου̋ μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνε̋ προμηθεία̋ των πάση̋ φύσεω̋, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφορά̋
του̋ στι̋ θέσει̋ εκτέλεση̋ των εργασιών, αποθήκευση̋, φύλαξη̋, επεξεργασία̋ του̋ (αν απαιτείται) και προσέγγισή̋
του̋, με τι̋ απαιτούμενε̋ φορτοεκφορτώσει̋, τι̋ ασφαλίσει̋ των μεταφορών, τι̋ σταλίε̋ των μεταφορικών μέσων και τι̋
απαιτούμενε̋ πλάγιε̋ μεταφορέ̋, εκτό̋ των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρω̋ με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίω̋ οι δαπάνε̋ για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλου̋ χώρου̋ απόρριψη̋, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και του̋ λοιπού̋ όρου̋ δημοπράτηση̋.
1.3.3 Οι δαπάνε̋ μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικέ̋ εταιρείε̋, ή σε άλλου̋ ημεδαπού̋ ή/και αλλοδαπού̋ ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τι̋ ισχύουσε̋ εκάστοτε Συλλογικέ̋ Συμβάσει̋ Εργασία̋ (αδεία̋, οικογενειακού,
θέσεω̋, ανθυγιεινή̋ εργασία̋, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινή̋ απασχόληση̋ (πλην των έργων που η εκτέλεσή του̋
προβλέπεται κατά τι̋ νυκτερινέ̋ ώρε̋ και τιμολογούνται ιδιαιτέρω̋) κλπ, του πάση̋ φύσεω̋ προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνε̋ εξασφάλιση̋ εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμιση̋ αυτών, ανέγερση̋ γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλιση̋ ύδρευση̋, ηλεκτρικού ρεύματο̋, τηλεφωνική̋ σύνδεση̋ και
αποχέτευση̋ των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώ̋ και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με του̋ όρου̋
δημοπράτηση̋.
1.3.5 Οι δαπάνε̋ λειτουργία̋ όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσή̋ του̋ μετά την
περαίωση του έργου, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ αποκατάσταση̋ των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με του̋ εγκεκριμένου̋ Περιβαλλοντικού̋ Ορου̋.
1.3.6 Οι κάθε είδου̋ δαπάνε̋ για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό τη̋ εγκρίσεω̋ τη̋ Υπηρεσία̋, σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋.
1.3.7 Οι δαπάνε̋ εγκατάσταση̋ και λειτουργία̋ μονάδων παραγωγή̋ σκυροδέματο̋, και προκατασκευασμένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προ̋ ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτό̋ αυτού.
Στι̋ δαπάνε̋ αυτέ̋ περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και
λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικέ̋ δαπάνε̋
πάση̋ φύσεω̋, οι φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορέ̋ των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τι̋ θέσει̋ ενσωμάτωσή̋ του̋ στο Εργο, καθώ̋ και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρα̋ των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών του̋ (βάσει̋, τοιχία κλπ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάσταση̋ του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ Περιβαλλοντικού̋
όρου̋.
Οι ω̋ άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στι̋ ακόλουθε̋
περιπτώσει̋:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδε̋ έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρου̋ που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχο̋, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
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εγκατάσταση̋-λειτουργία̋ για τι̋ ανάγκε̋ του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάση̋ φύσεω̋ ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τι̋ μεταφορέ̋, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
έργων και τι̋ εγκαταστάσει̋, καθώ̋ και τι̋ λοιπέ̋ ασφαλιστικέ̋ καλύψει̋ όπω̋ καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνε̋ των μέτρων προστασία̋ των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεση̋ των εργασιών, τη̋ πρόληψη̋
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, τη̋ αποφυγή̋ βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, τη̋ αποφυγή̋
ρύπανση̋ ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ των μέτρων προστασία̋ των έργων σε κάθε φάση τη̋
κατασκευή̋ του̋ ανεξαρτήτω̋ τη̋ εποχή̋ του έτου̋ (εκσκαφέ̋, θεμελιώσει̋, ικριώματα, σκυροδετήσει̋ κλπ) και μέχρι την
οριστική παραλαβή του̋.
1.3.10 Οι δαπάνε̋ διεξαγωγή̋ των ελέγχων ποιότητο̋ και οι δαπάνε̋ κατασκευή̋ των πάση̋ φύσεω̋ "δοκιμαστικών
τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και του̋ λοιπού̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ (μετρήσει̋, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμέ̋, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋, προσκόμιση̋ και λειτουργία̋ του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματο̋, στι̋ οποίε̋ περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχέ̋ οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευέ̋, οι μετακινήσει̋ στον χώρο του έργου, οι ημεραργίε̋ για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάση̋ φύσεω̋ σταλίε̋ και καθυστερήσει̋ (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή του̋ (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή του̋ από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίση̋ οι πάση̋ φύσεω̋ δαπάνε̋ του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνε̋ εξασφάλιση̋ αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσει̋ από καθυστερήσει̋, μειωμένη απόδοση και μετακινήσει̋ μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεση̋ των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στι̋ τυχόν ιδιαίτερε̋ απαιτήσει̋ αντιμετώπιση̋ των εμποδίων από του̋ αρμόδιου̋ για αυτά φορεί̋ (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσει̋ λόγω των ω̋ άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώ̋ και στι̋ λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτηση̋, είτε τα ω̋ άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντο̋ Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινέ̋ ή μόνιμε̋ κυκλοφοριακέ̋ ρυθμίσει̋ στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτέ̋, εργασίε̋ συντήρηση̋ οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβε̋ σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνε̋ των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωση̋
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάσταση̋ χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιμέρου̋ στοιχείων του έργου, οι δαπάνε̋ σύνταξη̋ μελετών εφαρμογή̋ (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων τη̋ οριστική̋ μελέτη̋ στο ακριβέ̋ ανάγλυφο του εδάφου̋ ή υφιστάμενε̋ κατασκευέ̋),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίση̋ οι δαπάνε̋ ανίχνευση̋ και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεση̋ του έργου και εκπόνηση̋ μελετών
αντιμετώπιση̋ αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλό̋ ορίζοντα̋ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινή̋ Ωφελεία̋
[ΟΚΩ]), καθώ̋ οι δαπάνε̋ σύνταξη̋ του Προγράμματο̋ Ποιότητο̋ του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλεια̋ και Υγεία̋,
του Φακέλου Ασφάλεια̋ και Υγεία̋ του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνε̋ αποτύπωση̋ τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνε̋ επαλήθευση̋ των στοιχείων εδάφου̋ με τοπογραφικέ̋ μεθόδου̋ καθώ̋ και οι δαπάνε̋ λήψη̋ επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο τη̋ Υπηρεσία̋ και σύνταξη̋ των πάση̋ φύσεω̋ επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξη̋ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη, καθώ̋ και η δαπάνη σύνταξη̋ κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπω̋ κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνε̋ των αντλήσεων (εκτό̋ από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευση̋ προ̋ φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώ̋ και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτό̋ αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτηση̋.
1.3.18 Οι δαπάνε̋ διατήρηση̋, κατά την περίοδο εκτέλεση̋ των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προ̋ το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώ̋ και οι δαπάνε̋ για την απόδοση,
μετά το τέλο̋ των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινέ̋ κατασκευέ̋ και όπω̋
στου̋ εγκεκριμένου̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋ ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνε̋ που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνε̋ διαμόρφωση̋ προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασία̋ στα διάφορα τμήματα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητική̋ κατασκευή̋ που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ αποξήλωση̋ των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντική̋ αποκατάσταση̋ των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασία̋ κ.λ.π.) εκτό̋ εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή τη̋ Υπηρεσία̋ για την διατήρησή του̋.
1.3.21 Οι δαπάνε̋ πρόληψη̋ και αποκατάσταση̋ κάθε είδου̋ ζημιά̋ καθώ̋ και οι αποζημιώσει̋ για κάθε είδου̋ βλάβη ή
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέω̋ εξοπλισμού του
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλη̋ χωρητικότητα̋, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων τη̋ Υπηρεσία̋, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋ γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στου̋ λοιπού̋ όρου̋ δημοπράτηση̋.
1.3.23 Οι δαπάνε̋ των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτηση̋ να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρί̋ ιδιαίτερη αμοιβή, όπω̋ μελέτε̋ σύνθεση̋ σκυροδεμάτων, μελέτε̋ ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνε̋ έκδοση̋ των απαιτουμένων αδειών εκτέλεση̋ εργασιών από τι̋ αρμόδιε̋ Αρχέ̋, την Πολεοδομία και
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του̋ Οργανισμού̋ Κοινή̋ Ωφελεία̋, εκτό̋ αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προ̋ τούτο στα τεύχη δημοπράτηση̋.
1.3.25 Οι δαπάνε̋ λήψη̋ μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντο̋, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπω̋ αυτά καθορίζονται στι̋ σχετικέ̋ μελέτε̋ και στου̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋,
εκτό̋ αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προ̋ τούτο στα τεύχη δημοπράτηση̋.
1.3.26 Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ και κατάρτιση̋ του συμφωνητικού και γενικά όλε̋ οι υπόλοιπε̋ ειδικέ̋
δαπάνε̋ που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπω̋ αυτέ̋ αναφέρονται στου̋ υπόλοιπου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνε̋ συντήρηση̋ του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τι̋ υποδείξει̋ τη̋
Υπηρεσία̋.

1.4 Οι τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλου̋ του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάση̋ φύσεω̋ κρατήσει̋ ή υποχρεώσει̋ αυτού, όπω̋ δαπάνε̋
διοίκηση̋ και επίβλεψη̋ του Έργου, σήμανση̋ εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνηση̋,
προμήθειε̋ εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργία̋ γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάση̋ φύσεω̋ καθώ̋ και το
προσδοκώμενο κέρδο̋ από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ω̋ άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοι̋ εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοι̋ εκατό (28%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπω̋ αυτό̋ προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφορά̋ του αναδόχου,
σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋.

1.5 Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών τη̋
Υπηρεσία̋ και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρο̋ του Έργου, κατά την κρίση τη̋, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχο̋. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη τη̋ Υπηρεσία̋ στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει τη̋ πραγματική̋ ποσότητα̋ κάθε εργασία̋, επιμετρούμενη̋ ω̋ ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρηση̋, επί την τιμή μονάδα̋ τη̋ εργασία̋, όπω̋ αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπο̋ και η μονάδα επιμέτρηση̋, καθώ̋ και ο τρόπο̋ πληρωμή̋ καθορίζονται στι̋
αντίστοιχε̋ παραγράφου̋ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρου̋ εργασιών του παρόντο̋ Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενό̋ επιμέρου̋ άρθρου του παρόντο̋ Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδα̋, ορίζει ότι
η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιε̋
επιμέρου̋ εργασίε̋ δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνία̋ με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντο̋.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ω̋ προ̋ την εκσκαψιμότητα

* Ω̋ "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικέ̋ γαίε̋, η ιλύ̋, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσει̋ με ανομοιογενή υλικά.
* Ω̋ "γαίε̋ και ημίβραχο̋" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώ̋ και μίγματα αυτών,
οι μάργε̋, τα μετρίω̋ τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακό̋, κατακερματισμένο̋ ή αποσαθρωμένο̋ βράχο̋,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφεί̋ ή
προωθητέ̋), χωρί̋ να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ω̋ "βράχο̋" χαρακτηρίζεται το συμπαγέ̋ πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένω̋ με
εκρηκτικέ̋ ύλε̋, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρε̋ ή υδραυλικέ̋ σφύρε̋). Στην κατηγορία του
"βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθου̋ πάνω από 0,50 m3.
* Ω̋ "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγεί̋ σκληροί βραχώδει̋ σχηματισμοί από πυριγενή
πετρώματα και οι ισχυρώ̋ τσιμεντωμένε̋ κροκάλε̋ ή αμμοχάλικα, θλιπτική̋ αντοχή̋ μεγαλύτερη̋ των 150 MPa. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερή̋ (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύο̋ 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερία̋, τα οποία ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προ̋ λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβέ̋
- Πλήρε̋ ζεύγο̋ χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τι̋ ανάλογε̋ ειδικέ̋ πλάκε̋ στερέωση̋
(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματο̋ και ένδειξη κατάληψη̋ (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρε̋ ζεύγο̋ χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τι̋ ανάλογε̋ ειδικέ̋ πλάκε̋ στερέωση̋
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμιση̋ χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριά̋ ασφαλεία̋.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωση̋ (μέσα), με μηχανισμό ρύθμιση̋
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χειρολαβή̋ και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτέ̋ χειρολαβέ̋ για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινε̋ ή ανοξείδωτε̋ ή χαλύβδινε̋ ή πλαστικέ̋ με κλειδαριά
ασφαλεία̋.
Κλειδαριέ̋ - διατάξει̋ ασφάλιση̋
- Κλειδαριέ̋ (χωνευτέ̋ ή εξωτερικέ̋) και κύλινδροι ασφαλεία̋
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματο̋
- Κλειδαριά ασφαλεία̋, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρε̋ πυρασφάλεια̋
- Ράβδοι (μπάρε̋) πανικού για θύρε̋ πυρασφάλεια̋ στι̋ εξόδου̋ κινδύνου
- Χωνευτό̋, χαλύβδινο̋ (μπρούτζινο̋ ή γαλβανισμένο̋) σύρτη̋ με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργία̋ και επαναφορά̋ θυρών
- Μηχανισμό̋ επαναφορά̋ στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτή̋ θύρα̋ χωρί̋ απαιτήσει̋ πυρασφάλεια̋,
στο άνω μέρο̋ τη̋ θύρα̋.
- Μηχανισμό̋ επαναφορά̋ όπω̋ παραπάνω αλλά με απαιτήσει̋ πυρασφάλεια̋.
- Μηχανισμό̋ επαναφορά̋ θύρα̋ επιδαπέδιο̋, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρο̋ θύρα̋ για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολεί̋ (stoppers)
- Αναστολεί̋ θύρα̋ - δαπέδου
- Αναστολεί̋ θύρα̋ - τοίχου
- Αναστολεί̋ φύλλων ερμαρίου
- Αναστολεί̋ συγκράτηση̋ εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκε̋ στήριξη̋, ροζέτε̋ κτλ
- Σύρτε̋ οριζόντια̋ ή κατακόρυφη̋ λειτουργία̋
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικό̋ Εξοπλισμό̋ κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργία̋ ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλεία̋, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματο̋ κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερία̋, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τι̋ διαδικασίε̋ πού προβλέπονται
από τι̋ κείμενε̋ "περί Δημοσίων Εργων" διατάξει̋, εκτό̋ εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντο̋
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδου̋ κουφώματο̋.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίε̋ χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκου̋ (m) γραμμικών
στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρω̋ περαιωμένων, ανά είδο̋ χρωματισμού. Από τι̋ επιμετρούμενε̋
επιφάνειε̋ αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή
χρωματίζεται με άλλο είδο̋ χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπω̋ ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών
επιμετράται ανά kg βάρου̋ των σιδηρών κατασκευών, εκτό̋ εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητε̋ των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπω̋ αυτέ̋ επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και
έγιναν αποδεκτέ̋ από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμέ̋ μονάδα̋ θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του
παρόντο̋ άρθρου, καθώ̋ και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμέ̋ μονάδο̋ όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντο̋ τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μέχρι 5,0 m. Οι τιμέ̋ για χρωματισμού̋ που εκτελούνται
σε ύψο̋ μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντο̋ τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν
πληρώνεται ιδιαιτέρω̋ η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλε̋ τι̋ τιμέ̋ εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξει̋ των χρωμάτων, οι δοκιμαστικέ̋ βαφέ̋ για έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τι̋
ισχύουσε̋ διατάξει̋ περί ασφαλεία̋ του ασχολούμενου στι̋ οικοδομικέ̋ εργασίε̋ εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεω̋ και επανατοποθετήσεω̋ στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στι̋ περιπτώσει̋ που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ω̋ το γινόμενο τη̋ απλή̋ συμβατική̋ επιφάνεια̋ κατασκευαζόμενου κουφώματο̋ (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή τη̋ καταλαμβανόμενη̋ από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρου̋,
απλή̋ επιφάνεια̋, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίο̋ ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδο̋                                 Συντελεστή̋
1.Θύρε̋ ταμπλαδωτέ̋ ή πρεσσαριστέ̋ πλήρει̋ ή
με υαλοπίνακε̋ οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψου̋ κάσσα̋ θύρα̋.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
 2.Υαλόθυρε̋ ταμπλαδωτέ̋ ή πρεσσαριστέ̋
με υαλοπίνακε̋ που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψου̋ κάσσα̋ θύρα̋.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
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β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60
 3.Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00
 4.Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70
 5.Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχει̋ βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60
 6.Σιδερένιε̋ θύρε̋ :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στι̋ δύο πλευρέ̋ 2,00
   γ) χωρί̋ επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ω̋ γ 1,60
 7.Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικα̋)
 8.Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9.Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευή̋
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1.Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευση̋ και
σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένη̋ φθορά̋ και εύκολη̋ κατεργασία̋

1     Πεντέλη̋ Λευκό
2     ΚοκκιναράΤεφρόν
3     Κοζάνη̋ Λευκό
4     Αγ. Μαρίνα̋ Λευκό συννεφώδε̋
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     ΜαραθώναΤεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροια̋Λευκό
11    Θάσου Λευκό
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένη̋ φθορά̋ και δύσκολη̋ κατεργασία̋

1Ερέτρια̋Ερυθρότεφρο
2ΑμαρύνθουΕρυθρότεφρο
3Δομβραϊνη̋ ΘηβώνΜπεζ
4Δομβραϊνη̋ ΘηβώνΚίτρινο
5Δομβραϊνη̋ ΘηβώνΕρυθρό
6Στύρων Πράσινο
7Λάρισα̋Πράσινο
8ΙωαννίνωνΜπεζ
9ΦαρσάλωνΓκρι
10Ύδρα̋Ροδότεφρο πολύχρωμο
11ΔιονύσουΧιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτρια̋ φθορά̋ και δύσκολη̋ κατεργασία̋

1ΙωαννίνωνΡοδόχρουν
2ΧίουΤεφρό
3ΧίουΚίτρινο
4ΤήνουΠράσινο
5ΡόδουΜπεζ
6Αγίου Πέτρου Μαύρο
7Βυτίνα̋ Μαύρο



Σελίδα 6Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 1

Άρθρο ΑΤΗΕ 8034.1

:

: Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋

κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋ και λειτουργία̋

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,61

8Μάνη̋Ερυθρό
9ΝαυπλίουΕρυθρό
10ΝαυπλίουΚίτρινο
11Μυτιλήνη̋Ερυθρό πολύχρωμο
12Τρίπολη̋Γκρι με λευκέ̋ φέτε̋
13Σαλαμίνα̋Γκρι ή πολύχρωμο
14Αράχωβα̋Kαφέ

2. Σε όλε̋ τι̋ τιμέ̋ των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμηση̋ των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίε̋ κατασκευή̋ μεταλλικών σκελετών (εκτό̋ αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα
61.30 και 61.31.
Οι εργασίε̋ κατασκευή̋ επίπεδη̋ επιφάνεια̋ γυψοσανίδων τοιχοπετάσματο̋ σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο
78.05.
Οι εργασίε̋ κατασκευή̋ καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίε̋ τοποθέτηση̋ γυψοσανίδων επίπεδη̋ ψευδοροφή̋ σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τι̋ εργασίε̋
αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδη̋ με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήση̋
γυψοσανίδα̋ διαφορετικού πάχου̋ από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμέ̋
προσαρμόζονται αναλογικά με τι̋ τιμέ̋ του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτηση̋ και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

Α.Τ. 2

Άρθρο ΑΤΗΕ 8034.2

:

: Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋

κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋ και λειτουργία̋

(1 m)

  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,96

Α.Τ. 3

Άρθρο ΑΤΗΕ 8034.3

:

: Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋

κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋ και λειτουργία̋
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(1 m)

  8034.  3   Διαμέτρου   1      ins

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,63

Α.Τ. 4

Άρθρο ΑΤΗΕ 8034.4

:

: Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋

κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋ και λειτουργία̋

(1 m)

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,63

Α.Τ. 5

Άρθρο ΑΤΗΕ 8034.5

:

: Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋

κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋ και λειτουργία̋

(1 m)

  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,71

Α.Τ. 6

Άρθρο ΑΤΗΕ 8034.6

:

: Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋

κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋ και λειτουργία̋

(1 m)

  8034.  6   Διαμέτρου   2      ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 30,33

Α.Τ. 7

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.1

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins
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ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,91

Α.Τ. 8

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.2

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,97

Α.Τ. 9

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.3

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  3   Διαμέτρου   1      ins

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,35

Α.Τ. 10

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.4

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,71

Α.Τ. 11

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.5

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ  1 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,97
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Α.Τ. 12

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.6

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  6   Διαμέτρου   2      ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 31,02

Α.Τ. 13

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.7

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ  2 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  7   Διαμέτρου   2 1/2  ins

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 67,27

Α.Τ. 14

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.8

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  8   Διαμέτρου   3      ins

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 103,13

Α.Τ. 15

Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.9

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8037.  9   Διαμέτρου   4      ins

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 164,92

Α.Τ. 16

Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.2

:

: Ζεύγο̋ φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεω̋ γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεω̋ 16 atm διαμέτρου Φ 15 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγο̋  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεω̋  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με του̋

αντίστοιχου̋  κοχλίε̋ και περικόχλια όπω̋ και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρω̋

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγο̋)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεω̋ ενό̋ τεμ. φλάντζα̋ ισχύει το μισό τη̋ τιμή̋

του ζεύγου̋ τη̋ αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεω̋   16     atm
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8039. 3.  2  Διαμέτρου   15     mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,72

Α.Τ. 17

Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.3

:

: Ζεύγο̋ φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεω̋ γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεω̋ 16 atm διαμέτρου Φ 20 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγο̋  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεω̋  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με του̋

αντίστοιχου̋  κοχλίε̋ και περικόχλια όπω̋ και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρω̋

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγο̋)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεω̋ ενό̋ τεμ. φλάντζα̋ ισχύει το μισό τη̋ τιμή̋

του ζεύγου̋ τη̋ αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεω̋   16     atm

  8039. 3.  3  Διαμέτρου   20     mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,37

Α.Τ. 18

Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.4

:

: Ζεύγο̋ φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεω̋ γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεω̋ 16 atm διαμέτρου Φ 25 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγο̋  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεω̋  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με του̋

αντίστοιχου̋  κοχλίε̋ και περικόχλια όπω̋ και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρω̋

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγο̋)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεω̋ ενό̋ τεμ. φλάντζα̋ ισχύει το μισό τη̋ τιμή̋

του ζεύγου̋ τη̋ αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεω̋   16     atm

  8039. 3.  4  Διαμέτρου   25     mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 43,46

Α.Τ. 19

Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.5

:

: Ζεύγο̋ φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεω̋ γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεω̋ 16 atm διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγο̋  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεω̋  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με του̋

αντίστοιχου̋  κοχλίε̋ και περικόχλια όπω̋ και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρω̋

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγο̋)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεω̋ ενό̋ τεμ. φλάντζα̋ ισχύει το μισό τη̋ τιμή̋

του ζεύγου̋ τη̋ αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεω̋   16     atm

  8039. 3.  5  Διαμέτρου   32     mm

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 54,86
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Α.Τ. 20

Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.6

:

: Ζεύγο̋ φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεω̋ γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεω̋ 16 atm διαμέτρου Φ 40 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγο̋  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεω̋  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με του̋

αντίστοιχου̋  κοχλίε̋ και περικόχλια όπω̋ και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρω̋

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγο̋)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεω̋ ενό̋ τεμ. φλάντζα̋ ισχύει το μισό τη̋ τιμή̋

του ζεύγου̋ τη̋ αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεω̋   16     atm

  8039. 3.  6  Διαμέτρου   40     mm

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 55,52

Α.Τ. 21

Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.7

:

: Ζεύγο̋ φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεω̋ γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.
πιέσεω̋ 16 atm διαμέτρου Φ 50 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγο̋  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεω̋  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με του̋

αντίστοιχου̋  κοχλίε̋ και περικόχλια όπω̋ και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρω̋

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγο̋)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεω̋ ενό̋ τεμ. φλάντζα̋ ισχύει το μισό τη̋ τιμή̋

του ζεύγου̋ τη̋ αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεω̋   16     atm

  8039. 3.  7  Διαμέτρου   50     mm

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 67,47

Α.Τ. 22

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8040.1

:

: Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έω̋ 1 1/4"  απο οποιοδήποτε σημείο ,
δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έω̋ 1 1/4"  απο οποιοδήποτεσημείο,δάπεδο,τοίχο,

χώμα του κτηρίου,δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα τουπαραμένοντο̋ δυκτίου ,

αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋τοίχου̋ η τα δάπεδα και

απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεταιαπό την αστυνομία.

(1 m )

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,21

Α.Τ. 23

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8040.2

:

: Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1 1/2" έω̋ 2"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1 1/2" έω̋ 2",δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα

του παραμένοντο̋ δυκτίου , αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,

στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επι-

τρέπεται από την αστυνομία.

(1 m )

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,14
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Α.Τ. 24

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8040.3

:

: Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 3" έω̋ 4"  απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο
,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 3" έω̋ 4"  απο οποιοδήποτε σημείο ,δάπεδο ,τοίχο,

χώμα του κτηρίου.,δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτίου ,

αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα

και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 m )

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,43

Α.Τ. 25

Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.5.1

:

: Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,75 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      0,75  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και

συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 m)

  8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,08

Α.Τ. 26

Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.6.1

:

: Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,80 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      0,80  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και

συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,68

Α.Τ. 27

Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.7.1

:

: Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,90 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      0,90  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και

συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,53
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Α.Τ. 28

Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.8.1

:

: Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,90 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      0,90  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και

συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,20

Α.Τ. 29

Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.9.1

:

: Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,00 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      1,00  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και

συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 m)

  8041. 9.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,90

Α.Τ. 30

Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.10.2

:

: Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ .... mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      ....  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και

συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 m)

  8041.10.  2  Εξωτ. Διαμέτρου   42     mm

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 24,58

Α.Τ. 31

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1

:

: Αποξήλωση χαλκοσωλήνων Φ12 - Φ22 mm  απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο
,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Αποξήλωση χαλκοσωλήννων διαμέτρου Φ 12 mm έω̋ Φ 22 mm  απο οποιοδήποτε σημείο ,

δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.δηλαδή αποξήλωση σωλήνωντάπωμα του παραμένοντο̋

δυκτίου , αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η τα

δάπεδα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋

που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 m )

ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,57



Σελίδα 14Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 32

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.2

:

: Αποξήλωση χαλκοσωλήνων Φ15 - Φ54 mm  απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο
,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Αποξήλωση χαλκοσωλήννων διαμέτρου Φ 15 mm έω̋ Φ 54 mm  απο οποιοδήποτε σημείο ,

δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.δηλαδή αποξήλωση σωλήνωντάπωμα του παραμένοντο̋

δυκτίου , αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η τα

δάπεδα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋

που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 m )

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,86

Α.Τ. 33

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.1

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋  Φ 32 mm από σκληρό P.V.C.  60 C  5 atm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C.  πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60 C

5,0  atm, (κατά ΕΛΟΤ     1256/Β )   γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλ

ληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήν

και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋  τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται

τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋

κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,45

Α.Τ. 34

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.2

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ40 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ40 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60 C

6,0  atm, (κατά ΕΛΟΤ    1256/Β )   γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλ

ληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήν

και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋  τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται

τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην σιφωνίων), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋

κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,18

Α.Τ. 35

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.3

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ50 από  PVC, βαρέω̋ τύπου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ50, από PVC 6 atm, βαρέω̋ τύπου, γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα και

ελαστικό δακτύλιο , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ . Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια

οιουδήποτε σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋, στερεώσεω̋ κλπ και η ερ-

γασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,81
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Α.Τ. 36

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.4

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ63 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm.

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ63 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60 C

6,0  atm, (κατά ΕΛΟΤ     1256/Β )   γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλ

ληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήν

και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋  τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται

τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋

κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,24

Α.Τ. 37

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.5

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ75 από PVC, βαρέω̋ τύπου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ 75, από PVC 6 atm, βαρέω̋ τύπου, γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα και

ελαστικό δακτύλιο , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ . Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια

οιουδήποτε σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋, στερεώσεω̋ κλπ και η ερ-

γασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,84

Α.Τ. 38

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.7

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ100 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ100 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60C

6,0  atm, (κατά ΕΛΟΤ     686/Ε )   γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλ

ληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήν

και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋  τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται

τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋

κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 23,72

Α.Τ. 39

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.9

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ125 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm. τύπου
HELIDUR

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ125 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60C

6,0  atm, (κατά DIN  19534 & IS0 DIS 4435 ) τύπου HELIDUR   γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα

στο  ένα  άκρο  του  σωλήν και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋

τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋

και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,94
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Α.Τ. 40

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.10

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ140 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm. τύπου
HELIDUR

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ140 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60C

6,0  atm, (κατά DIN  19534 & IS0 DIS 4435 ) τύπου HELIDUR  γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα

στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητα̋,πλήρω̋

τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋

και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 27,64

Α.Τ. 41

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.11

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ160 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm. τύπου
HELIDUR

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ160 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60C

6,0  atm,(κατά DIN  19534 & IS0 DIS 4435 ) τύπου HELIDUR γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα

στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋

τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋

και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 34,73

Α.Τ. 42

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.12

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ200 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm. τύπου
HELIDUR

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ200 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60C

6,0  atm, (κατά DIN  19534 & IS0 DIS 4435 ) τύπου HELIDUR  γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα

στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋

τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋

και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,47

Α.Τ. 43

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.1.13

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ250 από σκληρό P.V.C.  60 C  6 atm. τύπου
HELIDUR

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ Φ250 από σκληρό P.V.C.πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 60C

6,0  atm, (κατά DIN  19534 & IS0 DIS 4435 )  τύπου HELIDUR γιά σύνδεση με

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση  με  διαμορφούμενη   μούφα

στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητα̋,  πλήρω̋

τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα  ειδικά τεμάχια κάθε   σχήματο̋ (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋  εγκαταστάσεω̋
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και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,03

Α.Τ. 44

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.2.2

:

: Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευση̋ Φ32 έω̋ Φ 100

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Αποξήλωση παλαστικού σωλήνα αποχετεύσεω̋ από Φ32 έω̋ Φ100 εξωτερικό ή χωνευτό

σε οποιοδήποτε σημείο (δάπεδο ,τοίχο, χώμα) δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα του

παραμένοντο̋ δυκτίου , αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋

τοίχου̋ η τα δάπεδα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 m )

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,79

Α.Τ. 45

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.2.3

:

: Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευση̋ Φ110 έω̋ Φ 200 απο
οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Αποξήλωση παλαστικού σωλήνα αποχετεύσεω̋ από Φ110έω̋ Φ200 εξωτερικό ή χωνευτό

σε οποιοδήποτε σημείο (δάπεδο ,τοίχο, χώμα) δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα του

παραμένοντο̋ δυκτίου , αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋

τοίχου̋ η τα δάπεδα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 m )

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,04

Α.Τ. 46

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.2.4

:

: Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευση̋ Φ200 έω̋ Φ 300  απο
οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Αποξήλωση παλαστικού σωλήνα αποχετεύσεω̋ από Φ200 έω̋ Φ300 εξωτερικό ή χωνευτό

σε οποιοδήποτε σημείο (δάπεδο ,τοίχο, χώμα) δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα του

παραμένοντο̋ δυκτίου , αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋

τοίχου̋ η τα δάπεδα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 m )

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,64

Α.Τ. 47

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.2.1

:

: Σύνδεση αποχέτευση̋ σε κατακόρυφη στήλη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Σύνδεση δικτύου αποχέτευση̋ από πλαστική σωλήνα PVC σε κατακόρυφη στήλη

Φ 100 χιλ. Δηλαδή αποκάλυψη τη̋ κατακορύφου στήλη̋ παρεμβολή εδικού τεμαχίου

(ταφ ανοικτού) σύνδεση και αποκατάσταση των μερεμετιών.

(1 τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 73,42
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Α.Τ. 48

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8043.3.2

:

: Σύνδεση υδραυλικού υποδοχέα με εύκαμπτο (σπιραλ) 1/2"  μήκου̋ έω̋ 60 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7  100%

Σύνδεση  υποδοχέα σε δίκτυο νερού με εύκαμπτο (σπιράλ)1/2", μήκου̋ έω̋ 60 εκ.

ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία εγκαταστάσεω̋ και

συνδέσεω̋ για παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,96

Α.Τ. 49

Άρθρο ΑΤΗΕ 8051.1

:

: Μολυβδοσωλήνα̋ γιά αποχέτευση ύδατο̋ διαμέτρου Φ 30/37 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Μολυβδοσωλήνα̋  γιά  αποχέτευση  ύδατο̋ , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋  προ̋ σωλήνε̋ άλλου υλικού (ουρέ̋, σύνδεσμοι κλπ) με άγγιστρα

στερεώσεω̋ κλπ συμπεριλαμβανομένη̋ κάθε εργασία̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολήσεω̋

(1 m)

  8051.  1  Διαμέτρου  30/37    mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,71

Α.Τ. 50

Άρθρο ΑΤΗΕ 8051.2

:

: Μολυβδοσωλήνα̋ γιά αποχέτευση ύδατο̋ διαμέτρου Φ 35/40 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Μολυβδοσωλήνα̋  γιά  αποχέτευση  ύδατο̋ , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋  προ̋ σωλήνε̋ άλλου υλικού (ουρέ̋, σύνδεσμοι κλπ) με άγγιστρα

στερεώσεω̋ κλπ συμπεριλαμβανομένη̋ κάθε εργασία̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολήσεω̋

(1 m)

  8051.  2  Διαμέτρου  35/40    mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,22

Α.Τ. 51

Άρθρο ΑΤΗΕ 8051.3

:

: Μολυβδοσωλήνα̋ γιά αποχέτευση ύδατο̋ διαμέτρου Φ 40/45 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Μολυβδοσωλήνα̋  γιά  αποχέτευση  ύδατο̋ , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋  προ̋ σωλήνε̋ άλλου υλικού (ουρέ̋, σύνδεσμοι κλπ) με άγγιστρα

στερεώσεω̋ κλπ συμπεριλαμβανομένη̋ κάθε εργασία̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολήσεω̋

(1 m)

  8051.  3  Διαμέτρου  40/45    mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 34,97

Α.Τ. 52

Άρθρο ΑΤΗΕ 8051.4

:

: Μολυβδοσωλήνα̋ γιά αποχέτευση ύδατο̋ διαμέτρου Φ 50/55 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Μολυβδοσωλήνα̋  γιά  αποχέτευση  ύδατο̋ , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋  προ̋ σωλήνε̋ άλλου υλικού (ουρέ̋, σύνδεσμοι κλπ) με άγγιστρα

στερεώσεω̋ κλπ συμπεριλαμβανομένη̋ κάθε εργασία̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολήσεω̋

(1 m)

  8051.  4  Διαμέτρου  50/55    mm
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,88

Α.Τ. 53

Άρθρο ΑΤΗΕ 8051.5

:

: Μολυβδοσωλήνα̋ γιά αποχέτευση ύδατο̋ διαμέτρου Φ 60/65 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Μολυβδοσωλήνα̋  γιά  αποχέτευση  ύδατο̋ , πλήρω̋ τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεω̋  προ̋ σωλήνε̋ άλλου υλικού (ουρέ̋, σύνδεσμοι κλπ) με άγγιστρα

στερεώσεω̋ κλπ συμπεριλαμβανομένη̋ κάθε εργασία̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολήσεω̋

(1 m)

  8051.  5  Διαμέτρου  60/65    mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 48,34

Α.Τ. 54

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8053.1.1

:

: Αποξήλωση μολυβδοσωλήνα αποχετεύσεω̋ από Φ30/37 έω̋ Φ60/65 απο
οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Αποξήλωση μολυβδοσωλήνα αποχετεύσεω̋ από Φ30/37 έω̋ Φ60/65 σε οποιοδήποτε σημείο

(δάπεδο ,τοίχο, χώμα) δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτίου ,

αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα

και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 m )

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,43

Α.Τ. 55

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8053.1.2

:

: Αποξήλωση μολυβδοσωλήνων αποχέτευση̋ Φ70/76 έω̋ Φ 110/116  απο
οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Αποξήλωση μολυβδοσωλήνα αποχετεύσεω̋ από Φ70/76 έω̋ Φ110/116 σε οποιοδήποτε ση-

μείο (δάπεδο ,τοίχο, χώμα) δηλαδή αποξήλωση σωλήνων τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτ

ίου ,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπε

δα και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομί

α.

(1 m )

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,64

Α.Τ. 56

Άρθρο ΑΤΗΕ 8052.1

:

: Κατασκευέ̋ υδραυλικέ̋ από μολυβδόφυλλο Απλέ̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Κατασκευέ̋ υδραυλικέ̋ από μολυβδόφυλλο

Απλέ̋ , δηλαδή αρμοί διαστολή̋, υδροροέ̋ στεγών (ντερέδε̋) κλπ από μολυβδόφυλλο

πάχου̋ 2 mm, πλήρει̋ με την εγκατάσταση

(1 kg)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,13
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Α.Τ. 57

Άρθρο ΑΤΗΕ 8052.2

:

: Κατασκευέ̋ υδραυλικέ̋ από μολυβδόφυλλο Σύνθετε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Κατασκευέ̋ υδραυλικέ̋ από μολυβδόφυλλο

Σύνθετε̋ ,  δηλαδή  σιφώνια  δαπέδου (καζανάκια) με ή χωρί̋ εσωτερικό διάφραγμα

(κόφτρα), σιφώνια νεροχυτών τύπου U (ίσια) ή S (γυριστά) από μολυβδόφυλλο πάχου̋

3  mm  στόμια  αποχετεύσεω̋  (ταρατσομόλυβα)  από  μολυβδόφυλλο  πάχου̋ 2 mm κλπ

πλήρει̋ με την εγκατάσταση

(1 kg)

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,63

Α.Τ. 58

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8053.1

:

: Σιφώνι δαπέδου από PVC με σχάρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη πλήρω̋
τοποθετημένο.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Σιφώνι  δαπέδου από PVC έω̋ 5 αναχωρήσεων,με κόφτρα, για δύκτιο αποχετεύσεων από

PVC,με σχάρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη στραγγιστηρων δαπέδου (τρυπητό) βαρέω̋

τύπου, Φ 100 χιλ. , εντό̋ ισχυρού τσιμεντοκονιάματο̋ (κολυμπητό) πλήρω̋

τοποθετημένο.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,81

Α.Τ. 59

Άρθρο ΑΤΗΕ 8054.8

:

: Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη ,πλήρω̋ τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8054.   8 Διαμέτρου  100    mm

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,40

Α.Τ. 60

Άρθρο ΑΤΗΕ 8054.9

:

: Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 120 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη ,πλήρω̋ τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8054.   9 Διαμέτρου  120    mm

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 26,60

Α.Τ. 61

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8058.2.1

:

: Σχάρα ορειχάλκινη  σιφωνίου δαπέδου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6  100%

Σχάρα ορειχάλκινη στραγγιστηρων δαπέδου (τρυπητό) βαρέω̋ τύπου, Φ 100 χιλ. με τα

 υλικά συγκολήσεω̋ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

  (1 τεμ)
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ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,63

Α.Τ. 62

Άρθρο ΑΤΗΕ 8062.3

:

: Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 1  100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχου̋ 0,6 έω̋ 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεω̋,  των στηριγμάτων στερεώσεω̋, τοποθετουμένων στι̋ αλλαγέ̋

κατευθύνσεω̋  και  ενδιαμέσω̋  το  πολύ  ανά  1  m  και  τη̋ εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεω̋  (καβαλλήματο̋)  του ενό̋ τεμαχίου με το άλλο  όπω̋ και τη̋ εργασία̋

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 kg)

  8062.   3

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,35

Α.Τ. 63

Άρθρο ΑΤΗΕ 8063

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνική̋
διατομή̋  6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνική̋ διατομή̋

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ λειτουργία̋ διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλη̋

μηχανική̋   και   χημική̋  αντοχή̋  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεω̋ κλπ ω̋ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 m)

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,51

Α.Τ. 64

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8068.1

:

: Αποξήλωση υδρορροή̋  , πλαστική̋ ή από λαμαρίνα .

Αποξήλωση υδρορροή̋ ( πλαστική̋ ή από λαμαρίνα ),απο όποιοδήποτε σημείο του

κτηρίου,αποκατάστάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, και απομάκρυνση

των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 m  )

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,83

Α.Τ. 65

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8067.3

:

: Φρεάτιο επισκέψεω̋ δυκτίου αποχετέυσεω̋ 80 χ 80 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο επισκέψεω̋ δυκτίου αποχετεύσεω̋ (ακαθάρτων ή ομβρίων) διαστάσεων 80 χ 80

0 εκ. και βάθου̋ έω̋ 1 μέτρο  δηλαδή:

Εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα Β160  πάχου̋ 10 cm  και

κατασκευή τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα Β160 οπλισμένο με δομικό πλέγμα,δια

μόρφωση στον πυθμένα  κοίλη̋ επιφάνεια̋ ροή̋ υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα

των 600 kg τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,

εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 297,10
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Α.Τ. 66

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8067.4

:

: Φρεάτιο επισκέψεω̋ δυκτίου αποχετέυσεω̋ 40 χ 40 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο επισκέψεω̋ δυκτίου αποχετεύσεω̋ (ακαθάρτων ή ομβρίων) διαστάσεων 40 χ 40

0 εκ. και βάθου̋ έω̋ 1 μέτρο  δηλαδή:

Εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα Β160  πάχου̋ 10 cm  και

κατασκευή τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα Β160 οπλισμένο με δομικό πλέγμα,δια

μόρφωση στον πυθμένα  κοίλη̋ επιφάνεια̋ ροή̋ υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα

των 600 kg τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,

εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 136,08

Α.Τ. 67

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8067.5

:

: Φρεάτιο επισκέψεω̋ δικτύου αποχετέυσεω̋ 30 χ 30 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο επισκέψεω̋ δικτύου αποχετεύσεω̋ (ακαθάρτων ή ομβρίων) διαστάσεων 30 χ 30

0 εκ. και βάθου̋ έω̋ 60 εκ.    δηλαδή:

Εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα Β160  πάχου̋ 10 cm  και

κατασκευή τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα Β160 οπλισμένο με δομικό πλέγμα,δια

μόρφωση στον πυθμένα  κοίλη̋ επιφάνεια̋ ροή̋ υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα

των 600 kg τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,

εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 117,31

Α.Τ. 68

Άρθρο ΑΤΗΕ 8072

:

: Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 29  100%

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρω̋ εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεω̋

(1 kg)

ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,41

Α.Τ. 69

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.1.1

:

: Εσχάρα από σίδηρο βαρέω̋ τύπου

Εσχάρα από σίδηρο βαρέω̋ τύπου (κάλυμμα φρεατίο η αυλακιού συλλογή̋ νερών κλπ)

πλήρω̋ εγκατεστημένη κλπ όπω̋ το άρθρο ΑΤΗΕ 8072.

(1 kg)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,42
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Α.Τ. 70

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.1

:

: Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου .

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου σιφωνίου δαπέδου και τη̋ αποχε-

τεύσεω̋ αυτού και καθαρισμό̋ αυτών με νερό υπό πίεση.

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,64

Α.Τ. 71

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.2

:

: Απόφραξη λεκάνη̋ WC με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου λεκάνη̋ WC και του οριζοντίου

τμήματο̋ τη̋ αποχετεύσεω̋ αυτή̋ και καθαρισμό̋ αυτή̋ με νερό υπό πίεση.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,29

Α.Τ. 72

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.1.1

:

: Επανατοποθέτηση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεω̋ και οποιουδήποτε τύπου

Επανατοποθέτηση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεω̋ και οποιουδήποτε τύπου.Δηλαδή

σύνδεση του  νιπτήρα , στο δικτύο ύδρευση̋ και αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που

θα δημιουργηθούν,δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επίτόπου με την  εργασία

συναρμολογήσεω̋,στερεώσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 m  )

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,71

Α.Τ. 73

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.3

:

: Απόφραξη νιπτήρα η νεροχύτη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου νιπτήρα η νεροχύτη του τμήματο̋

τη̋ αποχετεύσεω̋ αυτών μέχρι το σιφώνι δαπέδου  και καθαρισμό̋ αυτών με νερό υπό

πίεση.

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,64

Α.Τ. 74

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.4

:

: Απόφραξη αποχετεύσεω̋ έω̋ Φ 100 mm με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού
μέσου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου σωλήνο̋ αποχετεύσεω̋ από οποιο-

δήποτε υλικό (πλαστική ,μολυβδοσωλήνα κλπ.) μέχρι διατομ Φ100 mm και καθαρισμό̋

με νερό υπό πίεση.

(1 τεμ)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,86
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Α.Τ. 75

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.5

:

: Απόφραξη αποχετεύσεω̋ από Φ 100 mm έω̋ Φ 200 mm με χρήση ατσαλίνα̋ η
αποφρακτικού μέσου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου σωλήνο̋ αποχετεύσεω̋ υπογείου

από οποιοδήποτε υλικό (πλαστική ,πηλοσωλήνα τσιμεντοσωλήνα κλπ.) διαμέτρου από

Φ100 έω̋ Φ200 mm και καθαρισμό̋ με νερό υπό πίεση μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή

λειτουργία του σωλήνα.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,72

Α.Τ. 76

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.5.1

:

: Απόφραξη σωλήνα αποχετεύσεω̋ άνω Φ 200 mm ή φρεατίου  με χρήση
αποφρακτικού μηχανήματο̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη υπογείου σωλήνα αποχετεύσεω̋ άνω Φ 200 mm από οποιοδήποτε υλικό

(πλαστική ,πηλοσωλήνα τσιμεντοσωλήνα κλπ.) διαμέτρου ανω των Φ200 mm, με χρήση

αποφρακτικού μηχανήματο̋ και καθαρισμό̋ με νερό υπό πίεση μέχρι να αποκατασταθεί

η ομαλή λειτουργία του σωλήνα.

(1 h)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 190,13

Α.Τ. 77

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.6

:

: Απόφραξη αποχετεύσεω̋ εργαστηριακου πάγκου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη με χρήση ατσαλίνα̋ η αποφρακτικού μέσου σωλήνο̋ αποχετεύσεω̋ εργαστηρια

κού πάγκου από  οποιοδήποτε υλικό (πλαστική ,μολυβδοσωλήνα κλπ.) και καθαρισμό̋

με νερό υπό πίεση μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία τη̋ αποχετεύσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,72

Α.Τ. 78

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.7

:

: Απόφραξη και καθαρισμό̋ φρεατίου διαστ. μέχρι 50χ50 εκ. και βάθου̋ έω̋ 60 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη και καθαρισμό̋ φρεατίου με χρήση οποιουδήποτε αποφρακτικού μέσου η μηχα

νήματο̋,και απομάκρυνση των ακαθαρσιών διαστ. μέχρι 50χ50 εκ.  και βάθου̋ έω̋

60 εκ.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,15

Α.Τ. 79

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.8

:

: Απόφραξη και καθαρισμό̋ φρεατίου διαστ. μέχρι 80χ80 εκ. και βάθου̋ έω̋ 1,00
m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη και καθαρισμό̋ φρεατίου με χρήση οποιουδήποτε αποφρακτικού μέσου η μηχα

νήματο̋,και απομάκρυνση των ακαθαρσιών διαστ. μέχρι 80χ80 εκ.  και βάθου̋ έω̋

1,00 m
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(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 48,23

Α.Τ. 80

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.9

:

: Απόφραξη και καθαρισμό̋ φρεατίου οποιασδήποτε διάσταση̋ και βάθου̋ πάνω
από 1m  με χρήση οποιουδήποτε αποφρακτικού μέσου ή  αποφρακτικού
μηχανήματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Απόφραξη και καθαρισμό̋ φρεατίου με χρήση οποιουδήποτε αποφρακτικού μέσου ή μηχα

νήματο̋,και απομάκρυνση των ακαθαρσιών οποιαδήποτε διάσταση̋ και βάθου̋ άνω του

1,00 m.

(1 τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 70,73

Α.Τ. 81

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8073.10

:

: Γενικό̋ καθαρισμό̋ και απόφραξη χώρου ταράτσα̋ κτηρίων , διαστάσεων
περίπου τη̋ ταρατσα̋ από 250  έω̋ 300 m2 , καθώ̋ και η μεταφορά και
απομάκρυνση

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Γενικό̋ καθαρισμό̋ και απόφραξη χώρου ταράτσα̋ κτηρίων . Δηλαδή επιμελή̋

καθαρισμό̋ του χώρου και των υδροροων αυτή̋ , οιουδήποτε όγκου και  οιωνδήποτε

υλικών , διαστάσεων περίπου τη̋ ταρατσα̋ από 250  έω̋ 300 m2 ( χειρωνακτικά ) από

διάφορα φερτά και άχρηστα υλικά και αντικείμενα καθώ̋ και η μεταφορά και

απομάκρυνση  του̋ σε χώρου̋ όπου επιτρέπεται η απόρριψη άχρηστων υλικών.

Τιμή κατ'αποκοπή για το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, αλλά και

όποια̋ άλλη̋ έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω που είναι απαραίτητη κατά την

απόλυτη κρίση τη̋ Υπηρεσία̋ για την ολοκλήρωση των εργασιών.

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 64,30

Α.Τ. 82

Άρθρο ΑΤΗΕ 8101.1

:

: Βαλβίδα διακοπή̋ (διακόπτη̋) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδα  διακοπή̋  (διακόπτη̋)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεω̋ και την

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,24

Α.Τ. 83

Άρθρο ΑΤΗΕ 8101.2

:

: Βαλβίδα διακοπή̋ (διακόπτη̋) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδα  διακοπή̋  (διακόπτη̋)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεω̋ και την

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins
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ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,85

Α.Τ. 84

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1/2"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 1/2" με τα μικροϋλικά

συνδέσεω̋  και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,56

Α.Τ. 85

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.2

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 3/4"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 3/4" με τα μικροϋλικά

συνδέσεω̋  και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,05

Α.Τ. 86

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.3

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 1" με τα μικροϋλικά συνδέσεω̋

και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,95

Α.Τ. 87

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.4

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1 1/4"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 1 1/4" με τα μικροϋλικά

συνδέσεω̋  και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,36
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Α.Τ. 88

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.5

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1 1\2"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 1 1/2" με τα μικροϋλικά

συνδέσεω̋  και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 27,69

Α.Τ. 89

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.6

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 2"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 2" με τα μικροϋλικά συνδέσεω̋

και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,74

Α.Τ. 90

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.7

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 2 1/2"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 2 1/2" με τα μικροϋλικά

συνδέσεω̋  και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 67,15

Α.Τ. 91

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.8

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 3"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 3" με τα μικροϋλικά συνδέσεω̋

και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 94,47

Α.Τ. 92

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.1.9

:

: Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 4"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική (ball valve), διαμέτρου 4 " με τα μικροϋλικά συνδέσεω̋

και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 148,70
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Α.Τ. 93

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.2.1.1

:

: Αποξήλωση βάνα̋ η διακόπτη από 1/2'' απο οποιοδήποτε σημείο  του κτηρίου.

Αποσύνδεση βάνα̋ σφαιρική̋ η διακόπτη 1/2'' από το δύκτιο σε οποιοδήποτε

σημείοδηλαδή αποξήλωση βάνα̋  τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτίου , αποκατάσταση

τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα και απομάκρυνση

τωναχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,83

Α.Τ. 94

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.2.1

:

: Αποξήλωση βάνα̋ η διακόπτη από 3/4 '' έω̋ 1 1/4"απο οποιοδήποτε σημείο
του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11  100%

Αποσύνδεση βάνα̋ σφαιρική̋ η διακόπτη από 3/4 '' έω̋ 1 1/4" από το δύκτιο σε

οποιοδήποτε σημείοδηλαδή αποξήλωση βάνα̋  τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτίου ,

αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα και

απομάκρυνση τωναχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,43

Α.Τ. 95

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.2.2

:

: Αποξήλωση βάνα̋ η διακόπτη  από 1'' 1/4''  έω̋ 2 1/2" απο οποιοδήποτε σημείο
του κτηρίου.

Αποσύνδεση βάνα̋ σφαιρική̋ η διακόπτη από 1 1/4" έω̋ 2 1/2" από το δύκτιο σε

οποιοδήποτεσημείο δηλαδή αποξήλωση βάνα̋  τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτίου ,

αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα και

απομάκρυνσητων αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,64

Α.Τ. 96

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8102.2.2.1

:

: Αποξήλωση βάνα̋ η διακόπτη έω̋ από 2 1/2"  έω̋  4"απο οποιοδήποτε σημείο
του κτηρίου.

Αποσύνδεση βάνα̋ σφαιρική̋ η διακόπτη από 2 1/2" έω̋ 4" από το δύκτιο σε

οποιοδήποτεσημείο δηλαδή αποξήλωση βάνα̋  τάπωμα του παραμένοντο̋ δυκτίου ,

αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, στου̋ τοίχου̋ η τα δάπεδα και

απομάκρυνσητων αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,86
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Α.Τ. 97

Άρθρο ΑΤΗΕ 8115.1

:

: Κρουνό̋ ορειχάλκινο̋ διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 12  100%

Κρουνό̋  ορειχάλκινο̋   κωνικό̋, ρυθμιστικό̋ ή εκκενώσεω̋ δικτύων σωληνώσεων με

τα μικροϋλικά συνδέσεω̋ και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8115.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,41

Α.Τ. 98

Άρθρο ΑΤΗΕ 8115.2

:

: Κρουνό̋ ορειχάλκινο̋ διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 12  100%

Κρουνό̋  ορειχάλκινο̋   κωνικό̋, ρυθμιστικό̋ ή εκκενώσεω̋ δικτύων σωληνώσεων με

τα μικροϋλικά συνδέσεω̋ και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8115.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,06

Α.Τ. 99

Άρθρο ΗΛΜ 13

:

: Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αναμικτήρ  (μπαταρία)  θερμού-ψυχρού  ύδατο̋ διαμέτρου  1/2ins  επιχρωμιωμένο̋,

ήτοι  αναμικτήρ και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ επί νιπτήρο̋ πορσελάνη̋.

(1τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,63

Α.Τ. 100

Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.3.2

:

: Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋,
επιχρωμιωμένο̋ Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αναμικτήρα̋  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋, επιχρωμιωμένο̋

δηλαδή  αναμικτήρα̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋

και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8141.  3   νεροχύτη                       0

  8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 70,31

Α.Τ. 101

Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.4.2

:

: Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋,
επιχρωμιωμένο̋ Λουτήρα ή λεκάνη̋ καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με κινητό
καταιονηστήρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αναμικτήρα̋  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋, επιχρωμιωμένο̋

δηλαδή  αναμικτήρα̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋

και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
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(1 τεμ)

  8141.  4   λουτήρα ή λεκάνη̋              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins

  8141. 4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 68,25

Α.Τ. 102

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8183

:

: Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού  -  ψυχρού  ύδατο̋ , διαμέτρου  Φ 1/2 ins. , με
συσκευή  ψεκασμού  και χειρομοχλό  χειριζόμενο  με  τον  αγκώνα.

Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού  -  ψυχρού  ύδατο̋ , διαμέτρου  Φ 1/2 ins με

συσκευή  ψεκασμού  και χειρομοχλό  χειριζόμενο  με  τον  αγκώνα ,  ορειχάλκινο̋,

επιχρωμιωμένο̋, δηλαδή αναμικτήρα̋  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 104,42

Α.Τ. 103

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8141.11.2

:

: Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋, επιχρωμιωμένο̋,
τοποθετημένο̋ σε νιπτήρα με φωτοκύτταρο και κινητό βραχίονα τύπου J.
διαμέτρου  Φ 1/2 ins.

Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋, επιχρωμιωμένο̋ δηλαδή

αναμικτήρα̋ και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋ και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, τοποθετημένο̋ σε νιπτήρα με φωτοκύτταρο και κινητό

βραχίονα τύπου J. διαμέτρου  Φ 1/2 ins.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 259,69

Α.Τ. 104

Άρθρο ΑΤΗΕ 8151.1

:

: Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλή̋ πιέσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14  100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεω̋  και  συγκολλήσεω̋  επί τόπου και εργασία πλήρου̋

εγκαταστάσεω̋ και συγκολλήσεω̋ στομίων

(1 τεμ)

  8151.  1   Υψηλή̋ πιέσεω̋                  0

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 148,42

Α.Τ. 105

Άρθρο ΑΤΗΕ 8151.2

:

: Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλή̋ πιέσεω̋ με το δοχείο
πλύσεω̋ και τα εξαρτήματά του

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14  100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεω̋  και  συγκολλήσεω̋  επί τόπου και εργασία πλήρου̋

εγκαταστάσεω̋ και συγκολλήσεω̋ στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλή̋ πιέσεω̋ με το δοχείο    πλύσεω̋ και τα εξαρτήματά του
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 192,13

Α.Τ. 106

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8155.3.1

:

: Λεκάνη    ΑΜΕΑ  πλήρη̋ με το δοχείο πλύσεω̋  ,το κάθισμα με το κάλυμμα και
ζεύγο̋ χειρολαβών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14  100%

Λεκάνη    ΑΜΕΑ  πλήρη̋ με το δοχείο πλύσεω̋  ,το κάθισμα με το κάλυμμα και ζεύγο̋

χειρολαβών.  Δηλαδή λεκάνη και δοχείο πλύσεω̋ υλικά στερεώσεω̋  και  συγκολλήσεω̋

επί τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολλήσεω̋ στομίων

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 256,78

Α.Τ. 107

Άρθρο ΑΤΗΕ 8153.1

:

: Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου Υψηλή̋ πιέσεω̋ τύπου Νιαγάρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15  100%

Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεω̋)

Υψηλή̋ πιέσεω̋ τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρε̋ με τον ορειχάλκινο πλωτήρα,

την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεω̋ και εκροή̋ τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεω̋  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋

εγκαταστάσεω̋ γιά λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 144,92

Α.Τ. 108

Άρθρο ΑΤΗΕ 8153.2

:

: Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδέ̋, πατητό ή
τραβηκτό πλήρε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15  100%

Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεω̋)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδέ̋,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρε̋  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεω̋ και εκροή̋ τον χαλκοσωλήνα συνδέσεω̋

και του̋ γάντζου̋ στηρίξεω̋ , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋

εγκαταστάσεω̋ γιά λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 98,72

Α.Τ. 109

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.1

:

: Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋ διαστάσεων 40 Χ 50 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νιπτήρα̋  πορσελάνη̋   πλήρη̋  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνε̋, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπω̋  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ παραδοτέο̋ σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 158,49
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Α.Τ. 110

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.2

:

: Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋ διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νιπτήρα̋  πορσελάνη̋   πλήρη̋  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνε̋, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπω̋  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ παραδοτέο̋ σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 164,74

Α.Τ. 111

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8180.00.001

:

: Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋ ενδεικτικού τύπου Οval τη̋ IDEAL STANDARD,
κατάλληλο̋ γιά τοποθέτηση σε μαρμάρινο πάγκο.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14  100%

Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋ ενδεικτικού τύπου Οval τη̋ IDEAL STANDARD, κατάλληλο̋ γιά

τοποθέτηση σε μαρμάρινο πάγκο, διαστάσεων περίπου 50 * 45 CM με το ελαστικό

παρέμβυσμα γιά την στεγανοποίησή του, πλήρη̋, σιφώνι χρωμέ τύπου GROHE, διαμ. 1

1/4 INS, στηρίγματα χαλκοσωλήνε̋, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπω̋ και τα

μικροϋλικά και την εργασία γιά πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 162,24

Α.Τ. 112

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8160.3.1

:

: Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋  ΑΜΕΑ 65 χ 56 cm  περίπου    πλήρη̋ με το σιφώνι

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νιπτήρα̋  πορσελάνη̋ ΑΜΕΑ 65χ56 cm  περίπου    πλήρη̋ με το σιφώνι πλήρω̋

τοποθετημένο̋ δηλαδή προμήθεια του νιπτήρα και υλικών στερεώσεω̋ και εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ παραδοτέο̋ σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 243,49

Α.Τ. 113

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.5

:

: Σιφώνι νιπτήρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  ορειχάλκινο,  επιχρωμιωμένο  με τάπα γιά εύκολο

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋

και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεω̋ σιφωνιού

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 26,91
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Α.Τ. 114

Άρθρο ΑΤΗΕ 8166.1

:

: Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιά̋ σκάφη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Σιφώνι  νεροχύτου (μαρμάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο   με  όλα  τα

εξαρτήματα,   υλικά  συγκολλήσεω̋,  συνδέσεω̋  και  στηρίξεω̋  και  την  εργασία

εγκαταστάσεω̋ και προσαρμογή̋ στο δίκτυο αποχετεύσεω̋

(1 τεμ)

  8166.   1    μιά̋ σκάφη̋

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,52

Α.Τ. 115

Άρθρο ΑΤΗΕ 8165.1.1

:

: Νεροχύτη̋ χαλύβδινο̋, ανοξείδωτο̋, πλάτου̋ περίπου 50 cm Μιά̋ σκάφη̋
διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm μήκου̋ 1,20 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νεροχύτη̋  χαλύβδινο̋,  ανοξείδωτο̋,  πλάτου̋  περίπου 50 cm  πλήρη̋ με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεω̋ και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτη̋ και

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8165.  1    μιά̋ σκάφη̋

  8165. 1.  1  Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, μήκου̋  1,20 m

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 162,67

Α.Τ. 116

Άρθρο ΑΤΗΕ 8165.1.2

:

: Νεροχύτη̋ χαλύβδινο̋, ανοξείδωτο̋, πλάτου̋ περίπου 50 cm Μιά̋ σκάφη̋
διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm μήκου̋ 1,20 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νεροχύτη̋  χαλύβδινο̋,  ανοξείδωτο̋,  πλάτου̋  περίπου 50 cm  πλήρη̋ με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεω̋ και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτη̋ και

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8165.  1    μιά̋ σκάφη̋

  8165. 1.  2  Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20 cm, μήκου̋  1,20 m

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 167,92

Α.Τ. 117

Άρθρο ΑΤΗΕ 8165.2.1

:

: Νεροχύτη̋ χαλύβδινο̋, ανοξείδωτο̋, πλάτου̋ περίπου 50 cm Δύο σκαφών
διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm μήκου̋ 1,80 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νεροχύτη̋  χαλύβδινο̋,  ανοξείδωτο̋,  πλάτου̋  περίπου 50 cm  πλήρη̋ με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεω̋ και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτη̋ και

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8165.  2    δύο σκαφών

  8165. 2.  1  Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, μήκου̋  1,80 m

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 217,78
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Α.Τ. 118

Άρθρο ΑΤΗΕ 8165.2.3

:

: Νεροχύτη̋ χαλύβδινο̋, ανοξείδωτο̋, πλάτου̋ περίπου 50 cm Δύο σκαφών
διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm μήκου̋ 1,80 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Νεροχύτη̋  χαλύβδινο̋,  ανοξείδωτο̋,  πλάτου̋  περίπου 50 cm  πλήρη̋ με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεω̋ και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτη̋ και

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8165.  2    δύο σκαφών

  8165. 2.  3  Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20 cm, μήκου̋  1,80 m

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 238,78

Α.Τ. 120

Άρθρο ΑΤΗΕ 8169.1.2

:

: Εταζέρα νιπτήρα πλήρη̋ Πορσελάνη̋ μήκου̋ 0,60 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρη̋ δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρου̋ τοποθετήσεω̋

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνη̋                  0

  8169. 1.  2    μήκου̋ 0,60 cm

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 21,05

Α.Τ. 121

Άρθρο ΑΤΗΕ 8171.3

:

: Σαπωνοθήκη πορσελάνη̋ πλήρη̋ διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρί̋ χειρολαβή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Σαπωνοθήκη  πορσελάνη̋ πλήρη̋ δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρου̋ τοποθετήσεω̋

(1 τεμ)

  8171.   3  Διαστάσεων  15 Χ 15  cm

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,06

Α.Τ. 122

Άρθρο ΑΤΗΕ 8174

:

: Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρε̋ Επιχρωμιωμένο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρε̋ δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία

πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

8174.1   Επιχρωμιωμένο

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 31,06
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Α.Τ. 123

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8174.1

:

: Δοχείο απορριμάτων  WC πλήρε̋ , επιχρωμιωμένο , διαστάσεων  318χ318χ559
mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Δοχείο απορριμάτων  WC πλήρε̋  , επιχρωμιωμένο , διαστάσεων 318χ318χ559  mm

τύπου   δηλαδή υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋

(1 τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 70,12

Α.Τ. 124

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8175.1

:

: Αγγιστρο (γάντζο̋) αναρτήσεω̋,βιδωτό στο ερμάριο του νιπτήρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αγγιστρο (γάντζο̋) αναρτήσεω̋,βιδωτό στο ερμάριο του νιπτήρα , με τα μικροϋλικά

στερεώσεω̋ και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,96

Α.Τ. 125

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8177.1

:

: Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματο̋ χεριών πλήρη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Ηλεκτρική  συσκευή  στεγνώματο̋  χεριών  πλήρη̋   δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

τοποθέτηση,  σύνδεση  με  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμή  και  παράδοση σε πλήρη

λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 182,57

Α.Τ. 126

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8174.2

:

: Βουρτσάκι  WC ανοξείδωτο πλήρε̋ , επίτοιχο  , επιχρωμιωμένο .

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Βουρτσάκι  WC ανοξείδωτο πλήρε̋ , επίτοιχο , επιχρωμιωμένο  δηλαδή υλικά  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 66,97

Α.Τ. 127

Άρθρο ΑΤΗΕ 8179.2

:

: Κάθισμα λεκάνη̋ πλαστικό με κάλυμμα χρώματο̋ λευκού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 18  100%

Κάθισμα  λεκάνη̋  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρε̋  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματο̋ λευκού

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,97
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Α.Τ. 128

Άρθρο ΑΤΗΕ 8154.1

:

: Δικλίδα αυτόματη πλύσεω̋ λεκάνη̋ αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου
Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15  100%

Δικλίδα  αυτόματη  πλύσεω̋  λεκάνη̋  αποχωρητηρίου  (φλουσόμετρο) ,δηλαδή υλικά

(ρακόρ,  σωλήνε̋  χρωμέ  κλπ)  και  εργασία  τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ και πλήρου̋

εγκαταστάσεω̋ και ρυθμίσεω̋

(1 τεμ)

  8154.   1 Διαμέτρου  3/4 ins

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 140,87

Α.Τ. 129

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8180.05.001

:

: Καθρέπτε̋  χώρων  υγιεινή̋ , πάχου̋ 5 χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14  100%

Καθρέπτε̋  χώρων  υγιεινή̋   οιωνδήποτε  διαστάσεων που αποτελούνται απο

επαργυρωμένου̋ υαλοπίνακε̋ πάχ.5 χιλ. με τροχισμένε̋ τι̋ ακμέ̋ του̋

τοποθετούμενοι σε πλαίσιο από διατομέ̋ αλουμινίου το οποίο στερεώνεται κατάλληλα

στον τοίχο και στο πίσω μέρο̋ τοποθετούνται πλάκε̋ διογκομένη̋ πολυστερίνη̋ ώστε

να προστατευεται από την υγρασία .Ητοι υλικά και μικρουλικά και εργασία πλήρου̋

κατασκευή̋, τοποθέτηση̋ και στερέωση̋.

(1 m2 τοποθετημένη̋ επιφάνεια̋)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 82,87

Α.Τ. 130

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8178.1

:

: Χαρτοθήκη πλήρη̋ , ανοξείδωτη  επίτοιχη , επιχρωμιωμένη.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Χαρτοθήκη πλήρη̋ , ανοξείδωτη  επίτοιχη ,  επιχρωμιωμένη   δηλαδή  υλικά  και τα

μικροϋλικά

στερεώσεω̋ στον τοίχο και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 70,95

Α.Τ. 131

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8180.1

:

: Αυτοματισμό̋ παροχή̋ νερού  χώρων υγιεινή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15  100%

Αυτοματισμό̋ παροχή̋ νερού για χώρου̋ υγιεινή̋ με ηλεκτρονοική λειτουργεία και

έλεγχο με φωτοκύταρο ,με ρυθμιζόμενο χρόνο ροή̋ για εγκατάσταση επίτοιχη ή ορο-

φή̋ ,πλήρω̋ εγκατεστημένοο̋ δηλαδή προμήθεια αυτοματισμού και εργασία εγκαταστά-

σεω̋ και συνδέσεω̋ και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία.

(1 τεμ

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 105,07
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Α.Τ. 132

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.1

:

: Αποξήλωση νιπτήρα  οποιασδήποτε διαστάσεω̋ , απο οποιοδήποτε σημείο
του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17  100%

Αποξήλωση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεω̋ ,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα

δημιουργηθούν, και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από

την αστυνομία.

(1 m  )

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,76

Α.Τ. 133

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.2

:

: Αποξήλωση λεκάνη̋  οποιασδήποτε διαστάσεω̋ , απο οποιοδήποτε σημείο
του κτηρίου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14  100%

Αποξήλωση λεκάνη̋ αποχωρητηρίου οιουδήποτε τύπου,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών

που θα δημιουργηθούν, και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδει

χθεί από την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την α-

στυνομία.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,72

Α.Τ. 134

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.3

:

: Αποξήλωση λεκάνη̋ ουρητηρίου έω̋ δύο θέσεων οιουδήποτε τύπου.

Αποξήλωση λεκάνη̋ ουρητηρίου έω̋ δύο θέσεων οιουδήποτε τύπου,αποκατάσταση τυχόν

μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που

θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται α

πό την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,15

Α.Τ. 135

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.4

:

: Αποξήλωση λεκάνη̋ ουρητηρίου έω̋ τριών η τεσσάρων θέσεων οιουδήποτε
τύπου

Αποξήλωση λεκάνη̋ ουρητηρίου έω̋ τριών η τεσσάρων θέσεων οιουδήποτε τύπου,αποκα-

τάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλι-

κών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋

που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,58
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Α.Τ. 136

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.5

:

: Αποξήλωση δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου οιουδήποτε τύπου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Αποξήλωση δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου οιουδήποτε τύπου,αποκατάσταση τυ-

χόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋

που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπε-

ται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,29

Α.Τ. 137

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.6

:

: Αποξήλωση αναμηκτήρα - μπαταρία̋ , οιουδήποτε τύπου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αποξήλωση αναμικτήρα - μπαταρία̋ οιουδήποτε τύπου υδραυλικούυποδοχέα,αποκατάστα-

ση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε

μέρο̋ που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επι

τρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,43

Α.Τ. 138

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.7

:

: Αποξήλωση εξαρτημάτων WC

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15  100%

Αποξήλωση εξαρτημάτων WC (χαρτοθήκη, σαπουνοθήκη,άγγιστρο,πετσετοθήκη κλπ) οιου-

δήποτε τύπου ,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση

των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για φύλαξη,η  α-

πόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,83

Α.Τ. 139

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.8

:

: Αποξήλωση σιφωνίου δαπέδου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Αποξήλωση σιφωνίου δαπέδου οιουδήποτε τύπου,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα

δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από

την επιβλεψη για φύλαξη,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,64

Α.Τ. 140

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.9

:

: Αποξήλωση καθρέπτη WC , οιουδήποτε τύπου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8  100%

Αποξήλωση καθρέπτου WC, αποκατάσταση τυχόν μεραμετιών που θα δημιουργηθούν,και

απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για

φύλαξη,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,83

Α.Τ. 141

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.11

:

: Αποξήλωση σιφωνίου νιπτήρα ή νεροχύτη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2  100%

Αποξήλωση σιφωνίου νιπτήρα οιουδήποτε τύπου,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα

δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από

την επιβλεψη για φύλαξη,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,43

Α.Τ. 142

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.10

:

: Επισκευή  φλοτερ δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου .

Επισκευή  φλοτερ δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου οιουδήποτε τύπου,(επισκευή

μοχλού ,φούσκα̋ βαλβίδα̋ κλπ) αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν

και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη

για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,80

Α.Τ. 143

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.12

:

: Αντικατάσταση φλοτέρ δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋

Αντικατάσταση φλοτέρ δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου οιουδήποτε τύπου,δηλα-

δή αποξήλωση παλαιού και τοποθέτηση νέου ,απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέ-

ρο̋ επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 21,13

Α.Τ. 144

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.13

:

: Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15  100%

Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου οιουδήποτε τύπου,

δηλαδή αποξήλωση παλαιού μηχανισμού (καμπάνα κλπ.) και τοποθέτηση νέου και ,απο-

μάκρυνση των αχρήστων υλικών σε  μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,46
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Α.Τ. 145

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.14

:

: Αντικατάσταση αλυσίδα̋ δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρίου

Αντικατάσταση αλυσίδα̋ ενισχυμένη̋ γαλβανιζέ δοχείου πλύσεω̋ λεκάνη̋ η ουρητηρί

ου οιουδήποτε τύπου.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,21

Α.Τ. 151

Άρθρο ΑΤΗΕ 8204.1

:

: Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 20  100%

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή  ενό̋ αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και

με  ή  χωρί̋  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρη̋ δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου  με  την  εργασία  συναρμολογήσεω̋,  βαφή̋  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεω̋,

στερεώσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

 8204.1 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 511,10

Α.Τ. 152

Άρθρο ΑΤΗΕ 8256.2.1

:

: Θερμοσίφωνα̋ ηλεκτρικό̋ χωρητικότητα̋ 20 l ισχύο̋ 2000 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Θερμοσίφωνα̋  ηλεκτρικό̋   κατάλληλο̋  γιά  πίεση  λειτουργία̋  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένο̋  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋ όπω̋

και τα ασφαλτικά του̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, δηλαδή θερμοσίφωνα̋

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεω̋   και

συνδέσεω̋.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνε̋ και τα ρακόρ συνδέσεω̋ επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8256.  2  Χωρητικότητα̋  20   l

  8256. 2.  1  Ισχύο̋  2000   W

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 153,23

Α.Τ. 153

Άρθρο ΑΤΗΕ 8256.5.1

:

: Θερμοσίφωνα̋ ηλεκτρικό̋ χωρητικότητα̋ 60 l ισχύο̋ 3000 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Θερμοσίφωνα̋  ηλεκτρικό̋   κατάλληλο̋  γιά  πίεση  λειτουργία̋  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένο̋  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋ όπω̋

και τα ασφαλτικά του̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, δηλαδή θερμοσίφωνα̋

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεω̋   και

συνδέσεω̋.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνε̋ και τα ρακόρ συνδέσεω̋ επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8256.  5  Χωρητικότητα̋  60   l

  8256. 5.  1  Ισχύο̋  3000   W

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 194,17
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Α.Τ. 154

Άρθρο ΑΤΗΕ 8256.6.2

:

: Θερμοσίφωνα̋ ηλεκτρικό̋ χωρητικότητα̋ 80 l ισχύο̋ .... W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Θερμοσίφωνα̋  ηλεκτρικό̋   κατάλληλο̋  γιά  πίεση  λειτουργία̋  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένο̋  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋ όπω̋

και τα ασφαλτικά του̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, δηλαδή θερμοσίφωνα̋

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεω̋   και

συνδέσεω̋.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνε̋ και τα ρακόρ συνδέσεω̋ επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8256.  6  Χωρητικότητα̋  80   l

  8256. 6.  2  Ισχύο̋  ....   W

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 209,92

Α.Τ. 155

Άρθρο ΑΤΗΕ 8256.7.1

:

: Θερμοσίφωνα̋ ηλεκτρικό̋ χωρητικότητα̋ 100 l ισχύο̋ 4000 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Θερμοσίφωνα̋  ηλεκτρικό̋   κατάλληλο̋  γιά  πίεση  λειτουργία̋  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένο̋  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋ όπω̋

και τα ασφαλτικά του̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, δηλαδή θερμοσίφωνα̋

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεω̋   και

συνδέσεω̋.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνε̋ και τα ρακόρ συνδέσεω̋ επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8256.  7  Χωρητικότητα̋  100  l

  8256. 7.  1  Ισχύο̋  4000   W

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 259,26

Α.Τ. 156

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8256.10.3

:

: Ταχυθερμοσίφων ηλεκτρικό̋ κατάλληλο̋ γιά πίεση λειτουργία̋ 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένο̋ με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋,
παροχή̋ ζεστού νερού 2lt/min Ισχύο̋ 3KW

Ταχυθερμοσίφων ηλεκτρικό̋ κατάλληλο̋ γιά πίεση λειτουργία̋ 10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένο̋ με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋ όπω̋

και τα ασφαλτικά του̋ σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, δηλαδή θερμοσίφωνα̋

με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεω̋ και συνδέσεω̋.

Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνε̋ και τα ρακόρ συνδέσεω̋ επί τόπου και η εργασία

τοποθετήσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ παροχή̋ ζεστού νερού 2lt/min Ισχύο̋ 3KW.

Τιμή ενό̋ τεμαχίου

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 132,52

Α.Τ. 157

Άρθρο ΑΤΗΕ 8257.1.4

:

: Θερμαντήρα̋ νερού (μπόϊλερ) DIN 4803 χωρητικότητα̋ 500 l

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Θερμαντήρα̋  νερού  (μπόϊλερ)   κατασκευασμένο̋  σύμφωνα  με  του̋  γερμανικού̋

κανονισμού̋  αό  χαλυβδελάσματα  συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένο̋ εν θερμώ

μετά  την  αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργία̋ 10 ατμοσφαιρών, πλήρη̋ δηλαδή

θερμαντήρα̋  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋ και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)
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8257.  1  DIN  4803

  8257. 1.  4  Χωρητηκότητα̋  500    l

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.213,55

Α.Τ. 158

Άρθρο ΑΤΗΕ 8257.2.2

:

: Θερμαντήρα̋ νερού (μπόϊλερ) DIN 4804 χωρητικότητα̋ 1000 l

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Θερμαντήρα̋  νερού  (μπόϊλερ)   κατασκευασμένο̋  σύμφωνα  με  του̋  γερμανικού̋

κανονισμού̋  αό  χαλυβδελάσματα  συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένο̋ εν θερμώ

μετά  την  αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργία̋ 10 ατμοσφαιρών, πλήρη̋ δηλαδή

θερμαντήρα̋  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋ και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ)

  8257.  2  DIN  4804

  8257. 2.  2  Χωρητηκότητα̋  1000   l

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.904,97

Α.Τ. 159

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8256.1

:

: Αποσύνδεση - Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητα̋ μέχρι 60 lit ,
οιουδήποτε τύπου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24  100%

Αποσύνδεση - Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητα̋ μέχρι 60 lit

οιουδήποτε τύπου , αποσύνδεση από το δύκτιο ύδρευση̋ ,τη̋ ηλεκτρική̋ εγκατάσταση̋

τάπωμα του παραμένοντο̋ δύκτιου ύδρευση̋ αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα

δημιουργηθούν, και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από

την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επι

τρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,08

Α.Τ. 160

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8256.2

:

: Αποσύνδεση - Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητα̋ από 60 lit
μέχρι 120 lit

Αποσύνδεση - Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητα̋ από 60 lit μέχρι 1200

lit οιουδήποτε τύπου , αποσύνδεση από το δύκτιο ύδρευση̋ ,τη̋ ηλεκτρική̋

εγκατάσταση̋ τάπωμα του παραμένοντο̋ δύκτιου ύδρευση̋ αποκατάσταση τυχόν

μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που

θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για φύλαξη ,η απόρριψη σε μέρο̋ που επι

τρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,51

Α.Τ. 161

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.15

:

: Αποξήλωση θερμαντικού σώματο̋, οποιουδήποτε τύπου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Αποξήλωση θερμαντικού σώματο̋ οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή αποξήλωση του σώματο̋,

απομόνωση του δικτύου και αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, και

απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που θα υποδειχθεί από την επιβλεψη για

φύλαξη ή απόρριψη σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.
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(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,29

Α.Τ. 162

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8193.15.1

:

: Επανατοποθέτηση αποξήλωθέντο̋ θερμαντικού σώματο̋, οποιουδήποτε τύπου

Επανατοποθέτηση αποξήλωθέντο̋ θερμαντικού σώματο̋ οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή

σύνδεση του θερμαντικού σώματο̋ στο δικτύο θέρμανση̋ και αποκατάσταση τυχόν

μερεμετιών που θα δημιουργηθούν, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επίτόπου με την

εργασία συναρμολογήσεω̋,στερεώσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,58

Α.Τ. 163

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα, αξονικού ύψου̋ 905 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή τρίστηλα,

αξονικού ύψου̋ 905 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     τρίστηλα,

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  905  mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,66

Α.Τ. 164

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.1

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα, αξονικού ύψου̋ 655 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή τρίστηλα,

αξονικού ύψου̋ 655 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     τρίστηλα,

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  655  mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 40,89

Α.Τ. 165

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.2

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα, αξονικού ύψου̋ 505 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή τρίστηλα,

αξονικού ύψου̋ 505 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     τρίστηλα,

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  505  mm
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 46,92

Α.Τ. 166

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.3

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Τετράστηλα, αξονικού ύψου̋ 905 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή Τετράστηλα,

αξονικού ύψου̋ 905 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     Τετράστηλα

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  905  mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,26

Α.Τ. 167

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.4

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Τετράστηλα, αξονικού ύψου̋ 655 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή Τετράστηλα,

αξονικού ύψου̋ 655 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     Τετράστηλα

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  655  mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 37,84

Α.Τ. 168

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.5

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Τετράστηλα, αξονικού ύψου̋ 505 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή Τετράστηλα,

αξονικού ύψου̋ 905 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     Τετράστηλα

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  505  mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 42,42

Α.Τ. 169

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.6

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Δίστηλα, αξονικού ύψου̋ 905 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή Δίστηλα,

αξονικού ύψου̋ 905 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2      Δίστηλα

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  905  mm
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 42,42

Α.Τ. 170

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.7

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Δίστηλα, αξονικού ύψου̋ 655 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή Δίστηλα,

αξονικού ύψου̋ 655 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     Δίστηλα

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  655  mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 47,94

Α.Τ. 171

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\115.8

:

: Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Δίστηλα, αξονικού ύψου̋ 505 χιλ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή τρίστηλα,

αξονικού ύψου̋ 505 χιλ. από οσαδήποτε στοιχεία αποτελούμενα πλήρω̋ εγκαταστημένα,

δηλαδή Θερμαντικό σώμα υλικά στερεώσεω̋  και μικρουλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεω̋ και παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 m2)

  8431.2     λ2

  8431.1.2   Αξονικού ύψου̋  505  mm

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 53,85

Α.Τ. 172

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.008

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου  1/2 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ22  mm και παχου̋ 9 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου   1/2" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ22 mm και πάχου̋ τοιχωμάτων 9 χιλ.,δηλαδή προμήθεια μονωτικού υλικού

και υλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία κλπ) και

εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋.

(1m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,76

Α.Τ. 173

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.001

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου  3/4 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ 28 mm και παχου̋ 9 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου  3/4" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 28 mm και πάχου̋ τοιχωμάτων 9 χιλ,δηλαδή προμήθεια μονωτικού υλικού

και υλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία κλπ) και

εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋.

(1m)
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ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,45

Α.Τ. 174

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.002

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ34 mm και παχου̋ 13 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου  1" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 35 mm καιπάχου̋ τοιχωμάτων 13 χιλ.,δηλαδή προμήθεια μονωτικού υλικού

και υλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία κλπ) και

εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋.

(1m)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,96

Α.Τ. 175

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.003

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1 1\4 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ42 mm και παχου̋ 13 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου  1 1\4" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 42 mm καιπάχου̋ τοιχωμάτων 13 χιλ.,δηλαδή προμήθεια μονωτικού υλικού

και υλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία κλπ) και

εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋.

(1m)

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,69

Α.Τ. 176

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.004

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1 1\2 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ48 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου  1 1/2" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 48 mm και πάχου̋ τοιχωμάτων 13 χιλ.και με εξωτερική επικάλυψη

προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋ λαμαρίνα̋, πάχου̋

0,6mm.,δηλαδή προμήθεια των απαραίτητων υλικών μονώσεω̋ και προστασία̋ τη̋

μονώσεω̋ και μικουλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία

κλπ) και την απετούμενη εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋ και τη̋εξωτερική̋

επικάλυψη̋, προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋

λαμαρίνα̋.

(1m)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,33

Α.Τ. 177

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.005

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 2 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ60 mm και παχου̋ 13 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου   2" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 60 mm και πάχου̋ τοιχωμάτων 13 χιλ.και με εξωτερική επικάλυψη

προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋ λαμαρίνα̋, πάχου̋
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0,6mm.,δηλαδή προμήθεια των απαραίτητων υλικών μονώσεω̋ και προστασία̋ τη̋

μονώσεω̋ και μικουλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία

κλπ) και την απετούμενη εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋ και τη̋εξωτερική̋

επικάλυψη̋, προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋

λαμαρίνα̋.

(1m)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,33

Α.Τ. 178

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.006

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου  2 1\2 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ76 mm και παχου̋ 19 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου  2 1/2" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 76 mm και πάχου̋ τοιχωμάτων 13 χιλ.και με εξωτερική επικάλυψη

προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋ λαμαρίνα̋, πάχου̋

0,6mm.,δηλαδή προμήθεια των απαραίτητων υλικών μονώσεω̋ και προστασία̋ τη̋

μονώσεω̋ και μικουλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία

κλπ) και την απετούμενη εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋ και τη̋εξωτερική̋

επικάλυψη̋, προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋

λαμαρίνα̋.

(1m)

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,63

Α.Τ. 179

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.007

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου  3 " με συνθετικό υλικό τύπου
Armaflex  ,εσωτερική̋ διαμέτρου  Φ89  mm και παχου̋ 13 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική  απομόνωση  σωλήνων  διαμέτρου   3" αποτελουμένη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό από συνθετικό υλικό καουτσούκ ,τύπου Armaflex, σε μορφή σωλήνων,εσωτερική̋

διαμέτρου Φ 89 mm και πάχου̋ τοιχωμάτων 13 χιλ.και με εξωτερική επικάλυψη

προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋ λαμαρίνα̋, πάχου̋

0,6mm.,δηλαδή προμήθεια των απαραίτητων υλικών μονώσεω̋ και προστασία̋ τη̋

μονώσεω̋ και μικουλικών συγκολήσεω̋ και στηρίξεω̋ (βενζινόκολα,αυτοκόλλητη ταινία

κλπ) και την απετούμενη εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋ και τη̋εξωτερική̋

επικάλυψη̋, προστασία̋ τη̋ μονώσεω̋ με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένη̋

λαμαρίνα̋.

(1m)

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,76

Α.Τ. 180

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8695.01.09

:

: Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 4 ins, με εύκαμπτο μονωτικό,
σωληνοειδού̋ διαμόρφωση̋, πάχου̋ 19 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 4 ins, αποτελούμενη από εύκαμπτο μονωτικό

υλικό κυψελωτή̋ δομή̋, με συντελεστή θερμική̋ αγωγιμότητα̋ λ= 0,040 W/(m*k),

ενδεικτικού τύπου Rubaflex Insulation Tube, με σωληνωτή διαμόρφωση, εσωτερική̋

διαμέτρου 100 mm και πάχου̋ 19 mm. Δηλαδή προμήθεια μονωτικού υλικού και υλικών

συγκολλήσεω̋ και στηρίξεω̋ (κόλλα, αυτοκόλλητη ταινία κλπ), προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ τη̋ μονώσεω̋.

(1m)

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 28,74
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Α.Τ. 181

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\281.1

:

: Αποξήλωση μονώσεων σιδηροσωλήνων από 1/2" έω̋ 1 1/2"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Αποξήλωση  μονώσεων σιδηροσωλήνων από 1/2" έω̋ 1 1/2",δηλαδή αποξήλωση των

μονώσεων και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 m )

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,61

Α.Τ. 182

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\281.2

:

: Αποξήλωση μονώσεων σιδηροσωλήνων από 1 1/2" έω̋ 4"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Αποξήλωση  μονώσεων σιδηροσωλήνων από 1 1/2" έω̋ 4",δηλαδή αποξήλωση των μονώσεων

και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 m )

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,21

Α.Τ. 183

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\155

:

: Θερμική μόνωση υπαρχόντων αεραγωγών προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ αέρο̋
,μονωτική πλάκα τύπου Armaflex πάχου̋  13 mm

Σχετικό : ΗΛΜ 40

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση υπαρχόντων αεραγωγών προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ αέρο̋ κλιματισική̋

μονάδα̋ οιονδήποτε διαστάσεων αποτελούμενη από α) πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχου̋ 13

εκ. β) περιτύλιξη από ύφασμα λινάτσα̋ εμβαπτισμένη σε ασφαλτόκολλα δηλαδή πλήρη

κατασκευή τη̋ μονώσεω̋ και στερέωση αυτή̋ με πλαστικά τσέρκια σε αναλογία ένα

τσέρκι ανα μέτρο μήκου̋ αεραγωγού

(1 Μ2)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,15

Α.Τ. 184

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\155.1

:

: Θερμική μόνωση υπαρχόντων αεραγωγών προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ αέρο̋ ,
μονωτική πλάκα τύπου Armaflex πάχου̋  9 mm

Θερμική μόνωση υπαρχόντων αεραγωγών προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ αέρο̋ κλιματισική̋

μονάδα̋ οιονδήποτε διαστάσεων αποτελούμενη από αυτοκόλιτη μονωτική πλάκα τύπου

Armaflex πάχου̋  9mm. δηλαδή πλήρη κατασκευή τη̋ μονώσεω̋ και στερέωση αυτή̋ με

πλαστικά τσέρκια σε αναλογία ένα τσέρκι ανα μέτρο μήκου̋ αεραγωγού

(1 Μ2)

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,29
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Α.Τ. 185

Άρθρο ΑΤΗΕ 8539.2.2

:

: Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκε̋ υαλοβάμβακα
που φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχο̋ πλακών 5 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40  100%

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκε̋ υαλοβάμβακα  πυκνότητα̋

τουλάχιστον 40 kg/m3  που φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου  πάχου̋ δέκα μικρών

και  ενισχυμένου  με  υαλοπίλημα  επί  χάρτου.Οι πλάκε̋ επικολλούνται σε όλη την

επιφάνεια  και  στεγανοποιούνται κατά του̋ αρμού̋ με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία

πλάτου̋  5  cm  ή  στερεώνονται  στην  επιφάνεια των αεραγωγών με βελόνε̋ τύπου

STICK-KLIPS  και πλακίδια συγκρατήσεω̋ τη̋ μονώσεω̋ σε ποσότητα 5 τεμάχια ανά m2

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου, με τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά  επικολλήσεω̋  ή  στερεώσεω̋ τη̋ μονώσεω̋ και την απαιτούμενη εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 m2)

  8539.2.  2  Πάχο̋ πλακών  5  cm

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,89

Α.Τ. 186

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\156

:

: Διπλή επάλειψη (στρώση) με ακρυλικό μονωτικό υλικό τύπου stiren θερμική̋
μονώσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40

Διπλή επάλειψη (στρώση) με ακρυλικό μονωτικό υλικό τύπου stiren θερμική̋ μονώσεω̋

αποτελούμενη από πάπλωμα υαλοβάμβακα και λινάτσα εμβαπτισμένη σε ασφαλτόκολλα

(1 Μ2)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,21

Α.Τ. 187

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\154

:

: Αποξήλωση φθαρμένη̋ (σάπια̋) μονώσεω̋ αεραγωγών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5

Αποξήλωση φθαρμένη̋ (σάπια̋) μονώσεω̋ αεραγωγών προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ αέρο̋

σε εγκαταστάσει̋ κλιματισμού αποτελούμενη από πάπλωμα υαλοβάμβακα και ύφασμα

λινάτσα̋ με επάλειψη υδρόπισσα̋ (μπλάκ) συγκέντρωση των αποξηλωθέντων υλικών σε

μπαζοσακκούλε̋ μεταφορά αυτών από το δώμα οιουδήποτε κτιρίου στην είσοδο αυτού

φόρτωση σε αυτοκίνητο & απόρριψη.

(1 Μ2)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,43

Α.Τ. 188

Άρθρο ΑΤΗΕ 8537.1

:

: Αεραγωγό̋ από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνική̋ ή κυκλική̋ διατομή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 34  100%

Αεραγωγό̋   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνική̋  ή  κυκλική̋  διατομή̋

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτό̋ ή φλαντζωτό̋ κατασκευασμένο̋ σύμφωνα με του̋

Αμερικάνικου̋   κανονισμού̋.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεω̋  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλε̋,   γωνίε̋,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρε̋  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεω̋  τη̋  ποσότητα̋  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεω̋ ή

απορρίψεω̋  αέρα,  με  τι̋  ενισχύσει̋  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεω̋,

στερεώσεω̋  και  στεγανώσεω̋  και  την  εργασία  κατασκευή̋,  εγκαταστάσεω̋  και

ρυθμίσεω̋

(1 kg)
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ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,71

Α.Τ. 189

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8556.21.024

:

: Αποσύνδεση και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου μέχρι Φ1  1/4``

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28

Αποσύνδεση και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου μέχρι Φ1  1/4``

οιασδήποτε παροχή̋ φλαντζωτή̋ ή κοχλιωτή̋ συνδέσεω̋ οιασδήποτε εγκαταστάσεω̋

θερμάνσεω̋ δηλαδή:

α.   Αποσύνδεση του κυκλοφορητή από τα ηλεκτρικά δίκτυα παροχή̋ ρεύματο̋ και

αυτοματισμού (όργανα αυτοματισμού)

β.     Από του̋ σωλήνε̋ του δικτύου (κατάθλιψη και αναρρόφηση) μέχρι Φ1 1/4``

γ.     Εκποποθέτηση του κυκλοφορητή από την εγκατάσταση και μεταφορά αυτού σε

χώρο συγκεντρώσεω̋ αχρήστων υλικών (απόσταση μέχρι 30 μ.)

(1 τεμ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,71

Α.Τ. 190

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8556.21.025

:

: Αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου 1 1/2"   μέχρι Φ 4"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28

Αποσύνδεση από το ρεύμα και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου 1 1/2"

μέχρι Φ 4" οιασδήποτε παροχή̋ φλαντζωτή̋ ή κοχλιωτή̋ συνδέσεω̋ οιασδήποτε

εγκαταστάσεω̋ θερμάνσεω̋ δηλαδή:

α.   Αποσύνδεση του κυκλοφορητή από τα ηλεκτρικά δίκτυα παροχή̋ ρεύματο̋ και

αυτοματισμού (όργανα αυτοματισμού)

β.     Από του̋ σωλήνε̋ του δικτύου (κατάθλιψη και αναρρόφηση) μέχρι Φ1 1/4``

γ.     Εκποποθέτηση του κυκλοφορητή από την εγκατάσταση και μεταφορά αυτού σε

χώρο συγκεντρώσεω̋ αχρήστων υλικών (απόσταση μέχρι 30 μ.)

(1 τεμ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,71

Α.Τ. 191

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\168

:

: Εγκατάσταση υπάρχοντο̋ κλιματιστικού συγκροτήματο̋ τύπου split αποδόσεω̋
μέχρι 24.000 btu/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32  100%

Εγκατάσταση υπάρχοντο̋ κλιματιστικού συγκροτήματο̋ τύπου split, αερόψυκτο

αποδόσεω̋ μέχρι 24.000 btu/h, δηλαδή μεταφορά του συγκροτήματο̋ (εσωτερική και

εξωτερική μονάδα) στον τόπο του έργου (εγκαταστάσεω̋) και εργασία τοποθετήσεω̋

και στηρίξεω̋ τη̋ μεν εξωτερική̋ μονάδα̋ πάνω σε μεταλλική βάση (η βάση

περιλαμβάνεται στην τιμή) η οποία θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί σε εξωτερικό

τοίχο, τη̋ δε εσωτερική̋ μονάδα̋ σε εσωτερικό τοίχο καθώ̋ και συνδέσεω̋ του

συγκροτήματο̋ με την ηλεκτρική γραμμή παροχή̋ και την κατασκευή των γραμμών

καταθλίψεω̋ αναρροφήσεω̋ και αποχετεύσεω̋ συγκροτήματο̋ κλιματισμού heat-pump

τύπου split αποδόσεω̋ μέχρι 32000 BTU/H οι μονάδε̋ του οποίου βρίσκονται σε

απόσταση μέχρι 12.00μ. δηλαδή προμήθεια και μεταφορά των χαλκοσωλήνων και του

πλαστικού σωλήνα και του εύκαμπτου μονωτικού υλικού τύπου armaflex και των

απαραίτητων υλικών και μικρουλικών συνδέσεω̋ και συγκολλήσεω̋ και πλήρη̋

κατασκευή των παρακάτω γραμμών.

α.Γραμμή κατάθλιψη̋ από χαλκοσωλήνα Φ12χιλ. μήκου̋ 12,00 μέτρων και σύνδεση με

τι̋ δύο μονάδε̋

β.Γραμμή αναρροφήσεω̋ από χαλκοσωλήνα Φ15χιλ. μήκου̋ 12,00 μέτρων και σύνδεση με

τι̋ δύο μονάδε̋.

γ.Γραμμή αποχέτευση̋ από πλαστικό σωλήνα Φ1/2`` μήκου̋ 12,00 μέτρων και σύνδεση

αυτή̋ με το στόμιο τη̋ λεκάνη̋ αποχετεύσεω̋ τη̋ εσωτερική̋ μονάδα̋.

Μόνωση των γραμμών κατάθλιψη̋ και αναρροφήσεω̋ με εύκαμπτο μονωτικό υλικό από

καουτσούκ σε μορφή σωλήνα Φ15χιλ. πάχου̋ 9χιλ. συνολικού μήκου̋ 20,00 μέτρων
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συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ διάνοιξη̋ οπή̋ σε μπατικό τοίχο για τη

διέλευση των ανωτέρων σωλήνων & δοκιμή του ψυκτικού κυκλώματο̋ για παράδοση του

κλιματιστικού συγκροτήματο̋ τύπου split,σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 165,20

Α.Τ. 192

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\168.1.2

:

: Εγκατάσταση υπάρχοντο̋ τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα
στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ μέχρι 800 C.F.M τύπου δαπέδου ή οροφή̋

Εγκατάσταση υπάρχοντο̋ τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα στοιχείου

(F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ μέχρι 800 C.F.M τύπου δαπέδου ή οροφή̋, δηλαδή μεταφορά του

συγκροτήματο̋  στον τόπο του έργου (εγκαταστάσεω̋) και εργασία τοποθετήσεω̋ και

στηρίξεω̋ τη̋  μονάδα̋ σε εσωτερικό τοίχο καθώ̋ και τη̋ συνδέσεω̋ τη̋

συσκευή επί τόπου μετά καλωδίου μήκου̋ 2 μέτρων, ρευματολήπτου τριπολικού, δύο

ορειχαλκίνων ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ ει̋ τα

δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ.)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 51,40

Α.Τ. 193

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\259

:

: Κατασκευή γραμμών καταθλίψεω̋ αναρροφήσεω̋ και αποχετεύσεω̋
συγκροτήματο̋ κλιματισμού μέχρι 32.000btu/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Κατασκευή γραμμών καταθλίψεω̋ αναρροφήσεω̋ και αποχετεύσεω̋ συγκροτήματο̋

κλιματισμού heat-pump τύπου split αποδόσεω̋ μέχρι 32.000 btu/h, οι μονάδε̋ του

οποίου βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 8.00μ. δηλαδή προμήθεια και μεταφορά των

χαλκοσωλήνων και του πλαστικού σωλήνα και του εύκαμπτου μονωτικού υλικού τύπου

armaflex και των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών συνδέσεω̋ και συγκολλήσεω̋

και πλήρη̋ κατασκευή των παρακάτω γραμμών.

α.Γραμμή κατάθλιψη̋ από χαλκοσωλήνα Φ12χιλ. μήκου̋ 8,00 μέτρων και σύνδεση με τι̋

δύο μονάδε̋

β.Γραμμή αναρροφήσεω̋ από χαλκοσωλήνα Φ15χιλ. μήκου̋ 8,00 μέτρων και σύνδεση με

τι̋ δύο μονάδε̋.

γ.Γραμμή αποχέτευση̋ από πλαστικό σωλήνα Φ1/2`` μήκου̋ 5,00 μέτρων και σύνδεση

αυτή̋ με το στόμιο τη̋ λεκάνη̋ αποχετεύσεω̋ τη̋ εσωτερική̋ μονάδα̋.

Μόνωση των γραμμών κατάθλιψη̋ και αναρροφήσεω̋ με εύκαμπτο μονωτικό υλικό από

καουτσούκ σε μορφή σωλήνα Φ15χιλ. πάχου̋ 9χιλ. συνολικού μήκου̋ 16,00 μέτρων

συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ διάνοιξη̋ οπή̋ σε μπατικό τοίχο για τη

διέλευση των ανωτέρων σωλήνων & δοκιμή του ψυκτικού κυκλώματο̋ για παράδοση σε

λειτουργία

 (1 τεμ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,71

Α.Τ. 194

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\168.1

:

: Αποξήλωξη υπάρχοντο̋ κλιματιστικού συγκροτήματο̋ τύπου split, αερόψυκτο
αποδόσεω̋ μέχρι 30.000 btu/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32  100%

Αποξήλωξη υπάρχοντο̋ κλιματιστικού συγκροτήματο̋ τύπου split, αερόψυκτο αποδόσεω̋

μέχρι 30.000 btu/h, δηλαδή έντεχνη αποξήλωση του συγκροτήματο̋ (εσωτερική και

εξωτερική μονάδα) και απόθεσή του στον τόπο του έργου. Στην εργασία

περιλαμβάνεται και η διευρεύνηση του κατά πόσον το συγκεκριμένο κλιματιστικό

συγκρότημα δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί.

(1 τεμ.)
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 36,71

Α.Τ. 195

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\168.1.1

:

: Αποξήλωξη υπάρχοντο̋  τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα στοιχείου
(F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ μέχρι 800 C.F.M

Αποξήλωξη υπάρχοντο̋  τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U)

παροχή̋ αέρο̋ μέχρι 800 C.F.M τύπου δαπέδου ή οροφή̋,  διαστάσεων περίπου

160Χ60Χ25 εκ.,

Α. Αποσύνδεση τη̋  τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα απο το δίκτυο

ηλεκτρικού ρεύματο̋ και απο το δίκτυο παροχή̋ νερού.

Β. Εκτοποθέτηση τη̋  τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα και μεταφορά

αυτού με τα χέρια στο προάυλιο χώρο τη̋ Ιατρική̋ Σχολή̋.

Γ. Φόρτωση τη̋  τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋ ανεμιστήρα σε φορτηγό και απόρριψη

αυτού σε χώρο που επιτρέπεται απο την αστυνομία.

Στην τιμή περιλανβάνεται οποιδήποτε εργασία , τα υλικά και οχήματα για την

αποσύνδεση ,αποξήλωση ,μεταφορά και απόρριξη τη̋  τοπική̋ κλιματιστική̋ συσκευή̋.

(1 τεμ.)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 29,37

Α.Τ. 196

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\117

:

: Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα - στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ 400
C.F.M

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα - στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ 400

C.F.M τύπου Firogenis δαπέδου διαστάσεων περίπου 105Χ60Χ25 εκ. αποτελούμενη από

περίβλημα από χαλυβδοέλασμα πάχου̋ 1,25 χιλ. βαμμένο εξωτερικώ̋ με χρώμα  ντούκο

και εσωτερικώ̋ επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό καταλλήλου πάχου̋ εντό̋ του

οποίου περικλείονται: α) στοιχείο ύδατο̋  από χαλκοσωλήνε̋  μετά πτερυγίων

αλουμινίου στερεωμένων σε αυτού̋ με μηχανική εκτόνωση β) δύο φυγοκεντρικοί

ανεμιστήρε̋ στατικό̋ και δυναμικό̋ ζυγοσταθμισμένοι τελείω̋ αθόρυβου λειτουργία̋

συνεζευγμένη στον ίδιο άξονα με τον ηλεκτροκινητήρα, γ) λεκάνη συγκεντρώσεω̋

συμπυκνωμάτων συνδεσμένη υδραυλικό̋ προ̋ το δίκτυο αποχετεύσεω̋, δ) φίλτρο αέρο̋

μεταλλικού πλενομένου τύπου, ε) διακόπτη ταχυτήτων με θέσει̋ υψηλή̋ - μέση̋ -

χαμηλή̋ - εκτό̋ λειτουργία̋, στ) βαλβίδα εξαερισμού, ζ) ορειχάλκινε̋ βαλβίδε̋

στην είσοδο και έξοδο του ύδατο̋ και η) θερμοστάτη με διακόπτη χειμώνο̋ - θέρου̋

ελέγχου τη̋ θερμοκρασία̋ του χώρου που επενεργεί στην λειτουργία του ανεμιστήρα,

δηλαδή συσκευή επί τόπου μετά καλωδίου μήκου̋ 2 μέτρων, ρευματολήπτου τριπολικού,

δύο ορειχαλκίνων ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ ει̋

τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ.)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 419,13

Α.Τ. 197

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\118

:

: Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋
600CFM

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ 600CFM

τύπου δαπέδου και λοιπά όπω̋ στο άρθρο Β.8.39  αλλά διαστάσεων περίπου 130Χ60Χ25

εκ.

(1 τεμ.)
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ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 439,73

Α.Τ. 198

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\119

:

: Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ 800
C.F.M

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) παροχή̋ αέρο̋ 800 C.F.M

τύπου δαπέδου και λοιπά όπω̋ στο  άρθρο β. 8.39, αλλά διαστάσεων περίπου

160Χ60Χ25 εκ.

(1 τεμ.)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 450,13

Α.Τ. 199

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\116

:

: Αντικατάσταση  υπάρχοντο̋ μηχανήματο̋ κλιματισμού ψύξη - θέρμανση,
αξιόπιστου οίκου INVERTER επίτοιχο, αποδόσεω̋ 3,40Kw στην ψύξη και
4,00Kw  στη θέρμανση, Ενεργειακή κλάση (ψύξη̋/ θέρμανση̋): A++/A+++ ,
πιστοποιημένο κατά Eurovent

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Αντικατάσταση  υπάρχοντο̋ μηχανήματο̋ κλιματισμού ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου

οίκου INVERTER επίτοιχο, αποδόσεω̋ 3,40Kw στην ψύξη και  4,00Kw  στη θέρμανση,

Ενεργειακή κλάση (ψύξη̋/θέρμανση̋): A++/A+++, πιστοποιημένο κατά Eurovent  με

ασύρματο τηλεχειριστήριο δηλαδή:

α. Μεταφορά του νέου κλιματισμού ψύξη - θέρμανση,  (εσωτερική και εξωτερική

μονάδα) στον τόπο του έργου (στον χώρο που θα εγκατασταθεί)

β. Εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ τη̋ μεν εξωτερική̋ μονάδα̋ πάνω σε

μεταλλική βάση η οποία θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί σε εξωτερικό τοίχο, τη̋ δε

εσωτερική̋ μονάδα̋ σε εσωτερικό τοίχο

γ. Διάνοιξη τρύπα̋ για την όδευση των ψυκτικών δικτύων και ηλεκτρικών γραμμών

επικοινωνία̋ εσωτερική̋ - εξωτερική̋ μονάδα̋

δ. Κατασκευή δικτύου αποχέτευση̋ και ψυκτικών δικτύων με μόνωση και επικαλυπτική

ταινία έω̋ επτά ( 7 m )

μέτρα προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV, επεξεργασία άκρων σύνδεση̋

(εκχειλώσει̋) με εκχειλωτικό κατασκευή̋ συνδέσεων και σύνδεση τη̋ εσωτερική̋ και

εξωτερική̋ μονάδα̋ με την βοήθεια των ρακόρ του μηχανήματο̋.

ε. Σύνδεση του συγκροτήματο̋ με την ηλεκτρική γραμμή παροχή̋ έω̋ δώδεκα μέτρα

(12 m) επί κοντινού ρευματοδότη και την ηλεκτρική γραμμή αυτοματισμού του

μηχανήματο̋

στ. Πραγματοποίηση κενού με την βοήθεια φορητή̋ αντλία̋ κενού για την αφαίρεση

του αέρα από το ψυκτικό δίκτυο και διατήρηση αυτού για τουλάχιστον 15min για

έλεγχο στεγανότητα̋.

ζ. Δοκιμέ̋ και μετρήσει̋ λειτουργία̋ του μηχανήματο̋ (αμπερομέτρηση, μέτρηση

πιέσεων ψυκτικού κυκλώματο̋) δοκιμή ορθή̋ λειτουργία̋ τη̋ αποχετεύσεω̋  και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ.)
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 969,78

Α.Τ. 200

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\116.1

:

: Αντικατάσταση  υπάρχοντο̋ μηχανήματο̋ κλιματισμού ψύξη - θέρμανση,
αξιόπιστου οίκου INVERTER επίτοιχο, αποδόσεω̋ 4,00Kw στην ψύξη και
5,00Kw  στη θέρμανση, Ενεργειακή κλάση (ψύξη̋/ θέρμανση̋): A++/A+++ ,
πιστοποιημένο κατά Eurovent

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Αντικατάσταση  υπάρχοντο̋ μηχανήματο̋ κλιματισμού ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου

οίκου INVERTER επίτοιχο, αποδόσεω̋ 4,00Kw στην ψύξη και  5,00Kw  στη θέρμανση,
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Ενεργειακή κλάση (ψύξη̋/θέρμανση̋): A++/A+++, πιστοποιημένο κατά Eurovent  με

ασύρματο τηλεχειριστήριο δηλαδή:

α. Μεταφορά του νέου κλιματισμού ψύξη - θέρμανση,  (εσωτερική και εξωτερική

μονάδα) στον τόπο του έργου (στον χώρο που θα εγκατασταθεί)

β. Εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ τη̋ μεν εξωτερική̋ μονάδα̋ πάνω σε

μεταλλική βάση η οποία θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί σε εξωτερικό τοίχο, τη̋ δε

εσωτερική̋ μονάδα̋ σε εσωτερικό τοίχο

γ. Διάνοιξη τρύπα̋ για την όδευση των ψυκτικών δικτύων και ηλεκτρικών γραμμών

επικοινωνία̋ εσωτερική̋ - εξωτερική̋ μονάδα̋

δ. Κατασκευή δικτύου αποχέτευση̋ και ψυκτικών δικτύων με μόνωση και επικαλυπτική

ταινία έω̋ επτά ( 7 m )

μέτρα προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV, επεξεργασία άκρων σύνδεση̋

(εκχειλώσει̋) με εκχειλωτικό κατασκευή̋ συνδέσεων και σύνδεση τη̋ εσωτερική̋ και

εξωτερική̋ μονάδα̋ με την βοήθεια των ρακόρ του μηχανήματο̋.

ε. Σύνδεση του συγκροτήματο̋ με την ηλεκτρική γραμμή παροχή̋ έω̋ δώδεκα μέτρα

(12 m) επί κοντινού ρευματοδότη και την ηλεκτρική γραμμή αυτοματισμού του

μηχανήματο̋

στ. Πραγματοποίηση κενού με την βοήθεια φορητή̋ αντλία̋ κενού για την αφαίρεση

του αέρα από το ψυκτικό δίκτυο και διατήρηση αυτού για τουλάχιστον 15min για

έλεγχο στεγανότητα̋.

ζ. Δοκιμέ̋ και μετρήσει̋ λειτουργία̋ του μηχανήματο̋ (αμπερομέτρηση, μέτρηση

πιέσεων ψυκτικού κυκλώματο̋) δοκιμή ορθή̋ λειτουργία̋ τη̋ αποχετεύσεω̋  και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ.)
ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.190,04

Α.Τ. 201

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\116.2

:

: Αντικατάσταση  υπάρχοντο̋ μηχανήματο̋ κλιματισμού ψύξη - θέρμανση,
αξιόπιστου οίκου INVERTER επίτοιχο,  5,2,00Kw στην ψύξη και  6,3,00Kw  στη
θέρμανση,  Ενεργειακή κλάση (ψύξη̋/ θέρμανση̋): A++/A+++ , πιστοποιημένο
κατά Eurovent

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 32

Αντικατάσταση  υπάρχοντο̋ μηχανήματο̋ κλιματισμού ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου

οίκου INVERTER επίτοιχο, αποδόσεω̋ 5,2,00Kw στην ψύξη και  6,3,00Kw  στη

θέρμανση,  Ενεργειακή κλάση (ψύξη̋/θέρμανση̋): A++/A+++, πιστοποιημένο κατά

Eurovent  με ασύρματο τηλεχειριστήριο δηλαδή:

α. Μεταφορά του νέου κλιματισμού ψύξη - θέρμανση,  (εσωτερική και εξωτερική

μονάδα) στον τόπο του έργου (στον χώρο που θα εγκατασταθεί)

β. Εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ τη̋ μεν εξωτερική̋ μονάδα̋ πάνω σε

μεταλλική βάση η οποία θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί σε εξωτερικό τοίχο, τη̋ δε

εσωτερική̋ μονάδα̋ σε εσωτερικό τοίχο

γ. Διάνοιξη τρύπα̋ για την όδευση των ψυκτικών δικτύων και ηλεκτρικών γραμμών

επικοινωνία̋ εσωτερική̋ - εξωτερική̋ μονάδα̋

δ. Κατασκευή δικτύου αποχέτευση̋ και ψυκτικών δικτύων με μόνωση και επικαλυπτική

ταινία έω̋ επτά ( 7 m )

μέτρα προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV, επεξεργασία άκρων σύνδεση̋

(εκχειλώσει̋) με εκχειλωτικό κατασκευή̋ συνδέσεων και σύνδεση τη̋ εσωτερική̋ και

εξωτερική̋ μονάδα̋ με την βοήθεια των ρακόρ του μηχανήματο̋.

ε. Σύνδεση του συγκροτήματο̋ με την ηλεκτρική γραμμή παροχή̋ έω̋ δώδεκα μέτρα

(12 m) επί κοντινού ρευματοδότη και την ηλεκτρική γραμμή αυτοματισμού του

μηχανήματο̋

στ. Πραγματοποίηση κενού με την βοήθεια φορητή̋ αντλία̋ κενού για την αφαίρεση

του αέρα από το ψυκτικό δίκτυο και διατήρηση αυτού για τουλάχιστον 15min για

έλεγχο στεγανότητα̋.

ζ. Δοκιμέ̋ και μετρήσει̋ λειτουργία̋ του μηχανήματο̋ (αμπερομέτρηση, μέτρηση

πιέσεων ψυκτικού κυκλώματο̋) δοκιμή ορθή̋ λειτουργία̋ τη̋ αποχετεύσεω̋  και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ.)
ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.410,30
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Α.Τ. 202

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\56

:

: Εκκένωση από το νερό επαναπλήρωση και εξαέρωση κλάδου ή στήλη̋
εγκαταστάσεω̋ κλιματισμού ή θερμάνσεω̋ κτιρίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28  100%

Εκκένωση από το νερό επαναπλήρωση και εξαέρωση κλάδου ή στήλη̋ εγκαταστάσεω̋

κλιματισμού ή θερμάνσεω̋ κτιρίου δηλαδή.

α.    Εκκένωση του κλάδου ή τη̋ στήλη̋ (σωληνώσεων μονάδων fan-coils ή

θερμαντικών σωμάτων) από το νερό με φυσική ροή για να εκτελεσθούν διάφορε̋

εργασίε̋ επισκευών και απομόνωση του κλάδου (κλείσιμο) των βανών στου̋ χώρου̋ των

λεβητοστασίων στα υπόγεια των κτιρίων)

β.    Άνοιγμα των ανωτέρω βανών του κλάδου ή τη̋ στήλη̋ και επαναπλήρωση αυτού με

νερό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευή̋ συμπεριλαμβανομένων και των

εργασιών συνεχών εξαερώσεων του κλάδου ή τη̋ στήλη̋ και όλων των μονάδων

fan-coils ή θερμαντικών σωμάτων μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του

νερού και να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του κλάδου

(1 τεμ.)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 91,78

Α.Τ. 203

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\57

:

: Εκκένωση από το νερό εγκαταστάσεω̋ και εξαέρωση κλάδου κλιματισμού ή
κεντρική̋ θερμάνσεω̋ κτιρίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28  100%

Εκκένωση από το νερό εγκαταστάσεω̋ κλιματισμού ή κεντρική̋ θερμάνσεω̋ κτιρίου

δηλαδή των σωληνώσεων των στοιχείων μονάδων fan-coils δαπέδου και οροφή̋ των

στοιχείων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων καθώ̋ και των θερμαντικών σωμάτων με

φυσική ροή για να εκτελεσθούν διάφορε̋ εργασίε̋ επισκευή̋ των στοιχείων τη̋

εγκαταστάσεω̋ και αποκαταστάσεω̋ βλαβών και επαναπλήρωση αυτών μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών, συμπεριλαμβανομένη̋

και τη̋ εργασία̋ συνεχού̋ εξαερώσεω̋ μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική κυκλοφορία

του νερού στα δίκτυα σωληνώσεων στα στοιχεία των μονάδων fan-coils και

θερμαντικών σωμάτων κατά περίπτωση για να παραδοθεί η γενική εγκατάσταση σε

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 256,97

Α.Τ. 204

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\98

:

: Αποσύνδεση και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου μέχρι Φ1 1/4''

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28  100%

Αποσύνδεση και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου μέχρι Φ1 1/4''

οιασδήποτε παροχή̋ φλαντζωτή̋ ή κοχλιωτή̋ συνδέσεω̋ οιασδήποτε εγκαταστάσεω̋

θερμάνσεω̋/κλιματισμού, δηλαδή:

α.Αποσύνδεση του κυκλοφορητή από τα ηλεκτρικά δίκτυα παροχή̋ ρεύματο̋ και

αυτοματισμού (όργανα αυτοματισμού)

β.Από του̋ σωλήνε̋ του δικτύου (κατάθλιψη και αναρρόφηση) μέχρι Φ1 1/4''

γ.Εκποποθέτηση του κυκλοφορητή από την εγκατάσταση και μεταφορά αυτού σε χώρο

συγκεντρώσεω̋ αχρήστων υλικών (απόσταση μέχρι 30 μ.)

(1 τεμ.)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 73,42
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Α.Τ. 205

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\99

:

: Αποσύνδεση και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου από Φ1 1/4
έω̋ Φ3''

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28  100%

Αποσύνδεση και αποξήλωση φθαρμένου κυκλοφορητή διαμέτρου από Φ1 1/4 έω̋ Φ3''

οιασδήποτε παροχή̋ φλαντζωτή̋ ή κοχλιωτή̋ συνδέσεω̋ οιασδήποτε εγκαταστάσεω̋

θερμάνσεω̋/κλιματισμού, δηλαδή:

α.Αποσύνδεση του κυκλοφορητή από τα ηλεκτρικά δίκτυα παροχή̋ ρεύματο̋ και

αυτοματισμού (όργανα αυτοματισμού)

β.Από του̋ σωλήνε̋ του δικτύου (κατάθλιψη και αναρρόφηση) μέχρι Φ1 1/4``

γ.Εκποποθέτηση του κυκλοφορητή από την εγκατάσταση και μεταφορά αυτού σε χώρο

συγκεντρώσεω̋ αχρήστων υλικών (απόσταση μέχρι 30 μ.)

(1 τεμ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 128,49

Α.Τ. 206

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\126

:

: Αποσύνδεση και αποξήλωση μονοβάθμιου ή διβάθμιου φθαρμένου καυστήρα
ικανότητο̋ καύσεω̋ μέχρι 40 λιτρ/ώρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28  100%

Αποσύνδεση και αποξήλωση μονοβάθμιου ή διβάθμιου φθαρμένου καυστήρα ικανότητο̋

καύσεω̋ μέχρι 40 λιτρ/ώρα, δηλαδή:

α.     Αποσύνδεση του καυστήρα από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματο̋ και από το

δίκτυο παροχή̋ πετρελαίου.

β.     Εκτοποθέτηση του καυστήρα από τον λέβητα και μεταφορά αυτού με τα χέρια

από τον χώρο του λεβητοστασίου (υπόγεια διαφόρων κτιρίων) σε χώρου̋ (θέσει̋)

προσπελάσεω̋ αυτοκινήτων, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη

(1 τεμ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 45,89

Α.Τ. 207

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\127

:

: Αποσύνδεση και αποξήλωση διβάθμιου φθαρμένου καυστήρα, ικανότητο̋
καύσεω̋ άνω των 40 λίτρων / ώρα και μέχρι 90 λίτρων / ώρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28  100%

Αποσύνδεση και αποξήλωση διβάθμιου φθαρμένου καυστήρα, ικανότητο̋ καύσεω̋ άνω των

40 λίτρων / ώρα και μέχρι 90 λίτρων / ώρα δηλαδή:

α.     Αποσύνδεση του καυστήρα από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματο̋ και από το

δίκτυο παροχή̋ πετρελαίου.

β.     Εκτοποθέτηση του καυστήρα από τον λέβητα και μεταφορά αυτού με τα χέρια

από τον χώρο του λεβητοστασίου (υπόγεια διαφόρων κτιρίων) σε χώρου̋ (θέσει̋)

προσπελάσεω̋ αυτοκινήτων, φόρτωση σε αυτοκίνητο και απόρριψη

(1 τεμ.)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 55,07

Α.Τ. 208

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\121

:

: Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 24``Χ24``Χ2``
κατακράτηση̋ σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33

Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 24``Χ24``Χ2`` κατακράτηση̋

σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋. δηλαδή:

α.    Αποσύνδεση (ξεβίδωμα κοχλιών) και αφαίρεση από την κλιματιστική μονάδα του

ανωτέρω προφίλτρου.

β.    Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη στη κλιματιστική μονάδα νέου
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φίλτρου όπω̋ ανωτέρω

(1 τεμ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 45,70

Α.Τ. 209

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\121.1

:

: Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 287χ592χ48cm
,κλάση̋ G3 για την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33  100%

Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 287χ592χ48cm ,κλάση̋ G3 για

την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋. δηλαδή:

α.    Αποσύνδεση (ξεβίδωμα κοχλιών) και αφαίρεση από την κλιματιστική μονάδα του

ανωτέρω προφίλτρου.

β.    Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη στη κλιματιστική μονάδα νέου

φίλτρου όπω̋ ανωτέρω

(1 τεμ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 44,20

Α.Τ. 210

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\121.2

:

: Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 592χ592χ48cm ,
κλάση̋ G4 για την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33  100%

Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 592χ592χ48cm , κλάση̋ G4 για

την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋. δηλαδή:

α.    Αποσύνδεση (ξεβίδωμα κοχλιών) και αφαίρεση από την κλιματιστική μονάδα του

ανωτέρω προφίλτρου.

β.    Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη στη κλιματιστική μονάδα νέου

φίλτρου όπω̋ ανωτέρω

(1 τεμ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 49,37

Α.Τ. 211

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\121.3

:

: Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 287χ592χ48cm
,κλάση̋ G4 για την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33  100%

Αντικατάσταση προφίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 287χ592χ48cm ,κλάση̋ G4 για

την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋. δηλαδή:

α.    Αποσύνδεση (ξεβίδωμα κοχλιών) και αφαίρεση από την κλιματιστική μονάδα του

ανωτέρω προφίλτρου.

β.    Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη στη κλιματιστική μονάδα νέου

φίλτρου όπω̋ ανωτέρω

(1 τεμ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 47,87

Α.Τ. 212

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\122

:

: Αντικατάσταση φίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 24``Χ24``Χ4``
κατακράτηση̋ σκόνη̋ κλιματιστική̋ μονάδα̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33

Αντικατάσταση φίλτρου αέρο̋ ΑΜ-AIR 300 διαστάσεων 24``Χ24``Χ4`` κατακράτηση̋

σκόνη̋ κλιματιστική̋ μονάδα̋  και λοιπά όπω̋ στο άρθρο Β.8.16

(1 τεμ.)
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 50,70

Α.Τ. 213

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\122.1

:

: Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρο̋ τύπου MRS και κλάση̋ F7 σε πλαίσιο από
PVC  διαστάσεων 287χ592χ48cm , για την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋
μονάδο̋ σε ποσοστό από 80-90%

Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρο̋ τύπου MRS και κλάση̋ F7 σε πλαίσιο από PVC

διαστάσεων 287χ592χ48cm , για την κατακράτηση σκόνη̋, κλιματιστική̋ μονάδο̋ σε

ποσοστό από 80-90% δηλαδή:

α.    Αποσύνδεση (ξεβίδωμα κοχλιών) και αφαίρεση από την κλιματιστική μονάδα του

ανωτέρω προφίλτρου.

β.    Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη στη κλιματιστική μονάδα νέου

φίλτρου όπω̋ ανωτέρω

(1 τεμ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 47,02

Α.Τ. 214

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\77.1

:

: Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεω̋) καμένου ηλεκτροκινητήρα τοπική̋
μονάδα̋ κλιματισμού και οιουδήποτε ηλεκτροκινητήρα ισχύο̋ μέχρι 1,5HP

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39

Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεω̋) καμένου ηλεκτροκινητήρα τοπική̋ μονάδα̋

κλιματισμού και οιουδήποτε ηλεκτροκινητήρα ισχύο̋ μέχρι 1,5HP δηλαδή.

α.Απομόνωση τη̋ μονάδα̋ από το ηλεκτρικό δίκτυο

β.Αποσύνδεση του καμένου ηλεκτροκινητήρα από τα κυκλώματα ισχύο̋ και από τη βάση

στηρίξεω̋ και αφαίρεση του ηλεκτροκινητήρα από τη μονάδα.

γ.Μεταφορά του καμένου ηλεκτροκινητήρα σε εργαστήριο περιελίξεων,

αποσυναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα στο εργαστήριο και αποξήλωση τη̋ καμένη̋

περιελίξεω̋.

δ.Κατασκευή νέα̋ περιελίξεω̋, επανασυναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα και

αμπερομέτρηση αυτού.

ε.Επαναφορά του ηλεκτροκινητήρα από το Εργαστήριο, τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση και

στήριξη του ηλεκτροκινητήρα στην μονάδα, σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με τα

κυκλώματα ισχύο̋ και αυτοματισμού τη̋ μονάδα̋ και θέση αυτή̋ σε λειτουργία

(1 τεμ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 146,84

Α.Τ. 215

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\78

:

: Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεω̋) καμένου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα
ισχύο̋ 1,6 έω̋ 3HP κλιματιστική̋ μονάδα̋ ή πύργου ψύξεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39

Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεω̋) καμένου ηλεκτροκινητήρα ισχύο̋ από 1,6 έω̋

3HP δηλαδή:

α. Απομόνωση τη̋ μονάδα̋ από το ηλεκτρικό δίκτυο

β. Αποσύνδεση του καμένου ηλεκτροκινητήρα από τα κυκλώματα ισχύο̋ και από τη βάση

στηρίξεω̋ και αφαίρεση του ηλεκτροκινητήρα από τη μονάδα.

γ. Μεταφορά του καμένου ηλεκτροκινητήρα σε εργαστήριο, αποσυναρμολόγηση του

ηλεκτροκινητήρα και αποξήλωση τη̋ καμένη̋ περιελίξεω̋.

δ. Κατασκευή νέα̋ περιελίξεω̋, επανασυναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα και δοκιμή

αυτού.

ε. Επαναφορά του ηλεκτροκινητήρα από το εργαστήριο, τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση και

στήριξη του ηλεκτροκινητήρα στην μονάδα, σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με τα

κυκλώματα ισχύο̋ και αυτοματισμού και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)
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ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 183,55

Α.Τ. 216

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\79

:

: Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεω̋) καμένου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα
ισχύο̋ 3,1 έω̋ 5,5HP κλιματιστική̋ μονάδα̋ ή πύργου ψύξεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39

Επισκευή (αντικατάσταση περιελίξεω̋) καμένου ηλεκτροκινητήρα ισχύο̋ από 3,1 έω̋

5,5HP δηλαδή:

α. Απομόνωση τη̋ μονάδα̋ από το ηλεκτρικό δίκτυο

β. Αποσύνδεση του καμένου ηλεκτροκινητήρα από τα κυκλώματα ισχύο̋ και από τη βάση

στηρίξεω̋ και αφαίρεση του ηλεκτροκινητήρα από τη μονάδα.

γ. Μεταφορά του καμένου ηλεκτροκινητήρα σε εργαστήριο, αποσυναρμολόγηση του

ηλεκτροκινητήρα και αποξήλωση τη̋ καμένη̋ περιελίξεω̋.

δ. Κατασκευή νέα̋ περιελίξεω̋, επανασυναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα και δοκιμή

αυτού.

ε. Επαναφορά του ηλεκτροκινητήρα από το εργαστήριο, τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση και

στήριξη του ηλεκτροκινητήρα στην μονάδα, σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με τα

κυκλώματα ισχύο̋ και αυτοματισμού και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 220,26

Α.Τ. 217

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\92

:

: Πλωτήρα υδαταποθήκη̋ (φλοτέρ) Φ1/2``

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 23

Πλωτήρα υδαταποθήκη̋ (φλοτέρ) Φ1/2`` και λοιπά όπω̋ στο άρθρο Β.9.7

(1 τεμ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,09

Α.Τ. 218

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\91

:

: Πλωτήρα υδαταποθήκη̋ (φλοτέρ) Φ3/4``

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 23

Πλωτήρα υδαταποθήκη̋ (φλοτέρ) Φ3/4`` με το μοχλό (βέργα) τη̋ φούσκα̋ και τη̋

βαλβίδα̋ όλων από ορείχαλκο και των μικρουλικών πλήρω̋ τοποθετημένο̋,

συμπεριλαμβανομένη̋ κάθε φύσεω̋ εργασία̋ εγκαταστάσεω̋ και ρυθμίσεω̋

(1 τεμ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,06

Α.Τ. 219

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\94

:

: Μεταλλικό φίλτρο ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου Φ3/4``

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28

Μεταλλικό φίλτρο ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου Φ3/4`` με τα μικρουλικά και την

εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

(1 τεμ.)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 75,42
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Α.Τ. 220

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\95

:

: Μεταλλικό φίλτρο ελαφρύ ακαθάρτου πετρελαίου Φ1``

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 28

Μεταλλικό φίλτρο ελαφρύ ακαθάρτου πετρελαίου Φ1`` και λοιπά όπω̋ στο άρθροΒ.9.2

(1 τεμ.)

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 117,84

Α.Τ. 221

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.1.1

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ ευθύ̋ 11mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύ̋

 8732. 1. 1  Διαμέτρου Φ 11mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,16

Α.Τ. 222

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.1.2

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ ευθύ̋ 13,5mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύ̋

 8732. 1. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,20

Α.Τ. 223

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.1.3

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ ευθύ̋ 16mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύ̋

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,98
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Α.Τ. 224

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.1.4

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ ευθύ̋ 23mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύ̋

 8732. 1. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,90

Α.Τ. 225

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.1

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ σπιράλ 11mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 1  Διαμέτρου Φ 11mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,15

Α.Τ. 226

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.2

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ σπιράλ 13,5mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,17

Α.Τ. 227

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.3

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ σπιράλ 16mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,96
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Α.Τ. 228

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.4

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ σπιράλ 23mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,86

Α.Τ. 229

Άρθρο ΑΤΗΕ 8734.1.1

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινο̋ ευθύ̋ 13,5mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 42  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινο̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τι̋  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8734.  1   ευθύ̋

 8734. 1. 1  Διαμέτρου Φ 13,5mm

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,58

Α.Τ. 230

Άρθρο ΑΤΗΕ 8734.1.2

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινο̋ ευθύ̋ 16mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 42  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινο̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τι̋  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8734.  1   ευθύ̋

 8734. 1. 2  Διαμέτρου Φ 16mm

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,67

Α.Τ. 231

Άρθρο ΑΤΗΕ 8734.1.3

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινο̋ ευθύ̋ 21mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 42  100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινο̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋

με  τι̋  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.

(1 m)

 8734.  1   ευθύ̋

 8734. 1. 3  Διαμέτρου Φ 21mm

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,45
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Α.Τ. 232

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8733.1

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC Φ 20 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό̋  θωρακισμένο̋  από  PVC Φ 20 mm ,

ορατό̋  ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ από

πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,71

Α.Τ. 233

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8733.2

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC ισιο̋ Φ25 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό̋  θωρακισμένο̋  από  PVC ,ισιο̋ Φ25 mm

ορατό̋   δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ ή εξαρτήματα από

πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

 Διαμέτρου Φ 25

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,94

Α.Τ. 234

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8733.3

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC ισιο̋ Φ32 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνα̋   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό̋  θωρακισμένο̋  από  PVC ,ισιο̋ Φ32 mm

ορατό̋   δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ ή εξαρτήματα από

πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

 Διαμέτρου Φ 32

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,06

Α.Τ. 235

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8733.4

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC ισιο̋ Φ40 mm

Σωλήνα̋   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό̋  θωρακισμένο̋  από  PVC ,ισιο̋ Φ40 mm

ορατό̋   δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ ή εξαρτήματα από

πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

 Διαμέτρου Φ 40

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,12
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Α.Τ. 236

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8733.5

:

: Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC ισιο̋ Φ50 mm

Σωλήνα̋   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό̋  θωρακισμένο̋  από  PVC ,ισιο̋ Φ50 mm

ορατό̋   δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ ή εξαρτήματα από

πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 m)

 Διαμέτρου Φ 50

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,24

Α.Τ. 237

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8737.1.1

:

: Κυτίο οργάνων διακοπή̋ διακόπτη ή ρευματοδότη.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 42  100%

Κυτίο  οργάνων διακοπή̋ πλαστικό Φ 70 mm (διακόπτη,ρευματοδότη,σημάνσεω̋)ορατό ή

εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνα̋ κυτίο και μικρουλικά (γύψο̋,  πίσσα μονωτική,

κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδε̋, μαστοί διαστολέ̋,συστολέ̋,  κόντρα,

παξιμάδια, τάπε̋)επί τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,99

Α.Τ. 238

Άρθρο ΑΤΗΕ 8786.1.1

:

: Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά
αγωγού̋ διατομή̋ έω̋ 4 mm2 2 εξόδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έω̋ 5 επαφών και με του̋ στυπιοθλίπτε̋ γιά καλώδια έω̋

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρε̋ και μικροϋλικά (γύψο̋, τακάκια, βίδε̋) επί τόπου

και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγού̋ διατομή̋  έω̋ 4 mm2

  8786. 1.  1   2     εξόδων

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,82

Α.Τ. 239

Άρθρο ΑΤΗΕ 8786.1.2

:

: Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά
αγωγού̋ διατομή̋ έω̋ 4 mm2 3 εξόδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έω̋ 5 επαφών και με του̋ στυπιοθλίπτε̋ γιά καλώδια έω̋

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρε̋ και μικροϋλικά (γύψο̋, τακάκια, βίδε̋) επί τόπου

και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγού̋ διατομή̋  έω̋ 4 mm2

  8786. 1.  2   3     εξόδων

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,85
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Α.Τ. 240

Άρθρο ΑΤΗΕ 8786.2.1

:

: Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά
αγωγού̋ διατομή̋ έω̋ 6 mm2 6 εξόδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έω̋ 5 επαφών και με του̋ στυπιοθλίπτε̋ γιά καλώδια έω̋

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρε̋ και μικροϋλικά (γύψο̋, τακάκια, βίδε̋) επί τόπου

και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8786.  2   Διαστάσεων 80 Χ 80 mm   γιά αγωγού̋ διατομή̋  έω̋ 6 mm2

  8786. 2.  1   6     εξόδων

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,94

Α.Τ. 241

Άρθρο ΑΤΗΕ 8786.3.1

:

: Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 90 Χ 90 mm γιά
αγωγού̋ διατομή̋ 10 mm2 6 εξόδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έω̋ 5 επαφών και με του̋ στυπιοθλίπτε̋ γιά καλώδια έω̋

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρε̋ και μικροϋλικά (γύψο̋, τακάκια, βίδε̋) επί τόπου

και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋

(1 τεμ)

  8786.  3   Διαστάσεων 90 Χ 90 mm   γιά αγωγού̋ διατομή̋  10    mm2

  8786. 3.  1   6     εξόδων

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,67

Α.Τ. 242

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8747.1.1

:

: Κανάλι ενδοδαπεδίου συστήματο̋       60ΜΜ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Κανάλι ενδοδαπεδίου συστήματο̋ πλάτου̋ 60  χιλ. ενδεικτικού τύπου KEY ELECTRIK

No 3200 , ήτοι υλικά και μικροϋλικά στόν τόπο του έργου και εργασία εγκαταστάσε-

ω̋ και συνδέσεω̋ για την μετά δοκιμών παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,89

Α.Τ. 243

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8747.1.2

:

: Καμπύλη  ενδοδαπεδίου συστήματο̋

Καμπύλη ενδοδαπεδίου συστήματο̋, τύπου KEY ELECTRIK No 3242.290, ήτοι υλικά και

μικροϋλικά στόν τόπο του έργου και εργασία εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ για την

μετά δοκιμών παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 ΤΕΜ)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,65
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Α.Τ. 244

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8747.1.3

:

: Κουτί διακλαδώσεω̋ ενδοδαπεδίου συστήματο̋

Κουτί διακλαδώσεω̋ ενδοδαπεδίου συστήματο̋,διαστά̋εων 18χ18 εκ. ενδ. τύπου KEY

ELECTRIK No 3201.11, ήτοι υλικά και μικροϋλικά στόν τόπο του έργου και εργασία ε

γκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ για την μετά δοκιμών παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 ΤΕΜ)

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,56

Α.Τ. 245

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8747.1.4

:

: Εξοδο̋ καλωδίων ενδοδαπεδίου συστήματο̋

Εξοδο̋ καλωδίων ενδοδαπεδίου συστήματο̋, ενδ. τύπου KEY ELECTRIK No 3010 , ήτοι

υλικά και μικροϋλικά στόν τόπο του έργου και εργασία εγκαταστάσε-

ω̋ και συνδέσεω̋ για την μετά δοκιμών παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 ΤΕΜ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,82

Α.Τ. 246

Άρθρο ΑΤΗΕ 8749.1

:

: Φρεάτιο διακλαδώσεω̋ υπογείων καλωδίων διαστάσεων 50 Χ 50 cm βάθου̋ 60
cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεω̋  υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,

2)   διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων

υλικών.

(1 τεμ)

  8749. 1  Διαστάσεων  50Χ50  cm, βάθου̋  60 cm

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 218,83

Α.Τ. 247

Άρθρο ΑΤΗΕ 8749.2

:

: Φρεάτιο διακλαδώσεω̋ υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 Χ 60cm και βάθου̋
75cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεω̋  υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,

2)   διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων

υλικών.

(1 τεμ)

  8749. 2  Διαστάσεων  60Χ60  cm, βάθου̋  75 cm

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 274,66
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Α.Τ. 248

Άρθρο ΑΤΗΕ 8749.3

:

: Φρεάτιο διακλαδώσεω̋ υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 Χ 60cm και βάθου̋
85cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεω̋  υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,

2)   διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων

υλικών.

(1 τεμ)

  8749. 3  Διαστάσεων  60Χ60  cm, βάθου̋  85 cm

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 307,82

Α.Τ. 249

Άρθρο ΑΤΗΕ 8749.4

:

: Φρεάτιο διακλαδώσεω̋ υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 Χ 60cm και βάθου̋
95cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεω̋  υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋,

2)   διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων

υλικών.

(1 τεμ)

  8749. 4  Διαστάσεων  60Χ60  cm, βάθου̋  95 cm

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 341,08

Α.Τ. 250

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.2

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 1,5 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνο̋

 8751. 1.  2  Διατομή̋:  1,5 mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,28

Α.Τ. 251

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.3

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνο̋

 8751. 1.  3  Διατομή̋:  2,5 mm2



Σελίδα 68Τιμολόγιο Μελέτη̋

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,38

Α.Τ. 252

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.4

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνο̋

 8751. 1.  4  Διατομή̋:  4   mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,55

Α.Τ. 253

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.5

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνο̋

 8751. 1.  5  Διατομή̋:  6   mm2

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,10

Α.Τ. 254

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.6

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 10mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνο̋

 8751. 1.  6  Διατομή̋:  10  mm2

ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,53

Α.Τ. 255

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.1

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  1  Διατομή̋:  6   mm2
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ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,12

Α.Τ. 256

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.2

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 10mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  2  Διατομή̋:  10  mm2

ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,55

Α.Τ. 257

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.3

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 16mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  3  Διατομή̋:  16  mm2

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,98

Α.Τ. 258

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.4

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 25mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  4  Διατομή̋:  25  mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,88

Α.Τ. 259

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.5

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 35mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  5  Διατομή̋:  35  mm2
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ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,36

Α.Τ. 260

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.6

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 50mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  6  Διατομή̋:  50  mm2

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,40

Α.Τ. 261

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.7

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 70mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  7  Διατομή̋:  70  mm2

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,40

Α.Τ. 262

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.2.8

:

: Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 95mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,

σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,

συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  2   Πολύκλωνο̋

 8751. 2.  8  Διατομή̋:  95  mm2

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,91

Α.Τ. 263

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.1.1

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  1   Μονόκλωνο̋

 8757. 1.  1  Διατομή̋:  2,5 mm2
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ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,43

Α.Τ. 264

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.1.2

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  1   Μονόκλωνο̋

 8757. 1.  2  Διατομή̋:  4   mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,61

Α.Τ. 265

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.1.3

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  1   Μονόκλωνο̋

 8757. 1.  3  Διατομή̋:  6   mm2

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,18

Α.Τ. 266

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.1.4

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 10mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  1   Μονόκλωνο̋

 8757. 1.  4  Διατομή̋:  10  mm2

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,03

Α.Τ. 267

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.2

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 16mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνο̋

 8757. 2.  2  Διατομή̋:  16  mm2

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,73
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Α.Τ. 268

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.3

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 25mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνο̋

 8757. 2.  3  Διατομή̋:  25  mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,82

Α.Τ. 269

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.4

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 35mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνο̋

 8757. 2.  4  Διατομή̋:  35  mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,33

Α.Τ. 270

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.5

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 50mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνο̋

 8757. 2.  5  Διατομή̋:  50  mm2

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,05

Α.Τ. 271

Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.2.6

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ Πολύκλωνο̋ διατομή̋ 70mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ , δηλαδή αγωγό̋ και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρε̋,

τάκοι,  βίδε̋,  γύψο̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ με στηρίγματα ή με

μονωτήρε̋.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνο̋

 8757. 2.  6  Διατομή̋:  70  mm2

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,39
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Α.Τ. 272

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.2.1

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομή̋ 2 Χ 1,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  2   διπολικό

 8766. 2.  1  Διατομή̋:  2 Χ 1,5 mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,12

Α.Τ. 273

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.1

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 1,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομή̋:  3 Χ 1,5 mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,07

Α.Τ. 274

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.2

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομή̋:  3 Χ 2,5 mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,42
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Α.Τ. 275

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.3

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομή̋:  3 Χ 4   mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,74

Α.Τ. 276

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.4

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  4  Διατομή̋:  3 Χ 6   mm2

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,20

Α.Τ. 277

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.5

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 10mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  5  Διατομή̋:  3 Χ 10  mm2

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,69
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Α.Τ. 278

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.6

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 16mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  6  Διατομή̋:  3 Χ 16  mm2

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,13

Α.Τ. 279

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.7

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 25mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  7  Διατομή̋:  3 Χ 25  mm2

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,96

Α.Τ. 280

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.8

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 35mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  8  Διατομή̋:  3 Χ 35  mm2

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,25
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Α.Τ. 281

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.4.1

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 1,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  4   τετραπολικό

 8766. 4.  1  Διατομή̋:  4 Χ 1,5 mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,99

Α.Τ. 282

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.4.2

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  4   τετραπολικό

 8766. 4.  2  Διατομή̋:  4 Χ 2,5 mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,47

Α.Τ. 283

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.4.3

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  4   τετραπολικό

 8766. 4.  3  Διατομή̋:  4 Χ 4   mm2

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,95
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Α.Τ. 284

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.4.4

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  4   τετραπολικό

 8766. 4.  4  Διατομή̋:  4 Χ 6   mm2

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,57

Α.Τ. 285

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.4.5

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 10mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  4   τετραπολικό

 8766. 4.  5  Διατομή̋:  4 Χ 10  mm2

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,32

Α.Τ. 286

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.4.6

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 16mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  4   τετραπολικό

 8766. 4.  6  Διατομή̋:  4 Χ 16  mm2

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,72
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Α.Τ. 287

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.5.1

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομή̋ 5 Χ 1,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  1  Διατομή̋:  5 Χ 1,5 mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,89

Α.Τ. 288

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.5.2

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομή̋ 5 Χ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομή̋:  5 Χ 2,5 mm2

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,54

Α.Τ. 289

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.5.3

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομή̋ 5 Χ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  3  Διατομή̋:  5 Χ 4   mm2

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,21
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Α.Τ. 290

Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.5.4

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομή̋ 5 Χ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋

και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και

πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  4  Διατομή̋:  5 Χ 6   mm2

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,20

Α.Τ. 291

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8766.5.5

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό διατομή̋ 5χ10 mm2

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  5χ10 mm2 ορατό ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προ

μήθεια,προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋,τσιμεντοκο

νίαμα,τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και

ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία δια

νοίξεω̋ αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋,διαμο

ρφώσεω̋ και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστά-

σεω̋) και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,62

Α.Τ. 292

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8766.5.6

:

: Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό διατομή̋ 5χ16 mm2

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  5χ16 mm2 ορατό ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προ

μήθεια,προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋,τσιμεντοκο

νίαμα,τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και

ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία δια

νοίξεω̋ αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋,διαμο

ρφώσεω̋ και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστά-

σεω̋) και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,11

Α.Τ. 293

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.2

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ
2,5 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0
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8773. 3.  2  Διατομή̋  3 Χ 2,5         mm2

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,20

Α.Τ. 294

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.5

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ
10 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  5  Διατομή̋  3 Χ 10          mm2

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,10

Α.Τ. 295

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.6

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ
16 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  6  Διατομή̋  3 Χ 16          mm2

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,58

Α.Τ. 296

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.7

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ
25 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  7  Διατομή̋  3 Χ 25          mm2

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,83
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Α.Τ. 297

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.5.2

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τετραπολικό διατομή̋ 4
Χ 2,5 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  5   Τετραπολικό

             0

  8773. 5.  2  Διατομή̋  4 Χ 2,5         mm2

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,90

Α.Τ. 298

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.6.2

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Πενταπολικό διατομή̋ 5
Χ 2,5 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  6   Πενταπολικό

             0

  8773. 6.  2  Διατομή̋  5 Χ 2,5         mm2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,58

Α.Τ. 299

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.6.3

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Πενταπολικό διατομή̋ 5
Χ 4 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  6   Πενταπολικό

             0

  8773. 6.  3  Διατομή̋  5 Χ 4           mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,85

Α.Τ. 300

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.4.1

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τριπολικό με ουδέτερη
μειωμένη̋ διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 25 + 16 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη
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             μειωμένη̋ διατομή̋

  8773. 4.  1  Διατομή̋  3 Χ 25 + 16     mm2

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,16

Α.Τ. 301

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.4.2

:

: Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ Τριπολικό με ουδέτερη
μειωμένη̋ διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 35 + 16 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋, υλικά συνδέσεω̋

και  επισημάνσεω̋  (μούφε̋,  κω̋,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεω̋,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεω̋,

διακλαδώσεω̋ δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένη̋ διατομή̋

  8773. 4.  2  Διατομή̋  3 Χ 35 + 16     mm2

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,07

Α.Τ. 302

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.2

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 2,5 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  2  Διατομή̋  3 Χ 2,5         mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,48

Α.Τ. 303

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.3

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 4 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  3  Διατομή̋  3 Χ 4           mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,86
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Α.Τ. 304

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.4

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 6 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  4  Διατομή̋  3 Χ 6           mm2

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,36

Α.Τ. 305

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.5

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 10 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  5  Διατομή̋  3 Χ 10          mm2

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,70

Α.Τ. 306

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.6

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 16 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  6  Διατομή̋  3 Χ 16          mm2

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,71
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Α.Τ. 307

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.7

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 25 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  7  Διατομή̋  3 Χ 25          mm2

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,92

Α.Τ. 308

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.8

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομή̋ 3 Χ 35 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  8  Διατομή̋  3 Χ 35          mm2

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,51

Α.Τ. 309

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.4.5

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένη̋
διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 95 + 50 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένη̋ διατομή̋

  8774. 4.  5  Διατομή̋  3 Χ 95 + 50     mm2

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 57,35
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Α.Τ. 310

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.4.6

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένη̋
διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 120 + 70 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένη̋ διατομή̋

  8774. 4.  6  Διατομή̋  3 Χ 120 + 70    mm2

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 70,71

Α.Τ. 311

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.4.7

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένη̋
διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 150 + 70 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένη̋ διατομή̋

  8774. 4.  7  Διατομή̋  3 Χ 150 + 70    mm2

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 83,63

Α.Τ. 312

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.4.8

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένη̋
διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 185 + 95 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένη̋ διατομή̋

  8774. 4.  8  Διατομή̋  3 Χ 185 + 95    mm2

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 101,37
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Α.Τ. 313

Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.4.9

:

: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένη̋
διατομή̋ διατομή̋ 3 Χ 240 + 120 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίε̋,  μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένη̋ διατομή̋

  8774. 4.  9  Διατομή̋  3 Χ 240 + 120   mm2

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 126,34

Α.Τ. 314

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8775.1.1

:

: Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού έωσ διατομή̋ 4χ 2,5
,χωνευτού η υπογε

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η  ΝΥΥ η Τηλεφωνικού  χωνευτού ή υπογείου διατομή̋ έω̋

4χ2,5 τ.χ. συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ απομονώσεω̋ τη̋ γραμμή̋ από το η

λεκτρικό ρεύμα και αποκατάσταση των μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου

̋ η το έδαφο̋ και  απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από

την αστυνομία.

(1 m )

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,61

Α.Τ. 315

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8775.1.2

:

: Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού διατομή̋ ανω των 4χ 2,5
,χωνευτού η υ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού,χωνευτού ή υπογείου, διατομή̋ άνω των

4χ2,5 τ.χ. συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ απομονώσεω̋ τη̋ γραμμή̋ από το η

λεκτρικό ρεύμα και αποκατάσταση των μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου

̋ η το έδαφο̋ και  απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από

την αστυνομία.

(1 m )

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,93

Α.Τ. 316

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8775.1.4

:

: Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού διατομή̋  έω̋    4χ 2,5
,επίτοιχου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού,επίτοιχου η σε σχάρα η σε κανάλι  δια

τομή̋  έω̋    4χ2,5 τ.χ. συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ απομονώσεω̋ τη̋

γραμμή̋ από το ηλεκτρικό ρεύμα και αποκατάσταση των μερεμετιών που θα δημιουργη-

θούν,στου̋ τοίχου̋  και  απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που   επιτρέπε

ται από την αστυνομία.

(1 m )
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ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,97

Α.Τ. 317

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8775.1.3

:

: Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού διατομή̋ ανω των 4χ 2,5
,επίτοιχου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46  100%

Αποξήλωση καλωδίου ΝΥΜ η ΝΥΥ η Τηλεφωνικού,επίτοιχου η σε σχάρα η σε κανάλι  δια

τομή̋ άνω των 4χ2,5 τ.χ. συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ απομονώσεω̋ τη̋

γραμμή̋ από το ηλεκτρικό ρεύμα και αποκατάσταση των μερεμετιών που θα δημιουργη-

θούν,στου̋ τοίχου̋  και  απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που   επιτρέπε

ται από την αστυνομία.

(1 m )

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,28

Α.Τ. 318

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8775.1.5

:

: Αποξήλωση αγωγών τύπου ΝΥΑ , έω̋ 5 μέσα σε μία σωλήνα και διατομή̋ έω̋ 4
τ.χ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αποξήλωση αγωγών τύπου ΝΥΑ ,έω̋ 5 μέσα σε μία σωλήνα και διατομή̋ έω̋ 4  τ.χ.

συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ απομονώσεω̋ τη̋ γραμμή̋ από το ηλεκτρικό ρε

ύμα και αποκατάσταση των μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋  και  απο

μάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που   επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 m δέσμη̋ έω̋ 5 καλωδίων)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,82

Α.Τ. 319

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8775.1.6

:

: Αποξήλωση αγωγών τύπου ΝΥΑ  διατομή̋ άνω των 4 τ.χ.  ω̋ 10 τ.χ. και έω̋ 5 σε
μια σωλήνα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44  100%

Αποξήλωση αγωγών τύπου ΝΥΑ ,έω̋ 5 μέσα σε μία σωλήνα και διατομή̋ άνω των 4 τ.χ.

ω̋ 10 τ.χ.συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ εργασία̋ απομονώσεω̋ τη̋ γραμμή̋ από το

ηλεκτρικό ρεύμα και αποκατάσταση των μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,στου̋

τοίχου̋  και  απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που   επιτρέπεται από την

αστυνομία.

(1 m δέσμη̋ έω̋ 5 καλωδίων)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,97

Α.Τ. 320

Άρθρο ΑΤΗΕ 8797.2.1

:

: Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,8 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48  100%

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά

τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφο̋ δηλαδή αγωγό̋ και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεω̋ διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

 8797.  2  Διαμέτρου  0,8 mm

  8797. 2.  1  Φ  2 Χ 2 Χ 0,8    mm

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,02
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Α.Τ. 321

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.2.1

:

: Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό 4χ2χ0,8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48  100%

Καλώδιο τύπου  J-Y(st)Y  τηλεφωνικό 4x2x0,8 MM τοποθετημένο σε τοίχο ή σε εσχάρα

με  στατιστική θωράκιση κατάλληλο  και για τοποθέτηση  σε εξωτερικού̋ τοίχου̋ δη

λαδή  αγωγό̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋  συνδέσεω̋  δια

κλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεω̋  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,35

Α.Τ. 322

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.2.2

:

: Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό 6χ2χ08

Καλώδιο τύπου  J-Y(st)Y  τηλεφωνικό 6x2x0,8 MM τοποθετημένο σε τοίχο ή σε εσχάρα

με  στατιστική θωράκιση κατάλληλο  και για τοποθέτηση  σε εξωτερικού̋ τοίχου̋ δη

λαδή  αγωγό̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋  συνδέσεω̋  δια

κλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεω̋  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,12

Α.Τ. 323

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.2.3

:

: Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό  10χ2χ0,8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48  100%

Καλώδιο τύπου  J-Y(st)Y τηλεφωνικό 10x2x0,8 MM τοποθετημένο σε τοίχο ή σε εσχάρα

με  στατιστική θωράκιση κατάλληλο  και για τοποθέτηση  σε εξωτερικού̋ τοίχου̋ δη

λαδή  αγωγό̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋  συνδέσεω̋  δια

κλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεω̋  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,24

Α.Τ. 324

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.01.003

:

: Καλώδιο   τύπου   UTP  κατηγορία̋ 5   4 ζευγών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48  100%

Καλώδιο   τύπου   UTP  κατηγορία̋ 5   4 ζευγών   τοποθετημένο σε τοίχο ή σε

εσχάρα με  στατιστική θωράκιση κατάλληλο  και για τοποθέτηση  σε εξωτερικού̋

τοίχου̋ δηλαδή  καλώδιο  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋

συνδέσεω̋  διακλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεω̋  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,68
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Α.Τ. 325

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.01.005

:

: Καλώδιο   τύπου   UTP 25  ζευγών  κατηγορία̋ 5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48  100%

Καλώδιο   τύπου   UTP  20 ζευγών κατηγορία̋ 5 τοποθετημένο σε τοίχο ή σε εσχάρα

με  στατιστική θωράκιση κατάλληλο  και για τοποθέτηση  σε εξωτερικού̋ τοίχου̋

δηλαδή  καλώδιο  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋  συνδέσεω̋

διακλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεω̋  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,05

Α.Τ. 326

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.02.001

:

: Καλώδιο τύπου  ΝΥΜΗΥ  2χ0,75  μεγαφωνικών εγκαταστάσεων

Καλώδιο τύπου  ΝΥΜΗΥ  2χ0,75  μεγαφωνικών εγκαταστάσεωντοποθετημένο σε τοίχο ή σε

εσχάρα με  στατιστική θωράκιση Καλώδιο τύπου  ΝΥΜΗΥ  2χ0,5  μεγαφωνικών

εγκαταστάσεων αγωγό̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋

συνδέσεω̋   γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,89

Α.Τ. 327

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8798.02.002

:

: Καλώδιο  μικροφωνικό  2 χ0,75 με στατική θωράκιση .

Καλώδιο  μικροφωνικό δύο αγωγών (2 χ0,75) με στατική θωράκιση  κατάλληλο για

σύνδεση μικροφώνων  αγωγό̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεω̋

συνδέσεω̋   γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Μ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,62

Α.Τ. 328

Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.1

:

: Διακόπτη̋ χωνευτό̋ με πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V Εντάσεω̋ 10Α
απλό̋ μονοπολικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Διακόπτη̋  χωνευτό̋  με  πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεω̋ 10 Α

  8801. 1.  1   απλό̋ μονοπολικό̋

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,06

Α.Τ. 329

Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.4

:

: Διακόπτη̋ χωνευτό̋ με πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V Εντάσεω̋ 10Α
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Διακόπτη̋  χωνευτό̋  με  πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)
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8801.  1  Εντάσεω̋ 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,84

Α.Τ. 330

Άρθρο ΑΤΗΕ 8804

:

: Διακόπτη̋ πιεστικού κομβίου χωνευτό̋ εντάσεω̋ 6 Α τάσεω̋ 250 V

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Διακόπτη̋  πιεστικού  κομβίου  χωνευτό̋ εντάσεω̋  6 Α τάσεω̋ 250 V  με το κυτίο

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,53

Α.Τ. 331

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8823.1

:

: Διακόπτη̋  απλό̋ η αλερετούρ,επίτοιχο̋ τύπου Calion τη̋ LEGRAND εντάσεω̋
10 Α πλήρη̋ ,κατάλληλο̋ και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Διακόπτη̋  απλό̋ η αλερετουρ,επίτοιχο̋ τύπου Calion τη̋ LEGRAND εντάσεω̋ 10 Α

πλήρη̋ ,κατάλληλο̋ και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι,δηλαδή προμήθεια προσκό

μιση διακόπτη και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεσηεγκατάσταση και

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,04

Α.Τ. 332

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8823.2

:

: Διακόπτη̋  καμιτατέρ,επίτοιχο̋ τύπου Calion τη̋ LEGRAND εντάσεω̋ 10 Α
πλήρη̋ ,κατάλληλο̋ και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι

Διακόπτη̋  καμιτατέρ,επίτοιχο̋ τύπου Calion τη̋ LEGRAND εντάσεω̋ 10 Α

πλήρη̋ ,κατάλληλο̋ και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι,δηλαδή προμήθεια προσκό

μιση διακόπτη και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεσηεγκατάσταση και

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,84

Α.Τ. 333

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8827.2

:

: Ρευματοδότη̋ SCHUKO, επίτοιχο̋, στεγανό̋ με γείωση.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Ρευματοδότη̋ SCHUKO επίτοιχο̋, στεγανό̋, εξωτερική̋ τοποθέτηση̋, με γείωση,

πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότη μικροϋλικών τοποθέτηση̋ και

εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋ και ηλεκτρική̋ σύνδεση̋.

(1 τεμ)

Εντάσεω̋  16  Α

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,42
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Α.Τ. 334

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8829.1

:

: Ρευματοδότη̋ επίτοιχο̋  SHUCO 16Α τύπου Galion 55 τη̋ LEGRAND
κατάλληλο̋ και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Ρευματοδότη̋ επίτοιχο̋  SHUCO 16Α τύπου Galion 55 τη̋ LEGRAND κατάλληλο̋ και για

τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι,δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση

και παράδοση σε  λειτουργία.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,31

Α.Τ. 335

Άρθρο ΑΤΗΕ 8826.2.1

:

: Ρευματοδότη̋ χωνευτό̋ Βακελίτου διπολικό̋ με γείωση εντάσεω̋ 10 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Ρευματοδότη̋  χωνευτό̋ με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο̋ σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  2   βακελίτου διπολικό̋    με γείωση

  8826. 2.  1  Εντάσεω̋  10  Α

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,48

Α.Τ. 336

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8881.20.004

:

: Πρίζα   DATA διπλή  ,8 επαφών ,RJ 45 κατ. 5 ,τύπου  Mosaic  τη̋ Legrand
χωνευτή , κατάλληλη και για τοποθέτηση σε κανάλι.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Πρίζα DATA, διπλή, 8 επαφών, RJ 45 κατ. 5, τύπου Mosaic τη̋ Legrand, χωνευτή,

μαζί με το κουτί, πλήρη̋, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε κανάλι δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,96

Α.Τ. 337

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8829.2

:

: Πολύπριζο 3 θέσεων τύπου  SHUCO εντάσεω̋ 16Α μετά διακόπτη.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Πολύπριζο 3 θέσεων τύπου  SHUCO εντάσεω̋ 16Α μετά διακόπτη και ενδεικτική̋

λυχνία̋,λειτουργία̋ δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση

και παράδοση σε  λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,74

Α.Τ. 338

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8829.3

:

: Πολύπριζο 5 θέσεων τύπου  SHUCO εντάσεω̋ 16Α μετά διακόπτη.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49  100%

Πολύπριζο 5 θέσεων τύπου  SHUCO εντάσεω̋ 16Α μετά διακόπτη και ενδεικτική̋

λυχνία̋,λειτουργία̋ δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση

και παράδοση σε  λειτουργία.

(1 τεμ)
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ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,89

Α.Τ. 339

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.1

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 εντοιχισμένο̋ , Διαστάσεων  35χ25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  με  τα όργανά

του  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,  ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋, ρελέ ασφαλεία̋  κλπ) και με

τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,

ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον

χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο

στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδή

προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των  οργάνων,  διάνοιξη οπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε

εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

   8840. 1. 1  Διαστάσεων  35χ25       cm

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 141,71

Α.Τ. 340

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.2

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 επίτοιχο̋ , Διαστάσεων  50χ35

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  με  τα όργανά

του  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,  ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋, ρελέ ασφαλεία̋  κλπ) και με

τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,

ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον

χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο

στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδή

προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των  οργάνων,  διάνοιξη οπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε

εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

   8840. 2. 1  Διαστάσεων  50χ35       cm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 178,42

Α.Τ. 341

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.3

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 εντοιχισμένο̋ , Διαστάσεων  62χ50

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  με  τα όργανά

του  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,  ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋, ρελέ ασφαλεία̋  κλπ) και με

τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,

ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον

χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο

στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδή

προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των  οργάνων,  διάνοιξη οπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε

εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)
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   8840. 3. 1  Διαστάσεων  62χ50       cm

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 215,13

Α.Τ. 342

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.3.1

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ στεγανό̋ με πόρτα , διαστάσεων 82 x 55 cm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ στεγανό̋, με πόρτα προστασία̋, διαστάσεων 82 x 55 cm από χα-

λυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρί̋ τα όργανά του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋,

ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋  κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋ εισόδου και

εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋  εσωτερική̋ συνδεσμολο-

γία̋ κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των  μεταλλικών μερών αυτού με βα-

σικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδή

προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των οργάνων, στερέωση εντό̋ του

πίλλαρ με σιδηρά ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών

καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 255,92

Α.Τ. 343

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.001

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 επίτοιχο̋ ,διαστάσεων   20 Χ 30 cm

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα

προστασία̋ Ρ30  επίτοιχο̋  χωρί̋ τα όργανάτου  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,

ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτηταστηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου

και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτε̋,καλωδιώσει̋  εσωτερική̋

συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών

αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματαεψημένου βερνικοχρώματο̋,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋των  οργάνων,  διάνοιξηοπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 διαστάσεων     20 Χ 30 cm

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 89,21

Α.Τ. 344

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.002

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 επίτοιχο̋ ,διαστάσεων   35 Χ 25 cm

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα

προστασία̋ Ρ30  επίτοιχο̋  χωρί̋ τα όργανάτου  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,

ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτηταστηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου

και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτε̋,καλωδιώσει̋  εσωτερική̋

συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών

αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματαεψημένου βερνικοχρώματο̋,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋των  οργάνων,  διάνοιξηοπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 διαστάσεων       35 Χ 25 cm
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ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 112,82

Α.Τ. 345

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.003

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ Ρ30, επίτοιχο̋,
διαστάσεων 50 Χ 35 cm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα, διαστάσεων 50 Χ 35 cm, με πόρτα από

χαυβδοέλασμα, προστασία̋ Ρ30, επίτοιχο̋, χωρί̋ τα όργανά του (διακόπτε̋,

ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋

συνδεσμολογία̋ κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού

με βερνικόχρωμα, βαφή̋ φούρνου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, στερέωση επί του

τοίχου και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των οργάνων του, συνδέσεω̋ των

εισερχομένων και απερχομένων ηλεκτρικών γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 149,53

Α.Τ. 346

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.004

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 επίτοιχο̋ ,διαστάσεων   62 Χ 50 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα

προστασία̋ Ρ30  επίτοιχο̋  χωρί̋ τα όργανάτου  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,

ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτηταστηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου

και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτε̋,καλωδιώσει̋  εσωτερική̋

συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών

αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματαεψημένου βερνικοχρώματο̋,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋των  οργάνων,  διάνοιξηοπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 διαστάσεων          62 Χ 50 cm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 191,49

Α.Τ. 347

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8840.005

:

: Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασία̋ Ρ30 επίτοιχο̋ ,διαστάσεων   82 Χ 55 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα

προστασία̋ Ρ30  επίτοιχο̋  χωρί̋ τα όργανάτου  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,

ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτηταστηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου

και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτε̋,καλωδιώσει̋  εσωτερική̋

συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμότων  μεταλλικών  μερών

αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματαεψημένου βερνικοχρώματο̋,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋των  οργάνων,  διάνοιξηοπή̋

ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά

ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 διαστάσεων          82 Χ 55 cm
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ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 262,30

Α.Τ. 348

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8843.1.1

:

: Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστ. μέχρι 50 χ 50 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα οιουδήποτε τύπου (επίτοιχο̋, χωνευτό̋)και διαστάσεων

έω̋ 50χ50 εκ. και απομόνωση των καλωδιώσεων,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα

δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε

μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,15

Α.Τ. 349

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8843.1.2

:

: Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστ. μέχρι 80χ80 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα οιουδήποτε τύπου (επίτοιχο̋, χωνευτό̋)και διαστάσεων

έω̋ 80χ80 εκ. και απομόνωση των καλωδιώσεων,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών

που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή και απομάκρυνση των αχρήστων

υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 57,87

Α.Τ. 350

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8843.1.5

:

: Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστ. άνω των 80χ80 εκ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα οιουδήποτε τύπου (επίτοιχο̋, χωνευτό̋)και διαστάσεων

άνω των 80χ80 εκ. και απομόνωση των καλωδιώσεων,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών

που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή και απομάκρυνση των αχρήστων

υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 80,38

Α.Τ. 351

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8843.1.3

:

: Αποξήλωση εξαρτήματο̋ από ηλεκτρικό πίνακα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Αποξήλωση εξαρτήματο̋ ηλεκτρικού πίνακα ( ασφάλεια̋,μικροαυτόματου ,ραγόδικόπτη,

διακόπτη κλπ.), οιουδήποτε τύπου εξαρτήματο̋ και πίνακο̋, απομόνωση των καλωδιώ-

σεων,αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρή

στων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,97



Σελίδα 96Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 352

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8843.1.4

:

: Αποξήλωση  δικοπτικού υλικού (ρευματοδότε̋ ,διακόπτε̋ κλπ.,κάθε τύπου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Αποξήλωση  δικοπτικού υλικού (ρευματοδότε̋ ,διακόπτε̋ κλπ.),κάθε τύπου,(χωνευτών

ή επίτοιχων ).Δηλαδή αποξήλωση ,απομόνωση των καλωδιώσεων, αποκατάσταση τυχόν

μερεμετιών που θα δημιουργηθούν,και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που

επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,93

Α.Τ. 353

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.2

:

: Πλαστικό κανάλι  Lina  LEGRAND  20 χ 15 χιλ

Κανάλι πλαστικό διέλευση̋ καλωδίων διαστ 20 χ 15 χιλ  τύπου  Lina τη̋  legrand)

πλήρω̋ τοποθετημένο περιλαμβανομένων , και των μικροϋλικών στηρίξεω̋, και τη̋

εργασία̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,14

Α.Τ. 354

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.6

:

: Πλαστικό κανάλι  Lina  LEGRAND 30 X25  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Κανάλι πλαστικό διέλευση̋ καλωδίων διαστ 30 χ 25 χιλ  τύπου  Lina τη̋  legrand)

πλήρω̋ τοποθετημένο περιλαμβανομένων , και των μικροϋλικών στηρίξεω̋, και τη̋

εργασία̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,81

Α.Τ. 355

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.7

:

: Πλαστικό κανάλι  Lina  LEGRAND 40X40  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Κανάλι πλαστικό διέλευση̋ καλωδίων διαστ 40 χ 40 χιλ  τύπου  Lina τη̋  legrand)

πλήρω̋ τοποθετημένο περιλαμβανομένων , και των μικροϋλικών στηρίξεω̋, και τη̋

εργασία̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,93

Α.Τ. 356

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.8

:

: Πλαστικό κανάλι  Lina  LEGRAND 90X40  χιλ.

Κανάλι πλαστικό διέλευση̋ καλωδίων διαστ 90 χ 40 χιλ  τύπου  Lina τη̋  legrand)

πλήρω̋ τοποθετημένο περιλαμβανομένων , και των μικροϋλικών στηρίξεω̋, και τη̋

εργασία̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)
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ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,30

Α.Τ. 357

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.9

:

: Πλαστικό κανάλι  Lina  LEGRAND 110X60  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Κανάλι πλαστικό διέλευση̋ καλωδίων διαστ 110 χ 60 χιλ  τύπου  Lina τη̋  legrand)

πλήρω̋ τοποθετημένο περιλαμβανομένων , και των μικροϋλικών στηρίξεω̋, και τη̋

εργασία̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,29

Α.Τ. 358

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8861.1.1

:

: Αυτόματο̋ διακόπτη̋ διαρροή̋ (ρελέ) διπολικό̋ εντάσεω̋ 40Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 51  100%

Αυτόματο̋  διακόπτη̋  διαρροή̋ (ρελέ) διπολικό̋ τύπου ράγα̋ ονομαστική̋ εντάσεω̋

40 Α και ευαισθησία̋ διακοπή̋ 30 mA, για τοποθέτηση σε πίνακα, δηλαδή προμήθεια

και προσκόμηση διακόπτου και  εργασία  πλήρου̋ συναρμολογήσεω̋ και εγκαταστάσεω̋

και συνδέσεω̋, παραδοτέο̋ σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 86,49

Α.Τ. 359

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8861.1.2

:

: Αυτόματο̋ διακόπτη̋ διαρροή̋ (ρελέ) τετραπολικό̋ εντάσεω̋ 3χ40Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 51  100%

Αυτόματο̋  διακόπτη̋  διαρροή̋ (ρελέ) τετραπολικό̋ (τριφασικό̋)ό̋ τύπου ράγα̋ ο-

νομαστική̋ εντάσεω̋ 3χ40 Α και ευαισθησία̋ διακοπή̋ 30 mA,για τοποθέτηση σε πίνα

κα, δηλαδή προμήθεια και προσκόμηση διακόπτου και εργασία πλήρου̋ συναρμολογήσε-

εω̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋, παραδοτέο̋ σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 99,70

Α.Τ. 360

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8861.1.3

:

: Αυτόματο̋ διακόπτη̋ διαρροή̋ (ρελέ) τετραπολικό̋ εντάσεω̋ 3χ80Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Αυτόματο̋  διακόπτη̋  διαρροή̋ (ρελέ) τετραπολικό̋ (τριφασικό̋)ό̋ τύπου ράγα̋ ο-

νομαστική̋ εντάσεω̋ 3χ80 Α και ευαισθησία̋ διακοπή̋ 30 mA,για τοποθέτηση σε

πίνακα, δηλαδή προμήθεια και προσκόμηση διακόπτου και εργασία πλήρου̋

συναρμολογήσεεω̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋, παραδοτέο̋ σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 122,14
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Α.Τ. 361

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.001

:

: Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋)  μονολικό̋   40 Α

Διακόπτη̋ φορτίου  περιστροφικό̋ ,μονοπολικό̋  40 Α  κατάλληλο̋  γιά  εγκατάσταση

σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ (σε ράγα) δηλαδή διακόπτη̋,  λοιπά

εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋,

και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,21

Α.Τ. 362

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.002

:

: Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋) ,τριπολικό̋ 3χ 40 Α

Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋) ,τριπολικό̋ 3χ 40 Α  κατάλληλο̋

γιά   εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ (σε ράγα)  δηλαδή

διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,14

Α.Τ. 363

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.003

:

: Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋),τριπολικό̋ 3χ 100 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋),τριπολικό̋ 3χ 100 Α  κατάλληλο̋

γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ (σε ράγα) δηλαδή

διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 49,95

Α.Τ. 364

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.006

:

: Διακόπτη̋ φορτίου τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋) μονολικό̋   25 Α

Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋̋ (ραγοδιακόπτη̋),μονοπολικό̋  25 Α  κατάλληλο̋

γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ (σε ράγα) δηλαδή

διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,17
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Α.Τ. 365

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.007

:

: Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋) ,τριπολικό̋ 3χ 25 Α

Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋),τριπολικό̋ 3χ 25 Α  κατάλληλο̋

γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ (σε ράγα)  δηλαδή

διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,46

Α.Τ. 366

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.008

:

: Διακόπτη̋ φορτίου  περιστροφικό̋  τριπολικό̋   3χ 40 Α ενδεικτικού τύπου
OT/OETL  τη̋ ABB

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Διακόπτη̋ φορτίου  περιστροφικό̋  τριπολικό̋   3χ 40 Α  ενδεικτικού τύπου OT/OETL

τη̋ ABB κατάλληλο̋  γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋

δηλαδή διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 51,94

Α.Τ. 367

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.009

:

: Διακόπτη̋ φορτίου  περιστροφικό̋  τριπολικό̋   3χ 25 Α ενδεικτικού τύπου
OT/OETL  τη̋ ABB

Διακόπτη̋ φορτίου  περιστροφικό̋  τριπολικό̋   3χ 25 Α  ενδεικτικού τύπου OT/OETL

τη̋ ABB κατάλληλο̋  γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋

δηλαδή διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,45

Α.Τ. 368

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.011

:

: Διακόπτη̋ φορτίου τύπου ράγα̋ (ραγοδιακόπτη̋) μονολικό̋   25 Α

Διακόπτη̋ φορτίου  τύπου ράγα̋̋ (ραγοδιακόπτη̋),μονοπολικό̋  25 Α  κατάλληλο̋

γιά  εγκατάσταση  σε  πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ (σε ράγα) δηλαδή

διακόπτη̋,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία

εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,17
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Α.Τ. 369

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.013

:

: Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  1,3 - 1,8 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  1,3 - 1,8 Α   κατάλληλο   γιά  εγκατάσταση  σε

ράγα πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋  δηλαδή ρελέ και λοιπά   μικροϋλικά

επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 34,20

Α.Τ. 370

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.015

:

: Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  1,7 - 2,4 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  1,7 - 2,4 Α   κατάλληλο   γιά  εγκατάσταση  σε

ράγα πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋  δηλαδή ρελέ και λοιπά   μικροϋλικά

επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 37,35

Α.Τ. 371

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.017

:

: Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  7,5 - 11,0 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  7,5 - 11,0 Α   κατάλληλο   γιά  εγκατάσταση  σε

ράγα πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋  δηλαδή ρελέ και λοιπά   μικροϋλικά

επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 39,45

Α.Τ. 372

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.019

:

: Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  13 - 19  Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  13 - 19  Α   κατάλληλο   γιά  εγκατάσταση  σε

ράγα πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋  δηλαδή ρελέ και λοιπά   μικροϋλικά

επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,03

Α.Τ. 373

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8871.01.021

:

: Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  18 - 25  Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50  100%

Θερμικό ρελέ περιοχή̋ ρύθμιση̋  18 - 25  Α   κατάλληλο   γιά  εγκατάσταση  σε

ράγα πίνακα  διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋  δηλαδή ρελέ και λοιπά   μικροϋλικά

επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεω̋,  συνδέσεω̋, και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 42,60
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Α.Τ. 374

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.1.1

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ μονοπολικό̋
εντάσεω̋ 25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλό̋ μονοπολικό̋

  8880. 1.  1  Εντάσεω̋  25   Α

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,07

Α.Τ. 375

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.1.2

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ μονοπολικό̋
εντάσεω̋ 40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλό̋ μονοπολικό̋

  8880. 1.  2  Εντάσεω̋  40   Α

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,98

Α.Τ. 376

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.2.1

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ διπολικό̋ εντάσεω̋
25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  2   απλό̋ διπολικό̋

  8880. 2.  1  Εντάσεω̋  25   Α

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,15

Α.Τ. 377

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.2.2

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ διπολικό̋ εντάσεω̋
40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  2   απλό̋ διπολικό̋

  8880. 2.  2  Εντάσεω̋  40   Α

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,36
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Α.Τ. 378

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.3.1

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋
εντάσεω̋ 25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋

  8880. 3.  1  Εντάσεω̋  25   Α

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,24

Α.Τ. 379

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.3.2

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋
εντάσεω̋ 40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋

  8880. 3.  2  Εντάσεω̋  40   Α

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 21,64

Α.Τ. 380

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.3.3

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋
εντάσεω̋ 63 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋

  8880. 3.  3  Εντάσεω̋  63   Α

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,60

Α.Τ. 381

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.3.4

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋
εντάσεω̋ 80 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋

  8880. 3.  4  Εντάσεω̋  80   Α

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 30,29
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Α.Τ. 382

Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.3.5

:

: Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋
εντάσεω̋ 100 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋

  8880. 3.  5  Εντάσεω̋  100  Α

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,68

Α.Τ. 383

Άρθρο ΑΤΗΕ 8910.1.3

:

: Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεω̋ 63 Α και σπειρώματο̋ Ε 33

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρη̋ από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα  και  συντικτικό βραδεία̋ ή ταχεία̋ τήξεω̋ και προφυλακτικό δακτύλιο επίση̋

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτε̋  συνδέσεω̋  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8910. 1. 3 Εντάσεω̋έω̋  67  Α και σπειρώματο̋  Ε 33

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,07

Α.Τ. 384

Άρθρο ΑΤΗΕ 8911.1.3

:

: Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS εντάσεω̋ 63 Α και σπειρώματο̋ Ε 33

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS  πλήρη̋ από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα   και   συντηκτικό  βραδεία̋  ή ταχεία̋ τήξεω̋ και προφυλακτικό κάλυμμα γιά

ορατή εγκατάσταση δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8911. 1. 3 Εντάσεω̋  67 Α και σπειρώματο̋  Ε 33

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,07

Α.Τ. 385

Άρθρο ΑΤΗΕ 8915.1.1

:

: Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 6 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικό̋

 8915. 1.  1  Εντάσεω̋  6  Α

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,05
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Α.Τ. 386

Άρθρο ΑΤΗΕ 8915.1.2

:

: Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 10 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικό̋

 8915. 1.  2  Εντάσεω̋  10 Α

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,07

Α.Τ. 387

Άρθρο ΑΤΗΕ 8915.1.3

:

: Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 16 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικό̋

 8915. 1.  3  Εντάσεω̋  16 Α

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,04

Α.Τ. 388

Άρθρο ΑΤΗΕ 8915.1.4

:

: Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 20 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικό̋

 8915. 1.  4  Εντάσεω̋  20 Α

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,04

Α.Τ. 389

Άρθρο ΑΤΗΕ 8915.1.5

:

: Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)
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8915.  1   μονοπολικό̋

 8915. 1.  5  Εντάσεω̋  25 Α

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,03

Α.Τ. 390

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.005

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 4χ25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 4χ25 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,

γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,66

Α.Τ. 391

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.004

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 4χ32 Α

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 4χ32 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,

γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 44,21

Α.Τ. 392

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.009

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 4χ40  Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 4χ40 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,

γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 45,74

Α.Τ. 393

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.007

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ16  Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ16 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,
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γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 29,42

Α.Τ. 394

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.006

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ32  Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ32 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,

γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 31,46

Α.Τ. 395

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.008

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ10  Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ10 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,

γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 34,01

Α.Τ. 396

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8917.01.001

:

: Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού
τύπου MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ63 Α

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικό̋ ενδεικτικού τύπου

MERLIN GERIN εντάσεω̋ 3χ63 Α κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό

πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη δαπάνη  γιά  αγωγού̋  εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋,

γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του

πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋

τοποθετήσεω̋ στον πίνακα

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 44,67



Σελίδα 107Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 397

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.1

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 1 λυχνία 18watt με κάλυμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,1 λυχνία̋ 18 watt , στεγασμένων χώρων,οροφή̋ ,προστα-

σία̋ ΙΡ20 ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένα

τα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,και

τι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 56,90

Α.Τ. 398

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.2

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λυχνίε̋ 18watt με κάλυμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,2 λυχνιών 18 watt , στεγασμένων χώρων,οροφή̋ ,προστα-

σία̋ ΙΡ40 ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένα

τα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,και

τι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 65,10

Α.Τ. 399

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.3

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 4 λυχνίε̋ 18watt με κάλυμα

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,4 λυχνιών 18 watt , στεγασμένων χώρων,οροφή̋ ,προστα-

σία̋ ΙΡ40 ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένα

τα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,και

τι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 87,58

Α.Τ. 400

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.4

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 1 λυχνία 36 watt με κάλυμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,1 λυχνία̋ 36 watt , στεγασμένων χώρων,οροφή̋ ,προστα-

σία̋ ΙΡ40 ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένα

τα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,και

τι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 74,51
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Α.Τ. 401

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.5

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λυχνίε̋ 36 watt με κάλυμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,2 λυχνία̋ 36 watt , στεγασμένων χώρων,οροφή̋ ,προστα-

σία̋ ΙΡ40 ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένα

τα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,και

τι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 85,32

Α.Τ. 402

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.6

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 2 χ 36  watt ,ψευδοροφή̋ ή οροφή̋ , με καθρέπτε̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,  με  λυχνίε̋, στεγασμένων χώρων ,ενδεικτικού τύπου

Philips GBS με δύο λυχνίε̋ των 36W, με περσίδε̋ αντανακλάσεω̋ (καθρέπτε̋)

κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή  ή οροφή , από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με ψημένο  χρώμα, με ενσωματωμένα  τα  όργανα   αφή̋, δηλαδή  στραγγαλιστικά

πηνία λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋, πυκνωτέ̋,λυχνίε̋  και εργασία πλήρου̋εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 108,72

Α.Τ. 403

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.7

:

: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 4 x 18  watt, ψευδοροφή̋  ή οροφή̋ , με καθρέπτε̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,  με  λυχνίε̋, στεγασμένων χώρων ,ενδεικτικού τύπου

Philips GBS  με τέσσερι̋ λυχνίε̋ των 18 W, με περσίδε̋ αντανακλάσεω̋ κατάλληλο

για τοποθέτηση σε ψευδοροφή  ή οροφή, από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη με ψημένο

χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα   αφή̋, δηλαδή  στραγγαλιστικά πηνία

λυχνιολαβέ̋, εκκινητέ̋, πυκνωτέ̋, λυχνίε̋  και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 113,82

Α.Τ. 404

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.1.8

:

: Φωτιστικό ασφαλεία̋ φθορισμού 8 watt κατάλληλο για τοποθέτηση σε
ψυδοροφή.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  ασφαλεία̋ ,φθορισμού 8 watt ,αυτόνομο,κατάλληλο για τοποθέτηση  σε ψε

υδοροφή πλήρε̋ δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋

και συνδέσεω̋.

(1 τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 58,59
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Α.Τ. 405

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.3.2

:

: Φωτιστικό σώμα   οροφή̋  στεγανό   με δύο  λαμπτήρε̋  φθορισμού 2χ 36 watt

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώμα   οροφή̋  στεγανό   με δύο  λαμπτήρε̋  φθορισμού 2χ 36 watt

ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη

με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένα

τα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,και

τι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 93,56

Α.Τ. 406

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.3.3

:

: Φωτιστικό σώμα   οροφή̋  στεγανό   με ένα λαμπτήρα  φθορισμού 1χ 36 watt

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώμα   οροφή̋  στεγανό   με ένα λαμπτήρα  φθορισμού 1χ 36 watt,

στεγασμένων χώρων,οροφή̋ ,προστασία̋ ΙΡ40 ανηρτημένο,η σε ψευδοροφή αποτελούμενο

από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη με  ψημένο χρώμα και  πλαστικό κάλυμμα διαφανέ̋ η

γαλακτόχρουν,με ενσωματωμένατα όργανα αφή̋,δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία,

λυχνιολαβέ̋,εκκινητέ̋ πυκνωτέ̋,καιτι̋ λυχνίε̋,και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 τεμ)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 83,36

Α.Τ. 407

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8975.01.015

:

: Φωτιστικό ασφαλεία̋ φθορισμού 8 watt   επίτοιχο τύπου  LEGRAND 61706 με ή
χωρί̋ την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό ασφαλεία̋ φθορισμού 8 wat   επίτοιχο τύπου  LEGRAND 61706 με ή χωρί̋

την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"  ,διάρκεια̋ φωτισμού τουλάχιστον 2 ώρε̋ μετά την διακοπή τη̋

τάση̋ , με επαναφορτιζόμενε̋ μπαταρίε̋ Νικελίου -Καδμίου επίτοιχο,, πλήρε̋,

δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,89

Α.Τ. 408

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8987.1.2

:

: Αποξήλωση φωτιστικού σώματο̋ πυρακτώσεω̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60  100%

Αποξήλωση φωτιστικού σώματο̋ πυρακτώσεω̋  οιουδήποτε τύπου,μέχρι ύψου̋ 6 μέτρων

από το δάπεδο εργασία̋ και απομόνωση των καλωδίων τροφοδοσία̋ του,αποκατάσταση

τυχόν μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή και απομάκρυνση

των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,21
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Α.Τ. 409

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8987.3.1

:

: Αποξήλωση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού οιουδήποτε τύπου,μέχρι ύψου̋ 6
μέτρων από το δάπεδο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αποξήλωση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού οιουδήποτε τύπου,μέχρι ύψου̋ 6 μέτρων από

το δάπεδο εργασία̋ και απομόνωση των καλωδίων τροφοδοσία̋ του,αποκατάσταση τυχόν

μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή και απομάκρυνση των α

χρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,11

Α.Τ. 410

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8988.2.2

:

: Αποξήλωση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού οιουδήποτε τύπου, ύψου̋ άνω των
6 μέτρων (Αμφιθέατρα κλπ.)από το δάπεδο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αποξήλωση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού οιουδήποτε τύπου, ύψου̋ άνω των 6 μέτρων

(Αμφιθέατρα κλπ.)από το δάπεδο εργασία̋ και απομόνωση των καλωδίων τροφοδοσία̋

του,αποκατάσταση τυχόνμερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή

και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,02

Α.Τ. 411

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8988.2.3

:

: Αποξήλωση  φωτιστικό  σώμα  βραχίονα ή προβολέα̋ υπαίθριου φωτισμού,
οιουδήποτε τύπου και ύψου̋ από το δάπεδο.

Αποξήλωση  φωτιστικό  σώμα  βραχίονα ή προβολέα̋ υπαίθριου φωτισμού, οιουδήποτε

τύπου και ύψου̋ από το δάπεδο και την εργασία για την απομόνωση των καλωδίων

τροφοδοσία̋ του,συμπεριλαμβανομένων και των  ικριωμάτων,αποκατάσταση των τυχόν

μερεμετιών  που θα δημιουργηθούν,στου̋ τοίχου̋ η την οροφή και απομάκρυνση των

αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,01

Α.Τ. 412

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8988.1

:

: Αποξήλωση οργάνων λειτουργία̋ φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αποξήλωση μετά προσοχή̋ των οργάνων λειτουργία̋ (ballast) ήδη αποξηλωμένου

φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού ισχύο̋ 2x58 W ή 2x36W συγκέντρωση των οργάνων και

παράδοση προ̋ φύλαξη στο γραφείο συντήρηση̋ του κτιρίου.

(1 τεμ )

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,01
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Α.Τ. 413

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8987.2.1

:

: Επιθεώρηση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Επιθεώρηση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού ,δηλαδή άνοιγμα , καθαρισμό̋ καλύματο̋

αντικατάσταση λαμπτήρων και οργάνων αφή̋ και καλύματο̋ όπου χρειάζεται,,(οι λαμπ

τήρε̋ και τα όργανα παραδίδονται από την υπηρεσία) ,οιουδήποτε τύπου,μέχρι ύψου̋

5 μέτρων από το δάπεδο εργασία̋ συμπεριλαμβανοωμένων και των ικριωμάτων, και απο

μάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,33

Α.Τ. 414

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8987.2.2

:

: Επιθεώρηση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού σε ύψο̋ πάνω από 5 μέτρα.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Επιθεώρηση φωτιστικού σώματο̋ φθορισμού ,δηλαδή άνοιγμα , καθαρισμό̋ καλύματο̋

αντικατάσταση λαμπτήρων και οργάνων αφή̋ και καλύματο̋ όπου χρειάζεται,,(οι λαμπ

τήρε̋ και τα όργανα παραδίδονται από την υπηρεσία) ,οιουδήποτε τύπου, ύψου̋ άνω

των 5 μέτρων (Αμφιθέατρα κλπ.)από το δάπεδο εργασία̋ συμπεριλαμβανοωμένων και

των  ικριωμάτων, και   απομάκρυνση των αχρήστων υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεται

από την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,08

Α.Τ. 415

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8987.2.3

:

: Επιθεώρηση φωτιστικό  σώμα  βραχίονα ή προβολέα̋ υπαίθριου φωτισμού.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Επιθεώρηση φωτιστικό  σώμα  βραχίονα ή προβολέα̋ υπαίθριου φωτισμού,οιουδήποτε

τύπου ,δηλαδή άνοιγμα , καθαρισμό̋ καλύματο̋αντικατάσταση λαμπτήρων και οργάνων

αφή̋ και καλύματο̋ όπου χρειάζεται,,(οι λαμπτήρε̋ και τα όργανα παραδίδονται από

την υπηρεσία) ,οιουδήποτε τύπου, και ύψου̋ από το δάπεδο εργασία̋

συμπεριλαμβανομένων και των  ικριωμάτων, και απομάκρυνση των αχρήστων

υλικών σε μέρο̋ που επιτρέπεταιαπό την αστυνομία.

(1 τεμ )

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,72

Α.Τ. 416

Άρθρο ΑΤΗΕ 9301.1

:

: Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεω̋ θεμελιώσεω̋ τσιμεντοϊστού ή
σιδηροϊστού σε έδαφο̋ γαιώδε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεω̋  θεμελιώσεω̋  τσιμεντοϊστού  ή

σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρί̋ την

χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφή̋ και την απόρριψή του̋ σε θέσει̋ που επιτρέπονται

από την αστυνομία

(1 m3)

 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφο̋  γαιώδε̋

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 38,28
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Α.Τ. 417

Άρθρο ΑΤΗΕ 9301.2

:

: Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεω̋ θεμελιώσεω̋ τσιμεντοϊστού ή
σιδηροϊστού σε έδαφο̋ ημιβραχώδε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεω̋  θεμελιώσεω̋  τσιμεντοϊστού  ή

σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρί̋ την

χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφή̋ και την απόρριψή του̋ σε θέσει̋ που επιτρέπονται

από την αστυνομία

(1 m3)

 9301.  2  Εκσκαφή σε έδαφο̋  ημιβραχώδε̋

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 53,59

Α.Τ. 418

Άρθρο ΑΤΗΕ 9302.1

:

: Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφο̋ γαιώδε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτου̋  όφρυο̋  ορύγματο̋

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθο̋ μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφή̋ σε ξερό έδαφο̋ ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματο̋ στί̋ απαιτούμενε̋ διατομέ̋. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασία̋, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με του̋ τρόπου̋ και τα μέσα εκσκαφή̋, των

κάθε  φύσεω̋  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσει̋  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προ̋  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώ̋ και η

δαπάνη  σταλία̋  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίση̋ και η

εργασία  εκτελέσεω̋  τη̋  επανεπιχώσεω̋  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσει̋

πλήρω̋ συμπιεζόμενε̋

(1 m3)

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφο̋  γαιώδε̋

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,37

Α.Τ. 419

Άρθρο ΑΤΗΕ 9303

:

: Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεω̋ θεμελιώσεω̋ τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού
σε έρεισμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10  100%

Εκσκαφή  γιά  την  κατασκευή  βάσεω̋  θεμελιώσεω̋  τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού

σε  έρεισμα  με συμπιεσμένο υλικό και άσφαλτο οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει

με οιονδήποτε  τρόπο  χωρί̋  την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την αντιστήριξη

των  πρανών,  μόρφωση  πυθμένα,  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφή̋ και την

απόρριψή του̋ σε θέσει̋ που επιτρέπονται από την αστυνομία

(1 m3)

Εκσκαφή  γιά  την  κατασκευή  βάσεω̋  θεμελιώσεω̋

τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 61,24
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Α.Τ. 422

Άρθρο ΑΤΗΕ 9377.3

:

: Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλή̋ πιέσεω̋ Ισχύ̋ 250 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Λυχνία  ατμών  υδραργύρου  υψηλή̋  πιέσεω̋ ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

τοποθέτηση  μια̋  λυχνία̋  ατμών  υδραργύρου  υψηλή̋  πιέσεω̋  σε φωτιστικό σώμα

κρεμαστό ή κορυφή̋ ή σε βραχίονα τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού.

(1 τεμ)

 9377. 3  Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλή̋ πιέσεω̋, ισχύο̋  250 W

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,48

Α.Τ. 423

Άρθρο ΑΤΗΕ 9377.4

:

: Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλή̋ πιέσεω̋ Ισχύ̋ 400 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Λυχνία  ατμών  υδραργύρου  υψηλή̋  πιέσεω̋ ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

τοποθέτηση  μια̋  λυχνία̋  ατμών  υδραργύρου  υψηλή̋  πιέσεω̋  σε φωτιστικό σώμα

κρεμαστό ή κορυφή̋ ή σε βραχίονα τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού.

(1 τεμ)

 9377. 4  Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλή̋ πιέσεω̋, ισχύο̋  400 W

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,34

Α.Τ. 424

Άρθρο ΑΤΗΕ 9405

:

: Εξαγωγή και απομάκρυνση κατεστραφέντο̋ τσιμεντοιστού οποιουδήποτε ύψου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Εξαγωγή  και  απομάκρυνση  κατεστραφέντο̋  τσιμεντοιστού  οποιουδήποτε  ύψου̋ ,

δηλαδή  εργασία εξαγωγή̋ κατεστραφέντο̋ τσιμεντοιστού με την απαιτούμενη τεχνική

και  προσοχή, ώστε να μην καταστραφεί η βάση του και τα υπάρχοντα επάνω σ' αυτόν

χρήσιμα εξαρτήματα και απομάκρυνση του.

Περισυλλογή των χρήσιμων υλικών, δηλαδή του βραχίονα του φωτιστικού σώματο̋, του

ακροκιβωτίου,  των  πηνίων,  πυκνωτών  κλπ.  και  μεταφορά  και  απομάκρυνση των

άχρηστων προιόντων που προέρχονται από την καθαίρεση.

(1 τεμ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 91,78

Α.Τ. 425

Άρθρο ΑΤΗΕ 9409

:

: Αποσύνδεση τη̋ τροφοδοτήσεω̋ με ηλεκτρικό ρεύμα κατεστραφέντο̋
τσιμεντοιστού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Αποσύνδεση  τη̋ τροφοδοτήσεω̋ με ηλεκτρικό ρεύμα κατεστραφέντο̋ τσιμεντοιστού ,

δηλαδή  εργασία,  αποσυνδέσεω̋  τη̋  ηλεκτρική̋ τροφοδοτήσεω̋ του κατεστραμμένου

ιστού,  για  την  ομαλή  λειτουργία  του  υπόλοιπου  δικτύου  και απομόνωση κάθε

επικίνδυνου καλωδίου για την πρόληψη ατυχημάτων μέχρι την οριστική αντικατάσταση

του.

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 47,72
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Α.Τ. 426

Άρθρο ΑΤΗΕ 9382

:

: Αποσύνθεση και άρση πλακοστρώσεω̋ από πλάκε̋ οποασδήποτε φύσεω̋

Αποσύνθεση  και  άρση πλακοστρώσεω̋ από πλάκε̋ οποασδήποτε φύσεω̋ , δηλαδή όλε̋

οι  απαιτούμενε̋  δαπάνε̋  ανηγμένε̋  σε εργασία για την αποσύνθεση και άρση 1m2

πλακοστρώσεω̋  από  πλάκε̋  οποιασδήποτε  φύσεω̋  με την αποκόμιση των αχρήστρων

προιόντων προ̋ απόρριψη.

(1 m2)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,49

Α.Τ. 427

Άρθρο ΑΤΗΕ 9383

:

: Πλακόστρωση με υπάρχουσε̋ πλάκε̋ από αποξήλωση

Πλακόστρωση  με  υπάρχουσε̋  πλάκε̋  από  αποξήλωση , δηλαδή πλακόστρωση 1m2 σε

υπόστρωμα  πάχου̋  2cm  από τσιμεντοκονίαμα των 450kg με τον καθαρισμό των αρμών

του  κονιάματο̋ και πλήρου̋ αρμλογήματο̋ από τσιμεντοκονίαμα των 600kg με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και την εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.

(1 m2)

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,13

Α.Τ. 428

Άρθρο ΑΤΗΕ 9393

:

: Αποκατάσταση καμμένη̋ ασφάλεια̋ ταμπακιέρα̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 54  100%

Αποκατάσταση  καμμένη̋  ασφάλεια̋ ταμπακιέρα̋ , δηλαδή άνοιγμα του ευρισκόμενου

μέσα  στον  ιστό  ακροκιβωτίου, έλεγχο̋ τη̋ ασφάλεια̋ ταμπακιέρα̋, αντικατάσταση

του  κατεστραμμένου  χάλκινου  αγωγού (τρίχα̋) ασφαλίσεω̋ του φωτιστικού σώματο̋

και   επαναφορά   του  ακροκιβωτίου  και  τη̋  θυρίδα̋  του  τσιμεντοιστού  στην

προηγούμενη θέση του̋.

(1 τεμ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,34

Α.Τ. 429

Άρθρο ΑΤΗΕ 9404

:

: Εκκινητή̋ (στάρτερ) λυχνία̋ φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Εκκινητή̋  (στάρτερ) λυχνία̋ φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή

μετάβαση   συνεργείου,   άνοιγμα   φωτιστικού  σώματο̋,  διαπίστωση  τη̋  βλάβη,

εκτοποθέτηση  κατεστραμμένου  στάρτερ  προμήθεια,  μεταφορά  και τοποθέτηση νέου

εκκινητή και έλεγχο̋ καλή̋ λειτουργία̋ με την αφή του κυκλώματο̋.

(1 τεμ)

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,99
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Α.Τ. 430

Άρθρο ΗΛΜ 104

:

: Ακροκιβώτιο ιστού με μονό βραχίονα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 104  100%

Ακροκιβώτιο ιστού με μονό βραχίονα .Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και

σύνδεση  ενό̋  ακροκιβωτίου  ιστού με μονό βραχίονα, που να φέρει στο κάτω μέρο̋

δύο  οπέ̋  για  την  είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου

καλωδίου  τη̋  απαιτουμένη̋  διατομή̋,  στο  επάνω  δε μέρο̋ οπή για τη διέλευση

επίση̋  μέσω  καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεω̋ του φωτιστικού

σώματο̋.

Μέσα  στο  ακροκιβώτιο  θα  υπάρχουν  διακλαδωτήρε̋,  μια  ασφάλεια των 6Α τύπου

ταμπακιέρα̋,  πλήρη̋,  καθώ̋  και κοχλίε̋ προσδέσεω̋ του χαλκού γειώσεω̋ και του

αγωγού γειώσεω̋ του φωτιστικού σώματο̋.

(1 τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 59,55

Α.Τ. 431

Άρθρο ΑΤΗΕ 9331.1.3

:

: Ευθύγραμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋ Μονό̋ ευθύγαμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋
Οριζόντια̋ προβολή̋ 1,50m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101  100%

Ευθύγραμμο̋  μεταλλικό̋  βραχίονα̋ ,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

ενό̋       Μονό̋ ευθύγραμμου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέο̋ τύπου, με κλίση 15

μοίρε̋ προ̋ την οριζόντια.

Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερική̋ διαμέτρου 97mm

και  μήκου̋  0,5m  και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχου̋ 6mm.  Στο

άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε

αυτή του φωτιστικού σώματο̋.

Ολόκληρο̋  ο  βραχίονα̋  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντική̋ οξειδώσεω̋.  Ελάχιστο πάχο̋ γαλβανίσματο̋ 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεω̋ του βραχίονα στο ιστό.

(1 τεμ)

 9331. 1   Μονό̋    βραχίονα̋ οριζόντια̋ προβολή̋  1,50m

 9331. 1. 3  διάμετρο̋ σωλήνα  2ins   και πάχο̋ σιδηροσωλήνα  3,65mm

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 75,71

Α.Τ. 432

Άρθρο ΑΤΗΕ 9331.2.3

:

: Ευθύγραμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋ Διπλό̋ ευθύγαμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋
Οριζόντια̋ προβολή̋ 1,50m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101  100%

Ευθύγραμμο̋  μεταλλικό̋  βραχίονα̋ ,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

ενό̋      Διπλό̋ ευθύγραμμου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέο̋ τύπου, με κλίση 15

μοίρε̋ προ̋ την οριζόντια.

Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερική̋ διαμέτρου 97mm

και  μήκου̋  0,5m  και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχου̋ 6mm.  Στο

άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε

αυτή του φωτιστικού σώματο̋.

Ολόκληρο̋  ο  βραχίονα̋  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντική̋ οξειδώσεω̋.  Ελάχιστο πάχο̋ γαλβανίσματο̋ 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεω̋ του βραχίονα στο ιστό.

(1 τεμ)

 9331. 2   Διπλό̋   βραχίονα̋ οριζόντια̋ προβολή̋  1,50m

 9331. 2. 3  διάμετρο̋ σωλήνα  2ins   και πάχο̋ σιδηροσωλήνα  3,65mm

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 110,67
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Α.Τ. 433

Άρθρο ΑΤΗΕ 9331.1.5

:

: Ευθύγραμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋ Μονό̋ ευθύγαμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋
Οριζόντια̋ προβολή̋ 2,00m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101  100%

Ευθύγραμμο̋  μεταλλικό̋  βραχίονα̋ ,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

ενό̋       Μονό̋ ευθύγραμμου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέο̋ τύπου, με κλίση 15

μοίρε̋ προ̋ την οριζόντια.

Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερική̋ διαμέτρου 97mm

και  μήκου̋  0,5m  και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχου̋ 6mm.  Στο

άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε

αυτή του φωτιστικού σώματο̋.

Ολόκληρο̋  ο  βραχίονα̋  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντική̋ οξειδώσεω̋.  Ελάχιστο πάχο̋ γαλβανίσματο̋ 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεω̋ του βραχίονα στο ιστό.

(1 τεμ)

 9331. 1   Μονό̋    βραχίονα̋ οριζόντια̋ προβολή̋  2,00m

 9331. 1. 5  διάμετρο̋ σωλήνα  3ins   και πάχο̋ σιδηροσωλήνα  4,05mm

ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 104,31

Α.Τ. 434

Άρθρο ΑΤΗΕ 9331.2.5

:

: Ευθύγραμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋ Διπλό̋ ευθύγαμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋
Οριζόντια̋ προβολή̋ 2,00m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101  100%

Ευθύγραμμο̋  μεταλλικό̋  βραχίονα̋ ,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

ενό̋      Διπλό̋ ευθύγραμμου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέο̋ τύπου, με κλίση 15

μοίρε̋ προ̋ την οριζόντια.

Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερική̋ διαμέτρου 97mm

και  μήκου̋  0,5m  και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχου̋ 6mm.  Στο

άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε

αυτή του φωτιστικού σώματο̋.

Ολόκληρο̋  ο  βραχίονα̋  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντική̋ οξειδώσεω̋.  Ελάχιστο πάχο̋ γαλβανίσματο̋ 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεω̋ του βραχίονα στο ιστό.

(1 τεμ)

 9331. 2   Διπλό̋   βραχίονα̋ οριζόντια̋ προβολή̋  2,00m

 9331. 2. 5  διάμετρο̋ σωλήνα  3ins   και πάχο̋ σιδηροσωλήνα  4,05mm

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 149,67

Α.Τ. 435

Άρθρο ΑΤΗΕ 9367.2

:

: Φωτιστικό σώμα κορυφή̋, τύπου φανού, για λυχνίε̋ ατμών υδραργύρου υψηλή̋
πιέσεω̋ και ιστό μικρού ύψου̋ Ισχύο̋ 1 Χ 125 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό  σώμα  κορυφή̋,  τύπου  φανού,  για  λυχνίε̋  ατμών υδραργύρου υψηλή̋

πιέσεω̋  και ιστό μικρού ύψου̋ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋

ολόσωμου  φωτιστικού  σώματο̋,  κατάλληλου  για  λυχνίε̋ ατμών υδραργύρου υψηλή̋

πιέσεω̋  και  για τοποθέτηση σε κορυφή ιστου ελεύθερου ύψου̋ μέχρι 7,00m.  Τούτο

αποτελείται από πλαστικό ανακλαστήρα άριστη̋ ποιότητα̋, διαμέτρου περίπου 650mm,

ανθεκτικό  σε κρούσει̋ και εξωτερικέ̋ καιρικέ̋ μεταβολέ̋, από μεταλλική βάση από

χυτοσίδηρο  ή  κράμα  αλουμινίου, που περιβάλλεται από πλαστική επένδυση και από

πλαστικό   γαλακτόχρωμο,   κάλυμμα  άριστη̋  ποιότητα̋,  σχήματο̋  ανεστραμμένου

κολούρου κώνου, που παρεμβάλλεται μεταξύ βάσεω̋ και ανακλαστήρα.  Στη βάση είναι

ενσωματωμένο μεταλλικό στέλεχο̋ οξειδομένο ανοδικά ηλεκτρολυτικά, πάνω στο οποίο

είναι  συνδεδεμένα  όλα τα όργανα πλήρω̋ ηλεκτρικώ̋ συνδεσμολογημένα.  Ολα τα μη

βαμμένα   μεταλλικά   μέρη   είναι  ηλεκτρολυτικώ̋  ανοδικώ̋  οξειδωμένα.   Υψο̋

φωτιστικού  σώματο̋  περίπου 600mm.   Προστασία τουλάχιστον P33 κατά DIN 40050 ή
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ισοδύναμη κατά του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋.

(1 τεμ)

 9367. 2   Ισχύο̋  1 Χ 125 W

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 346,71

Α.Τ. 436

Άρθρο ΑΤΗΕ 9367.3

:

: Φωτιστικό σώμα κορυφή̋, τύπου φανού, για λυχνίε̋ ατμών υδραργύρου υψηλή̋
πιέσεω̋ και ιστό μικρού ύψου̋ Ισχύο̋ 1 Χ 250 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό  σώμα  κορυφή̋,  τύπου  φανού,  για  λυχνίε̋  ατμών υδραργύρου υψηλή̋

πιέσεω̋  και ιστό μικρού ύψου̋ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋

ολόσωμου  φωτιστικού  σώματο̋,  κατάλληλου  για  λυχνίε̋ ατμών υδραργύρου υψηλή̋

πιέσεω̋  και  για τοποθέτηση σε κορυφή ιστου ελεύθερου ύψου̋ μέχρι 7,00m.  Τούτο

αποτελείται από πλαστικό ανακλαστήρα άριστη̋ ποιότητα̋, διαμέτρου περίπου 650mm,

ανθεκτικό  σε κρούσει̋ και εξωτερικέ̋ καιρικέ̋ μεταβολέ̋, από μεταλλική βάση από

χυτοσίδηρο  ή  κράμα  αλουμινίου, που περιβάλλεται από πλαστική επένδυση και από

πλαστικό   γαλακτόχρωμο,   κάλυμμα  άριστη̋  ποιότητα̋,  σχήματο̋  ανεστραμμένου

κολούρου κώνου, που παρεμβάλλεται μεταξύ βάσεω̋ και ανακλαστήρα.  Στη βάση είναι

ενσωματωμένο μεταλλικό στέλεχο̋ οξειδομένο ανοδικά ηλεκτρολυτικά, πάνω στο οποίο

είναι  συνδεδεμένα  όλα τα όργανα πλήρω̋ ηλεκτρικώ̋ συνδεσμολογημένα.  Ολα τα μη

βαμμένα   μεταλλικά   μέρη   είναι  ηλεκτρολυτικώ̋  ανοδικώ̋  οξειδωμένα.   Υψο̋

φωτιστικού  σώματο̋  περίπου 600mm.   Προστασία τουλάχιστον P33 κατά DIN 40050 ή

ισοδύναμη κατά του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋.

(1 τεμ)

 9367. 3   Ισχύο̋  1 Χ 250 W

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 397,72

Α.Τ. 437

Άρθρο ΑΤΗΕ 9363.1.2

:

: Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίε̋ ατμών νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋ h
μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύο̋ 1 Χ 250 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό  σώμα  βραχίονα  για  λυχνίε̋  ατμών  νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋ , δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ φωτιστικού σώματο̋ όπω̋ περιγράφεται στο

άρθρο  9361 αλλά εξωπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για

λυχνίε̋ ατμών νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋.

(1 τεμ)

 9363. 1  ύψο̋ τοποθετήσεω̋ h:  h μεγαλύτερο του 7m και

                                μικρότερο ή ίσο του 12m

 9363. 1. 2 Ισχύο̋:  1 Χ 250 W

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 421,42

Α.Τ. 438

Άρθρο ΑΤΗΕ 9363.1.3

:

: Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίε̋ ατμών νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋ h
μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύο̋ 1 Χ 400 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό  σώμα  βραχίονα  για  λυχνίε̋  ατμών  νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋ , δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ φωτιστικού σώματο̋ όπω̋ περιγράφεται στο

άρθρο  9361 αλλά εξωπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για

λυχνίε̋ ατμών νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋.

(1 τεμ)

 9363. 1  ύψο̋ τοποθετήσεω̋ h:  h μεγαλύτερο του 7m και

                                μικρότερο ή ίσο του 12m

 9363. 1. 3 Ισχύο̋:  1 Χ 400 W
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ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 463,42

Α.Τ. 439

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8984.01.013

:

: Προβολέα̋ ιωδίνη̋  1500 watt ,πλήρη̋ με την λυχνία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Προβολέα̋ ιωδίνη̋  1500 watt ,πλήρη̋ με την λυχνία,δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά

και τοποθέτηση ενό̋ προβολέα ιωδίνη̋  πυρακτώσεω̋.   Ο  προβολέα̋ αποτελείται από

κέλυφο̋ από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο  με  αντιετοξική  βαφή  φούρνου, που φέρει

πτερύγια ψύξεω̋.  Εσωτερικά ο προβολέα̋ φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο

αλουμίνιο παραβολική̋ μορφή̋.  Εμπρό̋ καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό

στι̋  μεταβολέ̋  τη̋ θερμοκρασία̋, που στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό

αλουμίνιο.  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφο̋ με  ανοξείδωτου̋  κοχλίε̋.  Η

στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο  βαθμό̋  προστασία̋  είναι  IP 54 ή ισοδύναμο̋ κατά του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋.

Επίση̋ ο προβολέα̋ συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίση̋ από αλουμίνιο,

που συγκρατείται στο κέλυφο̋ με ανοξείδωτου̋ κοχλίε̋.

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 220,07

Α.Τ. 440

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8984.01.014

:

: Προβολέα̋ ιωδίνη̋  2000 watt ,πλήρη̋ με την λυχνία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Προβολέα̋ ιωδίνη̋  2000 watt ,πλήρη̋ με την λυχνία,δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά

και τοποθέτηση ενό̋ προβολέα ιωδίνη̋  πυρακτώσεω̋.   Ο  προβολέα̋ αποτελείται από

κέλυφο̋ από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο  με  αντιετοξική  βαφή  φούρνου, που φέρει

πτερύγια ψύξεω̋.  Εσωτερικά ο προβολέα̋ φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο

αλουμίνιο παραβολική̋ μορφή̋.  Εμπρό̋ καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό

στι̋  μεταβολέ̋  τη̋ θερμοκρασία̋, που στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό

αλουμίνιο.  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφο̋ με  ανοξείδωτου̋  κοχλίε̋.  Η

στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο  βαθμό̋  προστασία̋  είναι  IP 54 ή ισοδύναμο̋ κατά του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋.

Επίση̋ ο προβολέα̋ συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίση̋ από αλουμίνιο,

που συγκρατείται στο κέλυφο̋ με ανοξείδωτου̋ κοχλίε̋.

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 235,07

Α.Τ. 441

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9372.20.016

:

: Φωτιστικό σώμα   προβολέα̋  HQI  με λαμπτήρα METALHALIDE  ισχύο̋ 150  W
τοποθετούμενο̋ σε μεταλλικό ιστό.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό σώμα   προβολέα̋  HQI  με λαμπτήρα METALHALIDE  ισχύο̋ 150  W

τοποθετούμενο̋ σε μεταλλικό ιστό( που αποτιμάται με άλλο άρθρο).Δηλαδή προμήθεια

του φωτιστικού και των  λαμπτήρων  και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και

συνδέσεω̋.

 (1 τεμ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 356,71
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Α.Τ. 442

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9372.20.015

:

: Φωτιστικό σώμα   προβολέα̋  HQI  με λαμπτήρα METALHALIDE  ισχύο̋ 250  W
τοποθετούμενο̋ σε μεταλλικό ιστό.

Φωτιστικό σώμα   προβολέα̋  HQI  με λαμπτήρα METALHALIDE  ισχύο̋ 250  W

τοποθετούμενο̋ σε μεταλλικό ιστό( που αποτιμάται με άλλο άρθρο).Δηλαδή προμήθεια

του φωτιστικού και των  λαμπτήρων  και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και

συνδέσεω̋.

 (1 τεμ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 386,71

Α.Τ. 443

Άρθρο ΑΤΗΕ 9320.1

:

: Τσιμεντοϊστό̋ μήκου̋ 5 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Τσιμεντοϊστό̋   δηλαδή  προμ'ηθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ τσιμεντοϊστού

λευκού τσιμέντου κατάλληλου γιά φωτιστικό σώμα κορυφή̋ ή βραχίονα κατασκευασμένο

με  την  φυγοκεντρική μέθοδο, με διάμετρο κορυφή̋ 110 mm, με οπή και πλαίσιο από

ορείχαλκο  ή  αλουμίνιο  και  θυρίδα  καταλλήλων  διαστάσεων  γιά την εγκατάστση

ακροκιβωτίου  και  οπή  στο  κάτω  μέρο̋  γιά  την  εύκολη διέλευση του υπογείου

καλωδίου.  Ο  τρόπ̋ κατασκευή̋ του ιστού και ο οπλισμό̋ του θα ανταποκρίνεται σε

ανηγμένο  οριζόντιο  φορτίο  στην  κορυφή  Ρ=200 kg και συντελεστή ασφαλεία̋ ν=3

δηλαδή:  α)  γιά  φορτίο  κορυφή̋ 200 kg  ο ιστό̋ θα επανέρχεται στην αρχική του

θέση   με   παραμένουσα  απόκλιση (βέλο̋) μέχρι 10 mm και χωρί̋ ρωγμέ̋ ορατέ̋ με

γυμνό  μάτι β) γιά φορτίο μεγαλύτερο των 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται

ρωγμέ̋ που θα είναι ορατέ̋ με γωμνό μάτι και ο ιστό̋ δεν θα σπάζει

(1 τεμ)

 9320.  1  Τσιμεντοϊστό̋ συνολικού μήκου̋  5    m

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 329,81

Α.Τ. 444

Άρθρο ΑΤΗΕ 9320.2

:

: Τσιμεντοϊστό̋ μήκου̋ 6 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Τσιμεντοϊστό̋   δηλαδή  προμ'ηθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ τσιμεντοϊστού

λευκού τσιμέντου κατάλληλου γιά φωτιστικό σώμα κορυφή̋ ή βραχίονα κατασκευασμένο

με  την  φυγοκεντρική μέθοδο, με διάμετρο κορυφή̋ 110 mm, με οπή και πλαίσιο από

ορείχαλκο  ή  αλουμίνιο  και  θυρίδα  καταλλήλων  διαστάσεων  γιά την εγκατάστση

ακροκιβωτίου  και  οπή  στο  κάτω  μέρο̋  γιά  την  εύκολη διέλευση του υπογείου

καλωδίου.  Ο  τρόπ̋ κατασκευή̋ του ιστού και ο οπλισμό̋ του θα ανταποκρίνεται σε

ανηγμένο  οριζόντιο  φορτίο  στην  κορυφή  Ρ=200 kg και συντελεστή ασφαλεία̋ ν=3

δηλαδή:  α)  γιά  φορτίο  κορυφή̋ 200 kg  ο ιστό̋ θα επανέρχεται στην αρχική του

θέση   με   παραμένουσα  απόκλιση (βέλο̋) μέχρι 10 mm και χωρί̋ ρωγμέ̋ ορατέ̋ με

γυμνό  μάτι β) γιά φορτίο μεγαλύτερο των 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται

ρωγμέ̋ που θα είναι ορατέ̋ με γωμνό μάτι και ο ιστό̋ δεν θα σπάζει

(1 τεμ)

 9320.  2  Τσιμεντοϊστό̋ συνολικού μήκου̋  6    m

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 389,17
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Α.Τ. 445

Άρθρο ΑΤΗΕ 9320.3

:

: Τσιμεντοϊστό̋ μήκου̋ 7 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Τσιμεντοϊστό̋   δηλαδή  προμ'ηθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ τσιμεντοϊστού

λευκού τσιμέντου κατάλληλου γιά φωτιστικό σώμα κορυφή̋ ή βραχίονα κατασκευασμένο

με  την  φυγοκεντρική μέθοδο, με διάμετρο κορυφή̋ 110 mm, με οπή και πλαίσιο από

ορείχαλκο  ή  αλουμίνιο  και  θυρίδα  καταλλήλων  διαστάσεων  γιά την εγκατάστση

ακροκιβωτίου  και  οπή  στο  κάτω  μέρο̋  γιά  την  εύκολη διέλευση του υπογείου

καλωδίου.  Ο  τρόπ̋ κατασκευή̋ του ιστού και ο οπλισμό̋ του θα ανταποκρίνεται σε

ανηγμένο  οριζόντιο  φορτίο  στην  κορυφή  Ρ=200 kg και συντελεστή ασφαλεία̋ ν=3

δηλαδή:  α)  γιά  φορτίο  κορυφή̋ 200 kg  ο ιστό̋ θα επανέρχεται στην αρχική του

θέση   με   παραμένουσα  απόκλιση (βέλο̋) μέχρι 10 mm και χωρί̋ ρωγμέ̋ ορατέ̋ με

γυμνό  μάτι β) γιά φορτίο μεγαλύτερο των 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται

ρωγμέ̋ που θα είναι ορατέ̋ με γωμνό μάτι και ο ιστό̋ δεν θα σπάζει

(1 τεμ)

 9320.  3  Τσιμεντοϊστό̋ συνολικού μήκου̋  7    m

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 438,52

Α.Τ. 446

Άρθρο ΑΤΗΕ 9320.4

:

: Τσιμεντοϊστό̋ μήκου̋ 9 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Τσιμεντοϊστό̋   δηλαδή  προμ'ηθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ τσιμεντοϊστού

λευκού τσιμέντου κατάλληλου γιά φωτιστικό σώμα κορυφή̋ ή βραχίονα κατασκευασμένο

με  την  φυγοκεντρική μέθοδο, με διάμετρο κορυφή̋ 110 mm, με οπή και πλαίσιο από

ορείχαλκο  ή  αλουμίνιο  και  θυρίδα  καταλλήλων  διαστάσεων  γιά την εγκατάστση

ακροκιβωτίου  και  οπή  στο  κάτω  μέρο̋  γιά  την  εύκολη διέλευση του υπογείου

καλωδίου.  Ο  τρόπ̋ κατασκευή̋ του ιστού και ο οπλισμό̋ του θα ανταποκρίνεται σε

ανηγμένο  οριζόντιο  φορτίο  στην  κορυφή  Ρ=200 kg και συντελεστή ασφαλεία̋ ν=3

δηλαδή:  α)  γιά  φορτίο  κορυφή̋ 200 kg  ο ιστό̋ θα επανέρχεται στην αρχική του

θέση   με   παραμένουσα  απόκλιση (βέλο̋) μέχρι 10 mm και χωρί̋ ρωγμέ̋ ορατέ̋ με

γυμνό  μάτι β) γιά φορτίο μεγαλύτερο των 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται

ρωγμέ̋ που θα είναι ορατέ̋ με γωμνό μάτι και ο ιστό̋ δεν θα σπάζει

(1 τεμ)

 9320.  4  Τσιμεντοϊστό̋ συνολικού μήκου̋  9    m

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 524,70

Α.Τ. 447

Άρθρο ΑΤΗΕ 9320.5

:

: Τσιμεντοϊστό̋ μήκου̋ 10 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Τσιμεντοϊστό̋   δηλαδή  προμ'ηθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ τσιμεντοϊστού

λευκού τσιμέντου κατάλληλου γιά φωτιστικό σώμα κορυφή̋ ή βραχίονα κατασκευασμένο

με  την  φυγοκεντρική μέθοδο, με διάμετρο κορυφή̋ 110 mm, με οπή και πλαίσιο από

ορείχαλκο  ή  αλουμίνιο  και  θυρίδα  καταλλήλων  διαστάσεων  γιά την εγκατάστση

ακροκιβωτίου  και  οπή  στο  κάτω  μέρο̋  γιά  την  εύκολη διέλευση του υπογείου

καλωδίου.  Ο  τρόπ̋ κατασκευή̋ του ιστού και ο οπλισμό̋ του θα ανταποκρίνεται σε

ανηγμένο  οριζόντιο  φορτίο  στην  κορυφή  Ρ=200 kg και συντελεστή ασφαλεία̋ ν=3

δηλαδή:  α)  γιά  φορτίο  κορυφή̋ 200 kg  ο ιστό̋ θα επανέρχεται στην αρχική του

θέση   με   παραμένουσα  απόκλιση (βέλο̋) μέχρι 10 mm και χωρί̋ ρωγμέ̋ ορατέ̋ με

γυμνό  μάτι β) γιά φορτίο μεγαλύτερο των 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται

ρωγμέ̋ που θα είναι ορατέ̋ με γωμνό μάτι και ο ιστό̋ δεν θα σπάζει

(1 τεμ)

 9320.  5  Τσιμεντοϊστό̋ συνολικού μήκου̋  10   m

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 563,88
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Α.Τ. 448

Άρθρο ΑΤΗΕ 9320.6

:

: Τσιμεντοϊστό̋ μήκου̋ 11 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 100  100%

Τσιμεντοϊστό̋   δηλαδή  προμ'ηθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενό̋ τσιμεντοϊστού

λευκού τσιμέντου κατάλληλου γιά φωτιστικό σώμα κορυφή̋ ή βραχίονα κατασκευασμένο

με  την  φυγοκεντρική μέθοδο, με διάμετρο κορυφή̋ 110 mm, με οπή και πλαίσιο από

ορείχαλκο  ή  αλουμίνιο  και  θυρίδα  καταλλήλων  διαστάσεων  γιά την εγκατάστση

ακροκιβωτίου  και  οπή  στο  κάτω  μέρο̋  γιά  την  εύκολη διέλευση του υπογείου

καλωδίου.  Ο  τρόπ̋ κατασκευή̋ του ιστού και ο οπλισμό̋ του θα ανταποκρίνεται σε

ανηγμένο  οριζόντιο  φορτίο  στην  κορυφή  Ρ=200 kg και συντελεστή ασφαλεία̋ ν=3

δηλαδή:  α)  γιά  φορτίο  κορυφή̋ 200 kg  ο ιστό̋ θα επανέρχεται στην αρχική του

θέση   με   παραμένουσα  απόκλιση (βέλο̋) μέχρι 10 mm και χωρί̋ ρωγμέ̋ ορατέ̋ με

γυμνό  μάτι β) γιά φορτίο μεγαλύτερο των 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται

ρωγμέ̋ που θα είναι ορατέ̋ με γωμνό μάτι και ο ιστό̋ δεν θα σπάζει

(1 τεμ)

 9320.  6  Τσιμεντοϊστό̋ συνολικού μήκου̋  11   m

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 629,23

Α.Τ. 449

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9322.1

:

: Σιδηροϊστό̋ ηλεκτροφωτισμού κυκλική̋ διατομή̋, ύψου̋ 5 m.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101  100%

Σιδηροϊστό̋ ηλεκτροφωτισμού κυκλική̋ διατομή̋ και ύψου̋ 5 m, ο οποίο̋ αποτελείται

από τρία διαδοχικά τμήματα διαφορετική̋ διατομή̋. Το πρώτο τμήμα το οποίο θα

αναρτηθεί στην βάση αγκιρώσεω̋ θα απότελείται από έλασμα πάχου̋ 4 mm θα έχει

διατομή 4 ins και θα υψώνεται ω̋ το 1,5 m από την επιφάνεια του εδάφου̋. Το

επόμενο τμήμα του σιδηροϊστού με διατομή 3 ins, θα υψώνεται από το 1,5 m εώ̋ τα

3,5 m από το έδαφο̋ και το τρίτο διατομή̋ 2 ins, θα υψώνεται από τα 3,5 m εώ̋ τα

5 m. Τα τρία τμήματα του ιστού θα ενώνονται μεταξύ του με χαλύβδινε̋ συστολέ̋ οι

οποίε̋ θα φέρουν σπειρώματα κατάλληλη̋ διατομή̋. Ο σιδηροϊστό̋ θα φέρει στη βάση

του χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεω̋ διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, πάχου̋ 15 mm

καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχου̋ 10 mm

σχήματο̋ ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0,10 και 0,15 m.

Η πλάκα εδράσεω̋ θα φέρει κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου

καθώ̋ και τέσσερι̋ (4) οπέ̋ διαμέτρου 3/4 ins γία για την στερέωσή του. Ο

σιδηροϊστό̋ θα συνοδεύεται από βάση αγκυρώσεω̋ που θα αποτελείται από τέσσερι̋

ήλου̋ μήκου̋ 0,80 m και διατομή̋ 3/4 ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκου̋

0,20 m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερε̋ ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ

του̋ με ηλεκτροσυκγκολλημένε̋ πάνω του̋ σιδηρογωνίε̋ 20/20/2 mm σε σχήμα

τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματο̋ του̋ για να αποφευχθεί

μετακίνηση  του̋ κατά την ενσωμάτωση του̋ μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστό̋

θα φέρει σε απόσταση 0,80 m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του

ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχου̋ 4 mm. Εντό̋

τη̋ θυρίδα̋ θα φέρει ακροκιβώτιο με διακλαδωτήρε̋ και ασφάλεια τύπου ταμπακιέρα̋

6Α, καθώ̋ και κοχλία για την στερέωση του χάλκινου αγωγού γειώσεω̋. Ο ιστό̋ μετά

από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπέ̋  εργασίε̋

για να μην διακρίνονται ατέλειε̋ θα βαφεί με δύο στρώσει̋  αντισκωριακή̋ βαφή̋

και δύο στρώσει̋ χρώματο̋ ντούκο ανθεκτικού στι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και

επιδράσει̋, αποχρώσεω̋ τη̋ αρεσκεία̋ τη̋ επιβλέψεω̋. Στου̋ τέσσερει̋ ήλου̋

αγκυρώσεω̋ του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα

περικόχλιο 3/4 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεω̋ του ιστού χωρί̋ σφήνε̋ κατά

την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, στερέωση, βάψιμο και μικροϋλικά. Στη τιμή

του σιδηροϊστου περιλαμβάνεται η αξία τη̋ βάσεω̋ αγκυρώσεω̋, τη̋ θυρίδα̋ και του

ακροκιβωτίου του.

(1 τεμ) ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 587,05



Σελίδα 122Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 450

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9318.3

:

: Πλαστικό̋ σωλήνα̋ από P.V.C. Φ75 για διέλευση καλωδίων

Πλαστικό̋  σωλήνα̋  P.V.C.   δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενό̋ m

πλαστικού  σωλήνα  από σκληρό PVC με κεφαλή, εξωτερική̋ διαμέτρου 100 mm, πάχου̋

5  mm,   ανθεκτικού  σε  εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών, ποιότητα̋ τύπου σωλήνο̋

PVC  100  σύμφωνα  με  τι̋  προδιαγραφέ̋  127/7  - 1970 και 143/Μαρτίου 1971 του

Υπουργείου  Βιομηχανία̋  μαζί  με  τον  απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα

5  mm2  γιά  την  κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεω̋  ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτουμένου  από  επί  μέρου̋ τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών

μέσα σε χάνδακα βάθου̋ 60-70 cm .

(1 m)

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ PVC Φ 100

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,84

Α.Τ. 451

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9312.1

:

: Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστ. 60 x 60 x 60 cm με τον κλωβό αγκυρώσεω̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101  100%

Βάση σιδηροϊστού άοπλη  δηλαδή κατασκευή μιά̋ βάσεω̋ από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150

γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη

οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 75 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την

διέλευση του τροφοδοτικού  καλωδίου  και του χαλκού γειώσεω̋. Μέσα στη βάση θα

ενσωματωθεί κλωβό̋ αγκυρώσεω̋ που θα αποτελείται από τέσσερι̋ ήλου̋ μήκου̋ 0,80m

και διατομή̋ 3/4 ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκου̋ 0,20 m, καλά επεξερ-

γασμένο. Οι τέσσερε̋ ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ του̋ με ηλεκτρο-

συκγκολλημένε̋ πάνω του̋ σιδηρογωνίε̋ 20/20/2 mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση

του και χιαστί προ του σπειρώματο̋ του̋ για να αποφευχθεί μετακίνηση  του̋ κατά

την ενσωμάτωση του̋ μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Στην τιμή τη̋ βάση̋ περιλαμβά-

νεται η αξία των εκσκαφών.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 167,66

Α.Τ. 452

Άρθρο ΑΤΗΕ 9340.2

:

: Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋ Διατομή̋ 16mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγό̋  γυμνό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενό̋  τρέχοντο̋  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεω̋ με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στου̋ ιστού̋.

(1 m)

 9340. 2   Διατομή̋  16mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,45

Α.Τ. 453

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9342

:

: Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 ins και μήκου̋ 2,5 m.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Γείωση  από  γαλβανιμένο  σιδηροσωλήνα 2 ins και μήκου̋ 2,5 m , δηλαδή κατασκευή

και έμπηξη στο έδαφο̋ γειώσεω̋, αποτελούμενη̋ από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με

όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεω̋, σφικτήρα̋ κλπ και εργασία

εκσκαφή̋ και πλήρου̋ εγκατάσταση̋

(1 τεμ)
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 40,55

Α.Τ. 454

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9347.1

:

: Ρυθμιζόμενο̋ ψηφιακό̋ χρονοδιακόπτη̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 53  100%

Ρυθμιζόμενο̋ ψηφιακό̋ χρονοδιακόπτη̋ με δυνατότητα 24ωρη̋ αλλά και εβδομαδιαία̋

ρύθμιση̋, δυνατότητα προγραμματισμού ανά λεπτό, 42 θέσει̋ μνήμη̋, με δυνατότητα

ελέγχου δύο ανεξαρτήτων καναλιών, εφεδρική πηγή τροφοδοσία̋ (μπαταρία λιθίου) και

οθόνη υγρού κρυστάλλου, κατάλληλο̋ για τοποθέτηση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα, εν-

δεικτικού τύπου TR-612-TOP τη̋ THEBEN, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση του

χρονοδιακόπτη με τον ηλεκτρικό πίνακα τη̋ εγκατάσταση̋, δοκιμέ̋ και παράδοση σε

κατάσταση πλήρου̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 136,57

Α.Τ. 455

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9346.1

:

: Χρονοδιακόπτη̋ ράγα̋, κατάλληλο̋ για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55  100%

Χρονοδιακόπτη̋ ράγα̋ με δυνατότητα ημερήσια̋ ρύθμιση̋, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά

και σύνδεση ενό̋ χρονοδιακόπτη  με  ωρολογιακό  μηχανισμό  σε ηλεκτρικό πίνακα

πίνακα και σε κατάσταση πλήρου̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 64,57

Α.Τ. 456

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9345.1

:

: Φωτοηλεκτρικό κύτταρο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 105  100%

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋

φωτοηλεκτρικού   κύτταρου   κατάλληλου   για   αυτόματη  αφή  και  σβέση  οδικού

ηλεκτροφωτισμού.   Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών (σιδηροσωλήνων,

κλπ.)  μέχρι  τον  πίνακα διανομών, των γλαβανισμένων περιλαιμίων στερεώσεω̋ και

λοιπών μικρουλικών.

(1 τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 76,56

Α.Τ. 457

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9350.1

:

: Κυβώτιο ηλεκτρική̋ διανομή̋ (πίλλαρ)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Κυβώτιο ηλεκτρική̋ διανομή̋ (πίλλαρ) , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση

ενό̋  πίλλαρ  κατασκευασμένου  από  μεταλλικά  πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίε̋,

λάμε̋  κλπ.)  συγκολλημένα  ή  συνδεμένα  με  κοχλίε̋  και  εξωτερικό μεταλλικό,

κιβώτιο  από  χαλυβδοέλασμα  ντακαπέ πρεσσαριστό  πάχου̋  2mm.  Οι  εσωτερικέ̋

ωφέλιμε̋ διαστάσει̋ του θα είναι: πλάτο̋ 0,65 m, ύψο̋ 1,20 m, και βάθο̋ 0,28 m.

Η θύρα θα κλείνει με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέω̋ τύπου και θα έχει ανεξάρτητη

χωνευτή κλειδαριά ασφαλεία̋. Το επάνω μέρο̋ του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγη̋ ή

τόξου και θα προεξέχει τη̋ υπόλοιπη̋ κατασκευή̋ κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή

θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελή̋ καθαρισμό̋ θα βαφεί με
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δύο στρώσει̋ χρώματο̋ μινίου και δύο στρώσει̋ από βερνικόχρωμα, αποχρώσεω̋ τη̋

αρεσκεία̋ τη̋ Υπηρεσία̋. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η βάση από σκυρόδεμα και

κάθε εργασία εγκατάσταση̋ και στερέωση̋ του πίλλαρ στο έδαφο̋ πάνω στη βάση.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 371,78

Α.Τ. 458

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9419.1

:

: Εκτοποθέτηση υπογείου καλωδίου ΝΥΥ ή ΝΚΒΑ οποιασδήποτε διατομή̋ από
σωλήνα PVC.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 110  100%

Εκτοποθέτηση υπογείου καλωδίου ΝΥΥ ή ΝΚΒΑ οποιασδήποτε διατομή̋ από σωλήνα PVC,

δηλαδή  εργασία  αποσυνδέσεω̋ από τα ηλεκτρικά  όργανα, τη̋ μονώσεω̋ των τυχόν

εναπομενόντων άκρων και τη̋ συσκευασία̋ του υπόγειου καλωδίου για την μεταφορά

του στι̋ αποθήκε̋ τη̋ Υπηρεσία̋.

(1 τεμ)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,83

Α.Τ. 459

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.20.03

:

: Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋παροχή̋  2100   m3/h  -90 Pa

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39  100%

Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋ παροχή̋  2100   m3/h  -90 Pa ,με κέλυφο̋,

πτερωτή, ηλεκτροκινητήρα και βάση, πλήρη̋, όπω̋ στην περιγραφή , τι̋ προδιαγραφέ̋

και τα σχέδια αναφέρεται,  με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί

τόπου του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση προ̋ τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών

και καραβόπανο και ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, δοκιμή και παράδοση σε κανονική

λειτουργία Απλή̋ αναρροφήσεω̋ με κιβώτιο ( Fan Section ).

(1 τεμ)

 Yλικά

    Τεμάχιο                           1,00x             720,00 =         720,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            720,00

Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 720,00

επτακόσια είκοσι

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 720,00

Α.Τ. 460

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.20.05

:

: Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋παροχή̋  3500   m3/h  -90 Pa

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39  100%

Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋παροχή̋  3500   m3/h  -90 Pa,με κέλυφο̋,

πτερωτή, ηλεκτροκινητήρα και βάση, πλήρη̋, όπω̋ στην περιγραφή , τι̋ προδιαγραφέ̋

και τα σχέδια αναφέρεται,  με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί

τόπου του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση προ̋ τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών

και καραβόπανο και ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, δοκιμή και παράδοση σε κανονική

λειτουργία Απλή̋ αναρροφήσεω̋ με κιβώτιο ( Fan Section ).

(1 τεμ)

 Yλικά

    Τεμάχιο                           1,00x             1345,00 =        1345,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1345,00

Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 1.345,00

χίλια τριακόσια σαράντα πέντε

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.345,00
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Α.Τ. 461

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.20.06

:

: Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋ παροχή̋  8800   m3/h  -165 Pa

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39  100%

Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό ̋παροχή̋  8800   m3/h  -165 Pa,με κέλυφο̋,

πτερωτή, ηλεκτροκινητήρα και βάση, πλήρη̋, όπω̋ στην περιγραφή , τι̋ προδιαγραφέ̋

και τα σχέδια αναφέρεται,  με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί

τόπου του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση προ̋ τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών

και καραβόπανο και ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, δοκιμή και παράδοση σε κανονική

λειτουργία Απλή̋ αναρροφήσεω̋ με κιβώτιο ( Fan Section ).

(1 τεμ)

 Yλικά

    Τεμάχιο                           1,00x             1865,00 =        1865,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1865,00

Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 1.865,00

χίλια οκτακόσια εξήντα πέντε

ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1.865,00

Α.Τ. 462

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.20.08

:

: Ανεμιστήρα φυγοκεντρικό̋ πλήρη̋ διπλή̋ αναρροφήσεω̋ με ηχομονωτικό
περίβλημα (  Fan section )  παροχή̋ 12.000 - 14.000  m3/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39  100%

Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋   διπλή̋ αναρροφήσεω̋ ,  παροχή̋ 12.000 -

14.000  m3/h   ,με κέλυφο̋, πτερωτή, ηλεκτροκινητήρα και βάση, πλήρη̋, όπω̋ στην

περιγραφή , τι̋ προδιαγραφέ̋ και τα σχέδια αναφέρεται,  με τα μικροϋλικά κλπ

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση προ̋ τα

δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, δοκιμή

και παράδοση σε κανονική λειτουργία διπλή̋  αναρροφήσεω̋ με κιβώτιο ( Fan Section

).

(1 τεμ)

 Yλικά

    Τεμάχιο                           1,00x           2.200,00 =        2200,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2200,00

Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 2.200,00

δύο χιλιάδε̋ διακόσια

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2.200,00

Α.Τ. 463

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.20.07

:

: Ανεμιστήρα φυγοκεντρικό̋ πλήρη̋ διπλή̋ αναρροφήσεω̋ με ηχομονωτικό
περίβλημα (  Fan section ) παροχή̋ 22.000 - 24.000 m3 / h.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39  100%

Ανεμιστήρα̋ απόρριψη̋ φυγοκεντρικό̋   διπλή̋ αναρροφήσεω̋ , παροχή̋ 22.000 -

24.000 m3 / h.  ,με κέλυφο̋, πτερωτή, ηλεκτροκινητήρα και βάση, πλήρη̋, όπω̋ στην

περιγραφή , τι̋ προδιαγραφέ̋ και τα σχέδια αναφέρεται,  με τα μικροϋλικά κλπ

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση προ̋ τα

δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, δοκιμή

και παράδοση σε κανονική λειτουργία διπλή̋  αναρροφήσεω̋ με κιβώτιο ( Fan Section

).

(1 τεμ)

 Yλικά

    Τεμάχιο                           1,00x           3.200,00 =        3200,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           3200,00

Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 3.200,00

τρεί̋ χιλιάδε̋ διακόσια
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ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3.200,00

Α.Τ. 464

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8559.2

:

: Αξονικό̋  ανεμιστήρα̋  παροχή̋ 300  Μ3/Η

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39  100%

Αξονικό̋ ανεμιστήρα̋  παροχή̋ 300 Μ3/Η , κατάλληλο̋ για στερέωση σε τζάμι ή τοίχο

με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 V, ενδεικτικού τύπου S&P HCM, που συνοδεύεται

από τι̋ βοηθητικέ̋  του  διατάξει̋ (περσίδε̋, διακόπτε̋ κ.λ.π.),  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 134,62

Α.Τ. 465

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.1

:

: Αξονικό̋ ανεμιστήρα̋ παροχή̋ 400 m3/h

Αξονικό̋ ανεμιστήρα̋ παροχή̋ 400 m3/h, κατάλληλο̋ για στερέωση σε τζάμι ή τοίχο

με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 V, ενδεικτικού τύπου S&P HCM-150N, που

συνοδεύεται από τι̋ βοηθητικέ̋  του  διατάξει̋ (περσίδε̋, διακόπτε̋ κ.λ.π.),

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 159,10

Α.Τ. 466

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8561.2

:

: Αξονικό̋ ανεμιστήρα̋ παροχή̋ 600 m3/h

Αξονικό̋ ανεμιστήρα̋ παροχή̋ 600 m3/h, κατάλληλο̋ για στερέωση σε τζάμι ή τοίχο

με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 V, ενδεικτικού τύπου S&P HCM-180N, που

συνοδεύεται από τι̋ βοηθητικέ̋  του  διατάξει̋ (περσίδε̋, διακόπτε̋ κ.λ.π.),

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 183,58

Α.Τ. 467

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\248.1

:

: Κανάλι μεταλλικό ,  με καπάκι σχάρα διαστάσεων 50 Χ 50  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Κανάλι μεταλλικό με καπάκι,σχάρα διαστάσεων 50 Χ 50  χιλ.διελεύσεωσ̋ σωλήνων και

καλωδίων,δηλαδή κανάλι υλικά και μικρουλικά (σύνδεσμοι,γωνιέ̋ συστολέ̋ κλπ.)και

την εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ του καναλιού.

 (1 m)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,12
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Α.Τ. 468

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\248.2

:

: Κανάλι μεταλλικό   με καπάκι ,σχάρα διαστάσεων 100 Χ 50  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Κανάλι μεταλλικό  με καπάκι ,σχάρα διαστάσεων 100 Χ 50  χιλ.διελεύσεωσ̋ σωλήνων

και καλωδίων,δηλαδή κανάλι υλικά και μικρουλικά (σύνδεσμοι,γωνιέ̋ συστολέ̋

κλπ.)και την εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ του καναλιού.

 (1 m)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,37

Α.Τ. 469

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\248.3

:

: Κανάλι μεταλλικό  με καπάκι  ,σχάρα διαστάσεων 150 Χ 50  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Κανάλι μεταλλικό  με καπάκι  ,σχάρα διαστάσεων 150 Χ 50  χιλ.διελεύσεωσ̋ σωλήνων

και καλωδίων,δηλαδή κανάλι υλικά και μικρουλικά (σύνδεσμοι,γωνιέ̋ συστολέ̋

κλπ.)και την εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ του καναλιού.

 (1 m)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,76

Α.Τ. 470

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\248.4

:

: Κανάλι μεταλλικό  με καπάκι  ,σχάρα διαστάσεων 200 Χ 50  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Κανάλι μεταλλικό   με καπάκι,σχάρα διαστάσεων 200 Χ 50  χιλ.διελεύσεωσ̋ σωλήνων

και καλωδίων,δηλαδή κανάλι υλικά και μικρουλικά (σύνδεσμοι,γωνιέ̋ συστολέ̋

κλπ.)και την εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ του καναλιού.

 (1 m)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,27

Α.Τ. 471

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\248.1.1

:

: Κανάλι μεταλλικό ,  σχάρα διαστάσεων 50 Χ 50  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Κανάλι μεταλλικό ,σχάρα διαστάσεων 50 Χ 50  χιλ.διελεύσεωσ̋ σωλήνων και

καλωδίων,δηλαδή κανάλι υλικά και μικρουλικά (σύνδεσμοι,γωνιέ̋ συστολέ̋ κλπ.)και

την εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ του καναλιού.

 (1 m)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,60

Α.Τ. 472

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\248.1.2

:

: Κανάλι μεταλλικό ,  σχάρα διαστάσεων 100 Χ 50  χιλ.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47  100%

Κανάλι μεταλλικό ,σχάρα διαστάσεων 100 Χ 50  χιλ.διελεύσεωσ̋ σωλήνων και

καλωδίων,δηλαδή κανάλι υλικά και μικρουλικά (σύνδεσμοι,γωνιέ̋ συστολέ̋ κλπ.)και

την εργασία τοποθετήσεω̋ και στηρίξεω̋ του καναλιού.

 (1 m)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,86



Σελίδα 128Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 473

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.5

:

: Πλαστικό  κανάλι διέλευση̋ καλωδίων τύπου DLP LEGRAND διαστάσεων105
X35  mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52  100%

Πλαστικό κανάλι διέλευση̋ καλωδίων διαστάσεων 105 x 35 mm τύπου DLP τη̋ legrand

κατάλληλο να δέχεται και διακοπτικό υλικό,με διαχωριστικό στοιχείο, πλήρω̋

τοποθετημένο  και των μικροϋλικών στηρίξεω̋, και τη̋ εργασία̋ εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,59

Α.Τ. 474

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8846.01.001

:

: Πλαστικό κανάλι διέλευση̋ καλωδίων τύπου DLP τη̋ LEGRAND 75 x20 mm

Πλαστικό κανάλι διέλευση̋ καλωδίων τύπου DLP τη̋ LEGRAND διαστ 75x20 mm με

διαχωριστικό καλωδίων, κατάλληλο να δέχεται διακοπτικό υλικό ( διακόπτε̋ πρίζε̋

κλπ.) πλήρω̋ τοποθετημένο και των μικροϋλικών στηρίξη̋ και τη̋ εργασία̋

εγκαταστάσεω̋.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,27

Α.Τ. 475

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8847.1

:

: Γωνία πλαστικού καναλιού 100x40 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Γωνία πλαστικού καναλιού διαστάσεων 100x40 mm ενδεικτικού τύπου DLP τη̋ Legrand

πλήρω̋ εγκατεστημένη δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 m)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,99

Α.Τ. 476

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8847.2

:

: Γωνία πλαστικού καναλιού 75x20 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Γωνία πλαστικού καναλιού διαστάσεων 75x20 mm ενδεικτικού τύπου DLP τη̋ Legrand

πλήρω̋ εγκατεστημένη δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,99

Α.Τ. 477

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8848.1

:

: Διακλάδωση (ταυ) πλαστικού καναλιού 105x35 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Διακλάδωση (ταυ) πλαστικού καναλιού διαστάσεων 105x35 mm ενδεικτικού τύπου DLP

τη̋ Legrand πλήρω̋ εγκατεστημένη δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 m)

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,77
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Α.Τ. 478

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8848.2

:

: Διακλάδωση (ταυ) πλαστικού καναλιού 75x20 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Διακλάδωση (ταυ) πλαστικού καναλιού διαστάσεων 75x20 mm ενδεικτικού τύπου DLP τη̋

Legrand πλήρω̋ εγκατεστημένη δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 m)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,47

Α.Τ. 479

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8849.1

:

: Ακραίο κάλυμμα πλαστικού καναλιού 105x35 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Ακραίο κάλλυμμα πλαστικού καναλιού διαστάσεων 105x35 mm ενδεικτικού τύπου DLP τη̋

Legrand πλήρω̋ εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 m)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,69

Α.Τ. 480

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8849.2

:

: Ακραίο κάλυμμα πλαστικού καναλιού 75x20 mm.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41  100%

Ακραίο κάλυμμα πλαστικού καναλιού διαστάσεων 75x20 mm ενδεικτικού τύπου DLP τη̋

Legrand πλήρω̋ εγκατεστημένο δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 m)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,49

Α.Τ. 481

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8201.1

:

: Αντικατάσταση αυτόματου φορτιστή μπαταρία̋ 12 Volt για τον κινητήρα DISEL

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αντικατάσταση αυτόματου φορτιστή μπαταρία̋ 12 Volt για τον κινητήρα DISEL ,

αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματο̋ , δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση ενό̋

φορτιστή μπαταρία̋ , στο αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ .

(1 τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 201,51

Α.Τ. 482

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8201.2

:

: Αντικατάσταση μπαταρία  αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματο̋ ή
συστήματο̋ συναγερμού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Αντικατάσταση μπαταρία  αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματο̋ ή συστήματο̋

συναγερμού , δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση μια̋ μπαταρία̋ κατάλληλη για

αυτόματο πυροσβεστικό συγκροτήμα ή συστήματο̋ συναγερμού ή συστήματο̋

πυρανί-χνευση̋ για αντικατάσταση τη̋ παλαιά̋, και την παράδοση του συστήματο̋

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 119,11
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Α.Τ. 483

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9500.5.1

:

: Κεντρικό̋ πίνακα̋ ανίχνευση̋ και αναγγελία̋ πυρκαϊά̋, παρακολούθηση̋,
ελέγχου και εντολών συστήματο̋ πολυπλεξία̋ διευθυνσιοδοτούμενων μονάδων
με μικροεπεξεργαστή, οθόνη και πληκτρολόγιο, ενό̋ βρόχου (βαθμίδων) με
δυνατότητα σύνδεση̋ έω̋ 127 σημεία ανά βαθμίδα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 62  100%

Κεντρικό̋ πίνακα̋ ανίχνευση̋ και αναγγελία̋ πυρκαϊά̋, παρακολούθηση̋, ελέγχου και

εντολών συστήματο̋ πολυπλεξία̋ διευθυνσιοδοτούμενων μονάδων με μικροεπεξεργαστή,

οθόνη και πληκτρολόγιο, πλήρη̋, με σύστημα τροφοδοσία̋, όπω̋ στην τεχνική

περιγραφή, τι̋ προδιαγραφέ̋ και στα σχέδια αναφέρεται, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋ του δικτύου σε

αυτόν καθώ̋ και τη̋ διενέργεια̋ των δοκιμών και ρυθμίσεω̋ τη̋ λειτουργία̋ αυτού

με παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ενό̋ βρόχου (βαθμίδων) με

δυνατότητα σύνδεση̋ έω̋ 127 σημεία ανά βαθμίδα.

(1 τεμ)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 795,39

Α.Τ. 484

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9500.12.5

:

: Ανιχνευτή̋ πυρκαϊά̋ διευθυνσιοδοτούμενο̋ (addressable), με ηλεκτρονικό
αισθητήριο, αναλογικού τύπου με σημειακή ανίχνευση, με βάση οροφή̋,
θερμικό̋-θερμοδιαφορικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 62  100%

Ανιχνευτή̋ πυρκαϊά̋ διευθυνσιοδοτούμενο̋ (addressable), με ηλεκτρονικό

αισθητήριο, αναλογικού τύπου με σημειακή ανίχνευση, με βάση οροφή̋, όπω̋ στην

τεχνική περιγραφή, τι̋ προδιαγραφέ̋ και στα σχέδια αναφέρεται, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋ του δικτύου σε

αυτόν καθώ̋ και τη̋ διενέργεια̋ των δοκιμών και ρυθμίσεω̋ τη̋ λειτουργία̋ αυτού

με παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, θερμικό̋-θερμοδιαφορικό̋.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 109,18

Α.Τ. 485

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9500.12.2

:

: Ανιχνευτή̋ πυρκαϊά̋ διευθυνσιοδοτούμενο̋ (addressable), με ηλεκτρονικό
αισθητήριο, αναλογικού τύπου με σημειακή ανίχνευση, με βάση οροφή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 62  100%

Ανιχνευτή̋ πυρκαϊά̋ διευθυνσιοδοτούμενο̋ (addressable), με ηλεκτρονικό

αισθητήριο, αναλογικού τύπου με σημειακή ανίχνευση, με βάση οροφή̋, όπω̋ στην

τεχνική περιγραφή, τι̋ προδιαγραφέ̋ και στα σχέδια αναφέρεται, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋ του δικτύου σε

αυτόν καθώ̋ και τη̋ διενέργεια̋ των δοκιμών και ρυθμίσεω̋ τη̋ λειτουργία̋ αυτού

με παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καπνού, τύπου ιονισμού.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 139,08

Α.Τ. 486

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9500.17.2

:

: Κομβίο συναγερμού επίτοιχο ή χωνευτό, διευθυνσιοδοτούμενο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Κομβίο συναγερμού επίτοιχο ή χωνευτό, όπω̋ στην τεχνική περιγραφή, τι̋

προδιαγραφέ̋ και στα σχέδια αναφέρεται, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά,

μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋ του δικτύου σε αυτόν καθώ̋ και τη̋

διενέργεια̋ των δοκιμών και ρυθμίσεω̋ τη̋ λειτουργία̋ αυτού με παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία, διευθυνσιοδοτούμενο.
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(1 τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 50,50

Α.Τ. 487

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9500.20.1

:

: Σειρήνα συναγερμού 24 VDC με αφεσβενόμενο περιοδικά φωτεινό σήμα (φλα̋),
πλήρη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Σειρήνα συναγερμού 24 VDC με αφεσβενόμενο περιοδικά φωτεινό σήμα (φλα̋), πλήρη̋,

όπω̋ στην τεχνική περιγραφή, τι̋ προδιαγραφέ̋ και στα σχέδια αναφέρεται, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋ του

δικτύου σε αυτόν καθώ̋ και τη̋ διενέργεια̋ των δοκιμών και ρυθμίσεω̋ τη̋

λειτουργία̋ αυτού με παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 83,87

Α.Τ. 488

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9500.20.2

:

: Ηλεκτρικό κουδούνι 24 VDC με αφεσβενόμενο περιοδικά φωτεινό σήμα (φλα̋),
πλήρη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Ηλεκτρικό κουδούνι 24 VDC με αφεσβενόμενο περιοδικά φωτεινό σήμα (φλα̋), πλήρη̋,

όπω̋ στην τεχνική περιγραφή, τι̋ προδιαγραφέ̋ και στα σχέδια αναφέρεται, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋ του

δικτύου σε αυτόν καθώ̋ και τη̋ διενέργεια̋ των δοκιμών και ρυθμίσεω̋ τη̋

λειτουργία̋ αυτού με παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 35,75

Α.Τ. 489

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9510.13.1

:

: Σύστημα ασφαλεία̋ - συναγερμού, χειροκίνητο κομβίο συναγερμού, πλήρη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 62  100%

Σύστημα ασφαλεία̋ - συναγερμού, χειροκίνητο κομβίο συναγερμού, πλήρη̋, όπω̋

αναφέρεται στην τεxνικήπεριγραφή και τι̋ προδιαγραφέ̋, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ του δικτύου

σε αυτόν, ρυθμίσεων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 52,57

Α.Τ. 490

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9510.16.1

:

: Κεντρικό̋ πίνακα̋ έλέγχου εγκατάσταση̋  ασφαλεία̋ - συναγερμού πλήρη̋,
προγραμματισμού 2 ζωνών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 62  100%

Κεντρικό̋ πίνακα̋ έλέγχου εγκατάσταση̋  ασφαλεία̋ - συναγερμού πλήρη̋, όπω̋

αναφέρεται στην τεxνική περιγραφή και τι̋ προδιαγραφέ̋, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ του δικτύου

σε αυτόν, ρυθμίσεων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 438,96
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Α.Τ. 491

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9510.16.2

:

: Κεντρικό̋ πίνακα̋ έλέγχου εγκατάσταση̋  ασφαλεία̋ - συναγερμού πλήρη̋,
προγραμματισμού 4 ζωνών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 62  100%

Κεντρικό̋ πίνακα̋ έλέγχου εγκατάσταση̋  ασφαλεία̋ - συναγερμού πλήρη̋, όπω̋

αναφέρεται στην τεxνική περιγραφή και τι̋ προδιαγραφέ̋, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ του δικτύου

σε αυτόν, ρυθμίσεων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 535,96

Α.Τ. 492

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8201.3

:

: Συντήρηση  αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13  100%

Συντήρηση  αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματο̋,  δηλαδή αλλαγή του ελαίου

λίπανση̋ του κινητήρα Diesel, αντικατάσταση του φίλτρου ελαίου, του φίλτρου

αέρο̋, έλενχο̋ του φορτιστή μπαταρία , μέτριση τη̋ μπαταρία ,   εξυδάτωση τη̋

δεξαμενή̋ καυσίμων, εφοδιασμό̋ του δοχείου πετρελαίου 20 lt, ρύθμιση του

πυροσβεστικού συγκροτήματο̋ και παράδοση αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 141,78

Α.Τ. 493

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.1

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,59

Α.Τ. 494

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.2

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,52
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Α.Τ. 495

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.3

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  3   Διαμέτρου   1      ins

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 21,26

Α.Τ. 496

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.4

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 25,04

Α.Τ. 497

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.5

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 28,44

Α.Τ. 498

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.6

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,58
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Α.Τ. 499

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.7

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρπυ Φ  2 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  7   Διαμέτρου   2 1/2  ins

ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 40,90

Α.Τ. 500

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.8

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  8   Διαμέτρου   3      ins

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 55,27

Α.Τ. 501

Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.9

:

: Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών

πιέσεω̋

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 73,88

Α.Τ. 503

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\2129.1

:

: Διερευνητική εργασία ανεύρεση̋ , εντοπισμού βραχυκλώματο̋ σε ηλεκρικέ̋
γραμμέ̋ ισχύο̋ ή αυτοματισμού.

Διερευνητική εργασία ανεύρεση̋ , εντοπισμού βραχυκυκλώματο̋ σε ηλεκρικέ̋ γραμμέ̋

ισχύο̋ ή αυτοματισμού ,που περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ εργασίε̋ για τον

εντοπισμό του βραχυκυκλώματο̋ καιτην αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋ και την παράδωση των

εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,08
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Α.Τ. 504

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\2129.2

:

: Διερευνητική εργασία ανεύρεση̋ , εντοπισμού βραχυκλώματο̋ σε ηλεκτρικού̋
πίνακε̋ ή κλιματιστικέ̋ μονάδε̋

Διερευνητική εργασία ανεύρεση̋ , εντοπισμού βραχυκυκλώματο̋ σε ηλεκτρικού̋

πίνακε̋ ή κλιματιστικέ̋ μονάδε̋,που περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ εργασίε̋

για τον εντοπισμό του βραχυκυκλώματο̋ καιτην αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋ και την

παράδωση των εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,15

Α.Τ. 505

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\2129.3

:

: Διερευνητική εργασία για την ανεύρεση υπαρχόντων υπαρχόντων
ενδοδαπεδίων ή ορατών σωλήνων, σωλήνων κλάδων δικτύων κλιματισμού ή
θερμάνσεω̋  ή σωλήνων παροχή̋ νερού

Διερευνητική εργασία για την ανεύρεση υπαρχόντων υπαρχόντων ενδοδαπεδίων ή ορατών

σωλήνων , κλάδων δικτύων κλιματισμού ή θερμάνσεω̋ ή σωλήνων παροχή̋ νερού σε

θερμαντικά σώματα ή μονάδε̋ fan-coils ,που περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋

εργασίε̋ για τον εντοπισμό δικτύων κλιματισμού ή θερμάνσεω̋.

(1 τεμ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 48,23

Α.Τ. 506

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\2129.4

:

: Διερευνητική εργασία ανεύρεση̋ και αποτύπωση̋ δικτύου ύδρευση̋ ή
αποχέτευση̋  , κλάδων δικτύων κλιματισμού ή θερμάνσεω̋ ή σωλήνων
παροχή̋ νερού σε θερμαντικά σώματα

Διερευνητική εργασία εύρεση̋ και αποτύπωση̋ δικτύου ύδρευση̋  ή αποχέτευση̋ ,

κλάδων δικτύων κλιματισμού ή θερμάνσεω̋ ή σωλήνων παροχή̋ νερού σε θερμαντικά

σώματα  που περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ εργασίε̋ για τον εντοπισμό και την

αποτύπωση του δικτύου ύδρευση̋  ή αποχέτευση̋ ή σωλήνων παροχή̋ νερού σε

θερμα-ντικά σώματα (εύρεση παροχών και μετρητών ΕΥΔΑΠ,οδεύσει̋ σωληνώσεων ,κλπ.)

(1τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 110,13

Α.Τ. 507

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\2129.5

:

: Διερευνητική εργασία ανευρεση̋ και αποτύπωση̋  ηλεκτρολογικών ή
τηλεφωνικών δικτύων

Διερευνητική εργασία ανευρεση̋ και αποτύπωση̋ ηλεκτρολογικών ή τηλεφωνικών

δικτύων ,που περιλαμβάνει κάθε διερευνητική εργασία αποτύπωση̋ των  υπαρχόντων

ηλεκτρολογικών ή τηλεφω-νικών γραμμών παλαιών και νέων γραμμών για παράδοση του

δικτύου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 73,42
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Α.Τ. 508

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.3.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγού̋, εξοικονόμιση̋ ενέργεια̋ E14
230V Ισχύο̋: 11 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγού̋, εξοικονόμιση̋ ενέργεια̋,  δηλαδή

προμήθεια,  μεταφορά  και  αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και

ύψο̋.

(1 τεμ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,99

Α.Τ. 509

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.4.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου R50 R63

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,99

Α.Τ. 510

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.4.2

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου Αντικατάσταση λαμπτήρα
ηλεκτρονικού τύπου R80

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,99

Α.Τ. 511

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.4.3

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου GU10 GU10LED

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,99

Α.Τ. 512

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.4.4

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου GU4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,99



Σελίδα 137Τιμολόγιο Μελέτη̋

Α.Τ. 513

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.4.5

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου G9

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ηλεκτρονικού τύπου,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,99

Α.Τ. 514

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.5.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίου δύο άκρων 230V Ισχύο̋: 150W-500W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίου δύο άκρων 230V,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,39

Α.Τ. 515

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.5.2

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίου δύο άκρων 230V Ισχύο̋: 1000W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίου δύο άκρων 230V,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,19

Α.Τ. 516

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.5.3

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίου δύο άκρων 230V Ισχύο̋: 150W 7.1cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίου δύο άκρων 230V,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,79

Α.Τ. 517

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.6.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου 230V Ισχύο̋: 20W-35W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου 230V,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,19
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Α.Τ. 518

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.7.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγού̋ ηλεκτρονικού τύπου PL 230V
E27 Ισχύο̋: 7W-11W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγού̋ ηλεκτρονικού τύπου PL 230V E27,

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση

και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,99

Α.Τ. 519

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.7.2

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγού̋ ηλεκτρονικού τύπου PL 230V
E27 Ισχύο̋: 15W-26W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού συμπαγού̋ ηλεκτρονικού τύπου PL 230V E27,

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση

και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,99

Α.Τ. 520

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.8.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων συμπαγού̋ δύο άκρων
70W-150W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,19

Α.Τ. 521

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.8.2

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού 250W-400W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 26,99

Α.Τ. 522

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.9.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα νατρίου  E40 Ισχύο̋: 250W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα νατρίου E40,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,99
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Α.Τ. 523

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.9.2

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα νατρίου  E40 Ισχύο̋: 400W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα νατρίου E40,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

αντικατάσταση λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.

(1 τεμ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,99

Α.Τ. 524

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9402.1.1

:

: Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύο̋ 40 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού , δηλαδή την εργασία που

συνίσταται αφαίρεση του καλύματο̋ του φωτιστικού σώματο̋,την αφή κυκλώματο̋ προ̋

έλεγχο  και  διαπίστωση  τη̋  βλάβη̋,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου

πηνίου, την  αποσύνδεση  του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου

πηνίου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλή̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,97

Α.Τ. 525

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9402.1.2

:

: Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύο̋ 12 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού , δηλαδή την εργασία που

συνίσταται αφαίρεση του καλύματο̋ του φωτιστικού σώματο̋,την αφή κυκλώματο̋ προ̋

έλεγχο  και  διαπίστωση  τη̋  βλάβη̋,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου

πηνίου, την  αποσύνδεση  του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου

πηνίου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλή̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,37

Α.Τ. 526

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9402.1.3

:

: Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύο̋  65W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού , δηλαδή την εργασία που

συνίσταται αφαίρεση του καλύματο̋ του φωτιστικού σώματο̋,την αφή κυκλώματο̋ προ̋

έλεγχο  και  διαπίστωση  τη̋  βλάβη̋,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου

πηνίου, την  αποσύνδεση  του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου

πηνίου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλή̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,57
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Α.Τ. 527

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9402.2.1

:

: Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύο̋ 20 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού , δηλαδή την εργασία που

συνίσταται αφαίρεση του καλύματο̋ του φωτιστικού σώματο̋,την αφή κυκλώματο̋ προ̋

έλεγχο  και  διαπίστωση  τη̋  βλάβη̋,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου πηνίου

(συμβατικού ή ηλεκτρονικού), και του συμβατικού εκκινητή εφοσον αυτό̋ υπάρχει,

την αποσύνδεσή του̋ και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού

πηνίου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλή̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,97

Α.Τ. 528

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9402.2.2

:

: Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύο̋ 40 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού , δηλαδή την εργασία που

συνίσταται αφαίρεση του καλύματο̋ του φωτιστικού σώματο̋,την αφή κυκλώματο̋ προ̋

έλεγχο  και  διαπίστωση  τη̋  βλάβη̋,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου πηνίου

(συμβατικού ή ηλεκτρονικού), και του συμβατικού εκκινητή εφοσον αυτό̋ υπάρχει,

την αποσύνδεσή του̋ και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού

πηνίου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλή̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,97

Α.Τ. 529

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9402.2.3

:

: Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού Ισχύο̋  65 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού , δηλαδή την εργασία που

συνίσταται αφαίρεση του καλύματο̋ του φωτιστικού σώματο̋,την αφή κυκλώματο̋ προ̋

έλεγχο  και  διαπίστωση  τη̋  βλάβη̋,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου πηνίου

(συμβατικού ή ηλεκτρονικού), και του συμβατικού εκκινητή εφοσον αυτό̋ υπάρχει,

την αποσύνδεσή του̋ και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού

πηνίου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλή̋ λειτουργία̋.

(1 τεμ)

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,97

Α.Τ. 530

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9395.1

:

: Αντικατάσταση λαμπτήρα̋ φθορισμού 18 W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα̋  φθορισμού ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και

τοποθέτηση  λαμπτήρα φθορισμού  σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψο̋.  Περιλαμβάνεται

και η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού λαμπτήρα.

(1 τεμ)

Λαμπτήρα̋ φθορισμούισχύο̋ 18 W

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,49




