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Ο.1 – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
	30.01
	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

	α/α

 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Υποχρ/κή Απαίτηση
	Απάντηση προμ/τή
	Παρα/μπή

	1. 
	H/Y κανονικής απόδοσης- Κατ. 1
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΑ
	
	
	

	1.1. 
	Αριθμός ζητούμενων μονάδων
	1301
	
	

	1.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3. 
	Tο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποίηση “Certified for Windows 8 ή νεώτερο” και τον αντίστοιχο λογότυπο της Microsoft.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4. 
	Τύπος: Πολύ Μικρό (USFF)
	ΝΑΙ
	
	

	1.5. 
	Chipset intel Q87 express ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	


	1.6. 
	Όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη) θα πρέπει προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα
	NAI
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	
	
	

	1.7. 
	Αρχιτεκτονική 64-bit
	NAI
	
	

	1.8. 
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 3,2GHz
	
	

	1.9. 
	Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή
	≥ 4
	
	

	1.10. 
	Μνήμη cache
	≥ 6MB
	
	

	
	ΜΝΗΜΗ
	
	
	

	1.11. 
	Προσφερόμενη Μνήμη
	≥ 4 GB
	
	

	1.12. 
	Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη
	≥ 16 GB
	
	

	1.13. 
	Τύπος μνήμης DDR3
	ΝΑΙ
	
	

	1.14. 
	Ταχύτητα μνήμης 
	≥ 1600 MHz
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ/ ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	
	
	

	1.15. 
	Video θύρες (Display Port και VGA)
	≥ 2
	
	

	1.16. 
	Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet
	≥ 1
	
	

	1.17. 
	Θύρα USB 2.0
	≥ 4
	
	

	1.18. 
	Θύρα USB 3.0
	≥ 4
	
	

	1.19. 
	Θύρα PCI Express
	≥ 1
	
	

	1.20. 
	Θύρα Ακουστικών
	≥ 1
	
	

	1.21. 
	Θύρα Μικροφώνου
	≥ 1
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	1.22. 
	Τύπος σκληρού δίσκου τεχνολογίας SATA
	ΝΑΙ
	
	

	1.23. 
	Προσφερόμενοι εσωτερικοί δίσκοι
	≥ 1
	
	

	1.24. 
	Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου
	≥5400rpm
	
	

	1.25. 
	Χωρητικότητα σκληρών δίσκων
	≥ 500GB
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	
	
	

	1.26. 
	Ισχύς (Watt)
	≤200
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
	
	
	

	1.27. 
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	1.28. 
	Οπτική μονάδα DVD WRITER ή ανώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	
	
	

	1.29. 
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	1.30. 
	Μέγιστη ανάλυση
	≥ 2560 x 1600
	
	

	1.31. 
	Ανεξάρτητη κάρτα γραφικών με ανεξάρτητη μνήμη ≥1GB
	
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟIHΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ
	
	
	

	1.32. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	1.33. 
	Να διαθέτει πιστοποίηση φιλικότητας προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.34. 
	Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου σε bystander position σε typical configuration βάση του ISO 9296.
	
	
	

	1.35. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	1.36. 
	Τα πιστοποιητικά αφορούν το σύνολο της σύνθεσης και όχι τα επιμέρους στοιχεία αυτής.
	ΝΑΙ
	
	

	1.37. 
	Προστασία επένδυσης : Ετικέτα (tag) για  λόγους διαχείρισης εξοπλισμού (ανθεκτική ετικέτα επικολλημένη στο κάθε σύστημα με λογότυπο και δίγραμμη κωδικοποίηση barcode του Πανεπιστημίου)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΦΟΡΑ
	
	
	

	1.38. 
	Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB με ελληνικούς χαρακτήρες
	ΝΑΙ
	
	

	1.39. 
	Ποντίκι PS/2 ή USB οπτικό τριών πλήκτρων 
	ΝΑΙ
	
	

	1.40. 
	MS Windows 8 Professional Ελληνική Έκδοση ή νεώτερο σε τελευταία έκδοση & ενημέρωση (Service Pack/Update), προεγκατεστημένο
	ΝΑΙ
	
	

	1.41. 
	Ύπαρξη VESA mount σημείων στήριξης, για στήριξη πίσω από οθόνη.
	
	
	

	1.42. 
	Ακουστικά με μικρόφωνο τύπου headset
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΘΟΝH
	
	
	

	1.43. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.44. 
	Μέγεθος
	≥ 21.5”
	
	

	1.45. 
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	1.46. 
	Αντίθεση (contrast ratio)
	≥ 1000:1
	
	

	1.47. 
	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	1.48. 
	Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα
	≥ 160ο
	
	

	1.49. 
	Χρόνος Απόκρισης (response time)
	≤ 5ms
	
	

	1.50. 
	Aνάλυση (resolution)
	≥ 1920x1080
	
	

	1.51. 
	CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	1.52. 
	Πιστοποίηση TUV – GS
	ΝΑΙ
	
	

	1.53. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	1.54. 
	Είσοδοι VGA και DVI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Web Camera
	
	
	

	1.55. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.56. 
	Οπτική ανάλυση αισθητήρα
	≥ 1280x720
	
	

	1.57. 
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	1.58. 
	Σύνδεση μέσω θύρας USB
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	H/Y υψηλής απόδοσης- Κατ. 1
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΑ
	
	
	

	2.1. 
	Αριθμός ζητούμενων μονάδων
	30
	
	

	2.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.3. 
	Tο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποίηση “Certified for Windows 8 ή νεώτερο” και τον αντίστοιχο λογότυπο της Microsoft.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4. 
	Τύπος: mini tower
	ΝΑΙ
	
	

	2.5. 
	Chipset intel Q87 express ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.6. 
	Όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη) θα πρέπει προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα
	NAI
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	
	
	

	2.7. 
	Αρχιτεκτονική 64-bit
	NAI
	
	

	2.8. 
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 3,4GHz
	
	

	2.9. 
	Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή
	≥ 4
	
	

	2.10. 
	Μνήμη cache
	≥ 8MB
	
	

	2.11. 
	Τεχνολογία Hyper Threading
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΝΗΜΗ
	
	
	

	2.12. 
	Προσφερόμενη Μνήμη
	≥ 8 GB
	
	

	2.13. 
	Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη
	≥ 32 GB
	
	

	2.14. 
	Τύπος μνήμης DDR3
	ΝΑΙ
	
	

	2.15. 
	Ταχύτητα μνήμης 
	≥ 1600 MHz
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ/ ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	
	
	

	2.16. 
	Video θύρες (Display Port και VGA)
	≥ 2
	
	

	2.17. 
	Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet
	≥ 1
	
	

	2.18. 
	Θύρα USB 2.0
	≥ 6
	
	

	2.19. 
	Θύρα USB 3.0
	≥ 4
	
	

	2.20. 
	Θύρα PCI Express x16
	≥ 2
	
	

	2.21. 
	Θύρα PCI Express x1
	≥ 1
	
	

	2.22. 
	Θύρα PCI
	≥ 1
	
	

	2.23. 
	Θύρα Ακουστικών
	≥ 1
	
	

	2.24. 
	Θύρα Μικροφώνου
	≥ 1
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	2.25. 
	Τύπος σκληρού δίσκου τεχνολογίας SATA
	ΝΑΙ
	
	

	2.26. 
	Ταχύτητα διαύλου
	≥ 6.0 Gb/s
	
	

	2.27. 
	Προσφερόμενοι εσωτερικοί δίσκοι
	≥ 2
	
	

	2.28. 
	Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου
	≥7200rpm
	
	

	2.29. 
	Χωρητικότητα σκληρών δίσκων
	≥ 1TB
	
	

	2.30. 
	Υποστήριξη RAID δίσκων
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	
	
	

	2.31. 
	Ισχύς (Watt)
	≤320
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
	
	
	

	2.32. 
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	2.33. 
	Οπτική μονάδα DVD WRITER ή ανώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	
	
	

	2.34. 
	Ανεξάρτητη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	2.35. 
	Μέγιστη ανάλυση
	≥ 2560 x 1600
	
	

	2.36. 
	Μνήμη DDR3
	≥1GB
	
	

	2.37. 
	Έξοδοι:.
	
	
	

	2.38. 
	· Dual link DVI-I
	≥ 1
	
	

	2.39. 
	· Display Port
	≥ 1
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟIHΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ
	
	
	

	2.40. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	2.41. 
	Να διαθέτει πιστοποίηση φιλικότητας προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.42. 
	Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου σε bystander position σε typical configuration βάση του ISO 9296.
	
	
	

	2.43. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	2.44. 
	Τα πιστοποιητικά αφορούν το σύνολο της σύνθεσης και όχι τα επιμέρους στοιχεία αυτής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.45. 
	Προστασία επένδυσης : Ετικέτα (tag) για  λόγους διαχείρισης εξοπλισμού (ανθεκτική ετικέτα επικολλημένη στο κάθε σύστημα με λογότυπο και δίγραμμη κωδικοποίηση barcode του Πανεπιστημίου)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΦΟΡΑ
	
	
	

	2.46. 
	Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB με ελληνικούς χαρακτήρες
	ΝΑΙ
	
	

	2.47. 
	Ποντίκι PS/2 ή USB οπτικό τριών πλήκτρων 
	ΝΑΙ
	
	

	2.48. 
	MS Windows 8 Professional Ελληνική Έκδοση ή νεώτερο σε τελευταία έκδοση & ενημέρωση (Service Pack/Update), προεγκατεστημένο
	ΝΑΙ
	
	

	2.49. 
	Ακουστικά με μικρόφωνο τύπου headset
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΘΟΝH
	
	
	

	2.50. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.51. 
	Μέγεθος
	≥ 21.5”
	
	

	2.52. 
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	2.53. 
	Αντίθεση (contrast ratio)
	≥ 1000:1
	
	

	2.54. 
	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	2.55. 
	Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα
	≥ 160ο
	
	

	2.56. 
	Χρόνος Απόκρισης (response time)
	≤ 5ms
	
	

	2.57. 
	Aνάλυση (resolution)
	≥ 1920x1080
	
	

	2.58. 
	CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	2.59. 
	Πιστοποίηση TUV – GS
	ΝΑΙ
	
	

	2.60. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	2.61. 
	Είσοδοι VGA και DVI-D
	ΝΑΙ
	
	

	
	Web Camera
	
	
	

	2.62. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.63. 
	Οπτική ανάλυση αισθητήρα
	≥ 1280x720
	
	

	2.64. 
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	2.65. 
	Σύνδεση μέσω θύρας USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	TV Tuner
	
	
	

	2.66. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.67. 
	Ψηφιακής επίγειας λήψης DVB-T (MPEG-2, ή MPEG-4 AVC / H.264).
	ΝΑΙ
	
	

	2.68. 
	Σύνδεση: USB 2.0 (Hi-Speed)ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.69. 
	Μορφές εγγραφής TV: MPEG-2 ή MPEG-4 AVC (H.264)
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	H/Y υψηλής απόδοσης κατ 2.
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΑ
	
	
	

	3.1. 
	Αριθμός ζητούμενων μονάδων
	84
	
	

	3.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.3. 
	Tο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποίηση “Certified for Windows 7 ή νεώτερο” και τον αντίστοιχο λογότυπο της Microsoft.
	ΝΑΙ
	
	

	3.4. 
	Τύπος:mini tower
	ΝΑΙ
	
	

	3.5. 
	Chipset intel Q87 express ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	3.6. 
	Όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη) θα πρέπει προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα
	NAI
	
	

	
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	
	
	

	3.7. 
	Αρχιτεκτονική 64-bit
	NAI
	
	

	3.8. 
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 3,4GHz
	
	

	3.9. 
	Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή
	≥ 4
	
	

	3.10. 
	Μνήμη cache
	≥ 8MB
	
	

	3.11. 
	Τεχνολογία Hyper Threading
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΜΝΗΜΗ
	
	
	

	3.12. 
	Προσφερόμενη Μνήμη
	≥ 8 GB
	
	

	3.13. 
	Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη
	≥ 32 GB
	
	

	3.14. 
	Τύπος μνήμης DDR3
	ΝΑΙ
	
	

	3.15. 
	Ταχύτητα μνήμης 
	≥ 1600 MHz
	
	

	
	ΥΠΟΔΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ/ ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	
	
	

	3.16. 
	Video θύρες (Display Port και VGA)
	≥ 2
	
	

	3.17. 
	Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet
	≥ 1
	
	

	3.18. 
	Θύρα USB 2.0
	≥ 6
	
	

	3.19. 
	Θύρα USB 3.0
	≥ 4
	
	

	3.20. 
	Θύρα PCI Express x16
	≥ 2
	
	

	3.21. 
	Θύρα PCI Express x1
	≥ 1
	
	

	3.22. 
	Θύρα PCI
	≥ 1
	
	

	3.23. 
	Θύρα Ακουστικών
	≥ 1
	
	

	3.24. 
	Θύρα Μικροφώνου
	≥ 1
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	3.25. 
	Τύπος σκληρού δίσκου τεχνολογίας SATA
	ΝΑΙ
	
	

	3.26. 
	Ταχύτητα διαύλου
	≥ 6.0 Gb/s
	
	

	3.27. 
	Προσφερόμενοι εσωτερικοί δίσκοι
	≥ 1
	
	

	3.28. 
	Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου
	≥ 7200rpm
	
	

	3.29. 
	Χωρητικότητα σκληρών δίσκων
	≥ 1TB
	
	

	3.30. 
	Υποστήριξη RAID δίσκων
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	
	
	

	3.31. 
	Ισχύς (Watt)
	≤320
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
	
	
	


	3.32. 
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	3.33. 
	Οπτική μονάδα DVD WRITER ή ανώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	
	KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	
	
	

	3.34. 
	Ανεξάρτητη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	3.35. 
	Μέγιστη ανάλυση
	≥ 2560 x 1600
	
	

	3.36. 
	Μνήμη DDR3
	≥1GB
	
	

	3.37. 
	Έξοδοι:.
	
	
	

	3.38. 
	· Dual link DVI-I
	≥ 1
	
	

	3.39. 
	· Display Port
	≥ 1
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ
	
	
	

	3.40. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	3.41. 
	Να διαθέτει πιστοποίηση φιλικότητας προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.42. 
	Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου σε bystander position σε typical configuration βάση του ISO 9296.
	
	
	

	3.43. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	3.44. 
	Τα πιστοποιητικά αφορούν το σύνολο της σύνθεσης και όχι τα επιμέρους στοιχεία αυτής.
	ΝΑΙ
	
	

	3.45. 
	Προστασία επένδυσης : Ετικέτα (tag) για  λόγους διαχείρισης εξοπλισμού (ανθεκτική ετικέτα επικολλημένη στο κάθε σύστημα με λογότυπο και δίγραμμη κωδικοποίηση barcode του Πανεπιστημίου)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΑΦΟΡΑ
	
	
	

	3.46. 
	Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB με ελληνικούς χαρακτήρες
	ΝΑΙ
	
	

	3.47. 
	Ποντίκι PS/2 ή USB οπτικό τριών πλήκτρων 
	ΝΑΙ
	
	

	3.48. 
	MS Windows 8 Professional Ελληνική Έκδοση ή νεώτερο σε τελευταία έκδοση & ενημέρωση (Service Pack/Update), προεγκατεστημένο
	ΝΑΙ
	
	

	3.49. 
	Ακουστικά με μικρόφωνο τύπου headset
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΟΘΟΝΗ
	
	
	

	3.50. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.51. 
	Μέγεθος
	≥ 21.5”
	
	

	3.52. 
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	3.53. 
	Αντίθεση (contrast ratio)
	≥ 1000:1
	
	

	3.54. 
	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	3.55. 
	Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα
	≥160ο
	
	

	3.56. 
	Χρόνος Απόκρισης (response time)
	≤ 5ms
	
	

	3.57. 
	Aνάλυση (resolution)
	≥ 1920x1080
	
	

	3.58. 
	CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	3.59. 
	Πιστοποίηση TUV – GS
	ΝΑΙ
	
	

	3.60. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	3.61. 
	Είσοδοι VGA και DVI
	ΝΑΙ
	
	

	
	Web Camera
	
	
	

	3.62. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.63. 
	Οπτική ανάλυση αισθητήρα
	≥ 1280x720

	
	

	3.64. 
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	3.65. 
	Σύνδεση μέσω θύρας USB
	ΝΑΙ
	
	

	4. Οθόνες – mon large
	
	
	

	4.1. 
	Αριθμός μονάδων
	11
	
	

	4.2. 
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	4.3. 
	Τεχνολογία LED
	NAI
	
	

	4.4. 
	Μέγεθος
	≥27’’
	
	

	4.5. 
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	4.6. 
	Αντίθεση (contrast ratio)
	≥ 1000:1
	
	

	4.7. 
	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	4.8. 
	Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα
	≥160ο
	
	

	4.9. 
	Χρόνος Απόκρισης (response time)
	≤ 7ms
	
	

	4.10. 
	Ανάλυση 
	1920Χ1080
	
	

	4.11. 
	CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	4.12. 
	Είσοδοι  D-Sub, DVI, Display Port
	ΝΑΙ
	
	

	5. Οθόνες – extra mon
	
	
	

	5.1. 
	Αριθμός μονάδων
	131
	
	

	5.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	5.3. 
	Μέγεθος
	≥ 21.5”
	
	

	5.4. 
	Αντίθεση (contrast ratio)
	≥ 1000:1
	
	

	5.5. 
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	5.6. 
	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	5.7. 
	Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα
	≥160ο
	
	

	5.8. 
	Χρόνος Απόκρισης (response time)
	≤ 5ms
	
	

	5.9. 
	Aνάλυση (resolution)
	≥ 1920x1080
	
	

	5.10. 
	CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	5.11. 
	Πιστοποίηση TUV – GS
	ΝΑΙ
	
	

	5.12. 
	Πιστοποίηση RoHS – WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	5.13. 
	Είσοδοι VGA και DVI-D
	ΝΑΙ
	
	

	6. Φορητός Υπολογιστής
	
	
	

	6.1. 
	Αριθμός ζητούμενων μονάδων
	2
	
	

	6.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	6.3. 
	Tο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποίηση “Certified for Windows 7 ή νεώτερο” και τον αντίστοιχο λογότυπο της Microsoft.
	ΝΑΙ
	
	

	6.4. 
	Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-4600U ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	6.5. 
	Μνήμη 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)
	ΝΑΙ
	
	

	6.6. 
	Υποδοχές μνήμης
	≥2
	
	

	6.7. 
	Εσωτερική μονάδα δίσκου SSD
	≥256 GB
	
	

	6.8. 
	Οθόνη LCD 14,0"με οπισθοφωτισμό LED ανάλυσης
	≥ 1.366 x 768
	
	

	6.9. 
	Ξεχωριστή κάρτα γραφικών μνήμης
	≥1 GB
	
	

	6.10. 
	DVD recorder
	ΝΑΙ
	
	

	6.11. 
	Κάμερα web 
	≥ 720 HD
	
	

	6.12. 
	Θύρες/ υποδοχές επέκτασης:
· 3 USB 3.0, 
· 1 DisplayPort, 
· 1 σύνθετη θύρα στερεοφωνικής εισόδου μικροφώνου/εξόδου ακουστικών 

· 1 RJ-45
· 1 VGA
· 1 Secure Digital, 

· 1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών
	ΝΑΙ
	
	

	6.13. 
	Επικοινωνίες:
· Ενσύρματη σύνδεση δικτύου Gigabit (10/100/1000)

· Ασύρματη σύνδεση

· 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi 

· Bluetooth 4.0, 

· Mobile Broadband LTE/HSPA+4G 
	ΝΑΙ
	
	

	6.14. 
	Μπαταρία λιθίου
	≥45Whr
	
	

	6.15. 
	Βάρος
	≤2Κg
	
	

	6.16. 
	Bάση γραφείου τύπου High Speed Port Replicator με χαρακτηριστικά: 
· USB 3.0 x 2, 
· USB 2.0 x 4,
· RGB x 1, LAN, 
· Έξοδος ήχου x 1, 
· Μικρόφωνο x 1, 

· Σειριακή θύρα x 1, 

· DisplayPort x 1 ,
· HDMI x 1,
	ΝΑΙ
	
	

	7. Λογισμικό – office lic
	
	
	

	7.1
	Microsoft Office 2013 std 32/64bit Ελληνικό ή νεώτερο - Άδειες
	70
	
	

	7.2
	Nα διαθέτει δυνατότητα ελέγχου των παραγόμενων ως προς την προσβασιμότητας τους από ΑμΕΑ
	ΝΑΙ
	
	

	8. Λογισμικό – Quark express
	
	
	

	8.1
	Quark Express 10 Academic Edition with media ή ισοδύναμο
	23
	
	

	9. Λογισμικό διαχείρισης απομακρυσμένων υπολογιστών
	
	
	

	9.1. 
	Λογισμικό τύπου NET CONTROL2 Classroom ή άλλου ισοδύναμου λογισμικού
	NAI
	
	

	9.2. 
	Αριθμός Αδειών 
	314 (για 10 τουλάχιστον εργαστηρια)
	
	

	9.3. 
	Να αναφερθεί η ονομασία και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	9.4. 
	Παρακολούθηση (monitor)  των υπολογιστών των φοιτητών σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή του καθηγητή
	ΝΑΙ
	
	

	9.5. 
	Προβολή της οθόνης του καθηγητή  (ή καποιου φοιτητή) σε επιλεγόμενους υπολογιστές ταυτόχρονα
	ΝΑΙ
	
	

	9.6. 
	Κλείδωμα υπολογιστή του φοιτητή, απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών/ιστοσελίδων από τον υπολογιστή του καθηγητή. 
	ΝΑΙ
	
	

	9.7. 
	Κλείσιμο/άνοιγμα του υπολογιστή από απόσταση 
	ΝΑΙ
	
	


	9.8. 
	Αποστολή και λήψη αρχείων σε απομακρυσμένους υπολογιστές μαζικά ή ξεχωριστά
	ΝΑΙ
	
	

	9.9. 
	Δυνατότητα αναφοράς για το υλικό και το λογισμικό των απομακρυσμένων υπολογιστών
	ΝΑΙ
	
	

	9.10. 
	Remote power on/off, login/logout, reboot
	ΝΑΙ
	
	

	9.11. 
	Αποστολή άμεσων μηνυμάτων
	ΝΑΙ
	
	

	9.12. 
	Λειτουργίες αυτοματοποίησης μέσω scripting
	ΝΑΙ
	
	

	9.13. 
	Λειτουργία χωρίς ανάγκη για domain ή network server
	ΝΑΙ
	
	

	9.14. 
	Διαχείριση αρχείων απομακρυσμένου υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	9.15. 
	Το λογισμικό θα συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
	NAI
	
	

	10. Εσωτερικοί Σκληροί Δίσκοι
	
	
	

	10.1. 
	Ποσότητα
	20
	
	

	10.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	10.3. 
	Hard disk 3,5", 2TB, >=7200rpm, SATA2
	NAI
	
	

	11. Bluetooth Dongle USB & Bluetooth Headset
	
	
	

	11.1. 
	Ποσότητα
	50
	
	

	11.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	11.3. 
	Bluetooth Dongle με σύνδεση USB
	NAI
	
	

	11.4. 
	Bluetooth Headset με ακουστικό και μικρόφωνο 
	NAI
	
	

	12. Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι
	
	
	

	12.1. 
	Ποσότητα
	30
	
	

	12.2. 
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	12.3. 
	Χωρητικότητα
	≥500 GB
	
	

	12.4. 
	Μέγεθος
	2.5 inches
	
	

	12.5. 
	Σύνδεση
	USB 3.0
	
	

	12.6. 
	Max Ρυθμός μεταφοράς USB
	≥5 Gbit/sec
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	
	
	

	Β1.1
	Εγγύηση συστήματος (δεν περιλαμβάνονται web κάμερες, ακουστικά/μικρόφωνο κεφαλής, tv tuner και οι επιπλέον οθόνες) από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.3
	Εγγύηση για web κάμερες, ακουστικά/μικρόφωνο κεφαλής, tv tuner και επιπλέον οθόνες από τον κατασκευαστή σε μήνες.
	≥ 24
	
	

	Β1.3
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	ΝΑΙ
	
	

	Β1.4
	Εγγύηση Λογισμικού σε μήνες
	≥24
	
	

	Β1.5
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει τη διάθεση νέων εκδόσεων του λογισμικού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	ΝΑΙ
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
	
	
	

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου
	
	
	

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.2 – Βιντεοπροβολείς

	30.02
	Βιντεοπροβολείς

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	 
	Τεχνικές Χαρακτηριστικά
	Υποχρ/κή Απαίτηση
	Απάντηση προμ/τή
	Παρα/μπή

	1. Προβολικά- WXGA Kατ. 1
	
	 
	 

	1.1
	Αριθμός μονάδων
	38
	 
	 

	1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	1.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	 
	 

	1.4
	Ανάλυση (native)
	≥1280Χ800
	 
	 

	1.5
	Φωτεινότητα
	≥3000AL
	 
	 

	1.6
	Αντίθεση 
	≥3000:1
	 
	 

	1.7
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA X 1 
Comp Video X 1

HDMI X 1

Audio in X 1
USB X 1
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.8
	Ηχεία
	≥ 1W
	
	

	1.9
	Aspect Ratio(native) 
	16:10
	
	

	1.10
	Διόρθωση Keystone Κάθετο 
	≥ ± 300 
	
	

	1.11
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥4500 ώρες
	
	

	1.12
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤31”, ≥300”
	
	

	1.13
	Απόσταση προβολής
	≤1,2m, ≥10m
	
	

	1.14
	Zoom
	≥x1,2
	
	

	1.15
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	1.16
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	1.17
	Βάρος
	≤3kg
	
	

	1.18
	Θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	1.19
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	1.20
	Ethernet
	
	
	

	1.21
	WiFi
	
	
	

	1.22
	3D
	
	
	

	1.23
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	1.24
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	1.25
	Εγκατάσταση σε οροφή για τα 3 από αυτά
	ΝΑΙ
	
	

	2. Προβολικά- XGA
	
	
	

	2.1
	Αριθμός μονάδων
	20
	
	

	2.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	
	

	2.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	2.4
	Ανάλυση (native)
	≥1024x768
	
	

	2.5
	Φωτεινότητα
	≥2700AL
	
	

	2.6
	Aντίθεση 
	≥3000:1
	
	

	2.7
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA X 1 
Comp Video X 1

Audio in X 1
USB X 1
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Ηχεία
	≥ 1W
	
	

	2.9
	Aspect Ratio 
	4:3
	
	

	2.10
	Διόρθωση Keystone Κάθετο 
	≥ ± 300 
	
	

	2.11
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥4500 ώρες
	
	

	2.12
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤31”, ≥300”
	
	

	2.13
	Απόσταση προβολής
	≤1,2m, ≥10m
	
	

	2.14
	Zoom
	≥x1,1
	
	

	2.15
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Βάρος
	≤3 kg
	
	

	2.18
	Θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Ethernet
	
	
	

	2.21
	WiFi
	
	
	

	2.22
	3D
	
	
	

	2.23
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	3. Διαδραστικά Προβολικά Πολύ Κοντινής Απόστασης (Ultra Short Throw)
	
	
	

	3.1
	Αριθμός μονάδων
	16
	
	

	3.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	
	

	3.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	3.4
	Ανάλυση
	1280Χ800
	
	

	3.5
	Φωτεινότητα
	≥2500ΑL
	
	

	3.6
	Aντίθεση 
	≥2000:1
	
	

	3.7
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA in X 2
VGA out X 1
Comp Video X 1

S-video in X 1
HDMI X 1

Audio in (mini jack) X 1

Audio out (mini jack) X 1

USB X 1

RS232 X 1

LAN(RJ45) X 1
	ΝΑΙ
	
	

	3.8
	Ηχεία
	≥ 10W
	
	

	3.9
	Aspect Ratio (native)
	16:10
	
	

	3.10
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥3000 ώρες
	
	

	3.11
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤61”, ≥100”
	
	

	3.12
	Απόσταση προβολής
	≤0,45m
	
	

	3.13
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	3.15
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	3.16
	WiFi
	
	
	

	3.17
	3D
	
	
	

	3.18
	Interactive Pen
	≥ 2
	
	

	3.19
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	3.20
	Εγκατάσταση (15 σε χώρους του Μαθηματικού και 1 σε χώρους του Οικονομικού τμήματος)
	ΝΑΙ
	
	

	4.  Προβολικό – Υψηλής Ανάλυσης Κατ.1
	
	 
	 

	4.1
	Αριθμός μονάδων
	15
	 
	 

	4.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	4.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	4.4
	Ανάλυση
	1920Χ1080
	
	

	4.5
	Φωτεινότητα
	≥4000ΑL
	
	

	4.6
	Aντίθεση 
	≥3000:1
	
	

	4.7
	Αυτόματη διόρθωση Keystone
	≥±20°
	
	

	4.8
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA X 1 
Comp Video X 1

HDMI X 1

Audio in X 1

RS232 X 1

LAN(RJ45) X 1
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	Ηχεία
	≥ 1W
	
	

	4.10
	Aspect Ratio 
	16:10
	
	

	4.11
	Διόρθωση Keystone Κάθετο 
	≥ ± 300 
	
	

	4.12
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥3000 ώρες
	
	

	4.13
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤31”, ≥300”
	
	

	4.14
	Απόσταση προβολής
	≤1,2m, ≥10m
	
	

	4.15
	Zoom
	≥x1,5
	
	

	4.16
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
	ΝΑΙ
	
	

	4.17
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	4.18
	Βάρος
	≤3,5 kg
	
	

	4.19
	Θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	4.20
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	4.21
	WiFi
	
	
	

	4.22
	3D
	
	
	

	4.23
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	4.24
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	4.25
	Εγκατάσταση σε οροφή για τα 13 από αυτά
	ΝΑΙ
	
	

	5. Προβολικό – Υψηλής Ανάλυσης Κατ.2

	5.1
	Αριθμός μονάδων
	14
	
	

	5.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	5.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	5.4
	Ανάλυση
	1920Χ1080
	
	

	5.5
	Φωτεινότητα
	≥3000ΑL
	
	

	5.6
	Aντίθεση 
	≥3000:1
	
	

	5.7
	Αυτόματη διόρθωση Keystone
	≥±20°
	
	

	5.8
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA X 1 
Comp Video X 1

HDMI X 1

Audio in X 1

RS232 X 1
	ΝΑΙ
	
	

	5.9
	Ηχεία
	≥ 1W
	
	

	5.10
	Aspect Ratio 
	16:10
	
	

	5.11
	Διόρθωση Keystone Κάθετο 
	≥ ± 300 
	
	

	5.12
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥3000 ώρες
	
	

	5.13
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤31”, ≥300”
	
	

	5.14
	Απόσταση προβολής
	≤1,2m, ≥10m
	
	

	5.15
	Zoom
	≥x1,5
	
	

	5.16
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
	ΝΑΙ
	
	

	5.17
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	5.18
	Βάρος
	≤3,5 kg
	
	

	5.19
	Θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	5.20
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	5.21
	WiFi
	
	
	

	5.22
	Ethernet
	
	
	

	5.23
	3D
	
	
	

	5.24
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	5.25
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	7. Προβολικά WXGA Κατ.2
	
	
	

	7.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	7.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	7.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	7.4
	Ανάλυση (native)
	≥1280Χ800
	
	

	7.5
	Φωτεινότητα
	≥3200AL
	
	

	7.6
	Αντίθεση 
	≥3000:1
	
	

	7.7
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA X 1 
Comp Video X 1

HDMI X 1

Audio in X 1
USB X 1
RJ45X1
	ΝΑΙ
	
	

	7.8
	Ηχεία
	≥ 10W
	
	

	7.9
	Aspect Ratio(native) 
	16:10
	
	

	7.10
	Διόρθωση Keystone Κάθετο 
	≥ ± 300 
	
	

	7.11
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥4500 ώρες
	
	

	7.12
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤31”, ≥300”
	
	

	7.13
	Απόσταση προβολής
	≤1,2m, ≥10m
	
	

	7.14
	Zoom
	≥x1,2
	
	

	7.15
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	7.16
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	7.17
	Βάρος
	≤3kg
	
	

	7.18
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	7.19
	WiFi
	
	
	

	7.20
	3D
	
	
	

	7.21
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	7.22
	Εγκατάσταση σε οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	8. Φορητό Διαδραστικό Προβολικό Κοντινής Απόστασης (Short Throw)
	
	
	

	8.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	8.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	
	

	8.3
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	8.4
	Ανάλυση
	1280Χ800
	
	

	8.5
	Φωτεινότητα
	≥2500ΑL
	
	

	8.6
	Aντίθεση 
	≥2000:1
	
	

	87
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA in X 2
VGA out X 1
Comp Video X 1

S-video in X 1
HDMI X 1

Audio in (mini jack) X 1

Audio out (mini jack) X 1

USB X 1

RS232 X 1

LAN(RJ45) X 1
	ΝΑΙ
	
	

	8.8
	Ηχεία
	≥ 10W
	
	

	8.9
	Aspect Ratio (native)
	16:10
	
	

	8.10
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥3000 ώρες
	
	

	8.11
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤62”, ≥94”
	
	

	8.12
	Απόσταση προβολής
	≤0,75m
	
	

	8.13
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	8.14
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	8.15
	Βάρος
	≤4,5 kg
	
	

	8.16
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	8.17
	WiFi
	
	
	

	8.18
	3D
	
	
	

	8.19
	Interactive Pen
	≥ 2
	
	

	8.20
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Ι
	
	
	

	9.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	9.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	9.3
	Διαστάσεις
	≥  200x200cm
	
	

	9.4
	Επιφάνεια προβολής
	Λευκό ματ
	
	

	
	Βάση οροφής
	
	
	

	9.5
	Περιστρεφόμενη βάση με δυνατότητα κλίσης και απόκρυψης καλωδίων
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής ΙΙ
	
	
	

	10.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	10.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	10.3
	Hλεκτρική οθόνη προβολής τοίχου
	ΝΑΙ 
	
	

	10.4
	Βελτιστοποιημένη για παρουσιάσεις με Overhead & Data Projectors καθώς και για προβολή Video & Slides
	ΝΑΙ 
	
	

	10.5
	Με τηλεχειριστήριο εμβέλειας 8 μέτρων κατάλληλο για την λειτουργία της σε μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων
	ΝΑΙ
	
	

	10.6
	Με υψηλό βαθμό αντανάκλασης 1.2 Gain και format 4:3.
	ΝΑΙ
	
	

	10.7
	Διαστάσεις: 
	240 x 180
	
	

	11.
	Φορητή Οθόνη Προβολής
	
	
	

	11.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	11.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	11.3
	Διαστάσεις         
	≥  125x125cm
	
	

	11.4
	Επιφάνεια προβολής
	Λευκό ματ
	
	

	11.5
	Βάρος                     
	 ≤ 3,5 κιλά
	
	

	12.
	Πίνακας Προβολής
	
	
	

	12.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	12.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	12.3
	Διαστάσεις         
	≥ 189x117cm (80”) 16:10
	
	

	12.4
	Επιφάνεια προβολής: Πίνακας από εφυαλωμένη πορσελάνη με επιφάνεια ειδική για προβολή, χωρίς προβλήματα από γυαλάδες και με δυνατότητα για χρήση κοινών μαρκαδόρων whiteboard
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	
	
	

	Β1.1
	Εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή σε μήνες (δεν περιλαμβάνει τη λυχνία). 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3) Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Xρόνος εγγύησης της λυχνίας σε μήνες
	≥12
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
	
	
	

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου
	
	
	

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.3 – Διαδραστικοί πίνακες

Ακολουθούν οι Πίνακες Συμμόρφωσης που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των απαντήσεών του.

Επισημαίνεται ότι οι Προδιαγραφές για τους Διαδραστικούς Πίνακες, τους Προβολείς και το Συνοδευτικό Λογισμικό, για την κάθε μία από τις Κατηγορίες Εξοπλισμού, είναι συμπληρωματικές των Κοινών Προδιαγραφών ( C1 – C4), τις οποίες πρέπει έτσι κι αλλιώς να καλύπτουν τα προσφερόμενα από τον Ανάδοχο Συστήματα.

	30.03
	Διαδραστικοί πίνακες

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	Προδιαγραφή
	Υποχρ. Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου Αναδόχου
	Παραπομπή

	C1
	Κοινές Προδιαγραφές για όλους τους Διαδραστικούς Πινάκες

	C1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	C1.2
	Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά την περίοδο της παράδοσης του. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life.

Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον

κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση ή κατάσταση End Of Life, o Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μοντέλο αντίστοιχης τεχνολογίας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και αλλαγή χρονοδιαγράμματος.
	ΝΑΙ
	
	

	C1.3
	Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να είναι διαδραστικοί πίνακες και όχι προσομοίωση τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη η ενεργή επιφάνεια του πίνακα συμμετέχει, με χρήση τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος ή πιεζοηλεκτρικού υλικού) στον ακριβή εντοπισμό της επαφής του χρήστη. Ειδικά για πίνακες υπερύθρων, αυτό απαιτεί πυκνό υπέρυθρο πλέγμα που περιβάλλει όλη την επιφάνεια και την σαρώνει για άμεσο εντοπισμό της επαφής του χρήστη. Το περιβάλλον υπέρυθρο πλέγμα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στον πίνακα από τον κατασκευαστή (ενιαίο σύστημα). Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη ενσωμάτωση πλέγματος σε μέρος της περιμέτρου του πίνακα («γωνίες»).


	ΝΑΙ
	
	

	C1.3
	Θα  συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα, τα οποία, καταστούν τον διαδραστικό πίνακα σε συνδυασμό με τον προβολέα λειτουργικούς (πχ καλώδιο ρεύματος κ.α.). Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένων μικροϋλικών) καθώς και το κόστος εκπαίδευσης λειτουργίας του συστήματος.


	ΝΑΙ
	
	

	C2
	Τεχνικές Προδιαγραφές για τους Διαδραστικούς Πίνακες

	C2.1
	Ανάλυση αφής (touch resolution)
	≥3200x3200
	
	

	C2.2
	Αντιθαμβωτική μεταλλική (ατσάλινη) επιφάνεια, ανθεκτική σε κτυπήματα και χαράγματα.
	ΝΑΙ
	
	

	C2.3
	Ο πίνακας μπορεί να χτυπηθεί ή να χαραχθεί θα εξακολουθεί ωστόσο να είναι λειτουργικός.
	ΝΑΙ
	
	

	C2.4
	Λειτουργία με χρήση ενεργού γραφίδας ή με το

δάκτυλο ή οποιοδήποτε αντικείμενο
	ΝΑΙ
	
	

	C2.5
	Ταχύτητα ανίχνευσης σήματος:
	≥5m/sec
	
	

	C2.6
	Τρόπος σύνδεσης με Η/Υ : USB 2 ή USB 3
	NAI
	
	

	C2.7
	Δυνατότητα χρήσης μαρκαδόρων λευκού πίνακα 
	ΝΑΙ
	
	

	C2.8
	Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας από 2 χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	C2.9
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του διαδραστικού πίνακα και του συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD, Online στο Web)
	NAI
	
	

	C2.10
	Τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών, κλπ) σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD, Online στο Web)
	NAI
	
	

	C3
	Προδιαγραφές για το Λογισμικό των Διαδραστικών Πινάκων

	C3.1
	Λογισμικό εξελληνισμένο, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό χρήσης
	NAI
	
	

	C3.2
	Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα
	NAI
	
	

	C3.3
	Αποθήκευση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα σε

αρχείο εικόνας (jpg/bmp/TIFF/pdf)
	NAI
	
	

	C3.4
	Εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών

(ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν γίνεται

πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων)
	NAI
	
	

	C3.5
	Δημιουργία και αναπαραγωγή αρχείων Flash
	
	
	

	C3.6
	Αναγνώριση Ελληνικού Χειρόγραφου κειμένου σε πραγματικό χρόνο.
	ΝΑΙ
	
	

	C3.7
	Αποθήκευση σε αρχείο .iwb (common file format)
	ΝΑΙ
	
	

	C3.8
	Ελληνική βοήθεια (on line help)
	ΝΑΙ
	
	

	C3.9
	Υποστήριξη στερεοσκοπικών αντικειμένων
	
	
	

	C3.10
	Καταγραφή οποιασδήποτε ενέργειας πάνω στον πίνακα σε video.
	
	
	

	C3.11
	Να μπορεί να εγκατασταθεί στα λειτουργικά

συστήματα MS Windows 7 / 8
	ΝΑΙ
	
	

	C3.12
	Συνοδευτικές Εκπαιδευτικές εφαρμογές, βιβλιοθήκες
	
	
	

	C4
	Άλλα Χαρακτηριστικά των Διαδραστικών Πινάκων

	C4.1
	Να αναφερθούν τυχόν άλλα χαρακτηριστικά
	ΝΑΙ
	
	

	Κ1
	Κατηγορία 1 – Διαδραστικοί Πίνακες

	Κ1.1
	Αριθμός Μονάδων
	28
	
	

	
	Λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές

	Κ1.2
	15 τεμ διαστάσεων διαγωνίου
	~ 80’’
	
	

	Κ1.3
	13 τεμ διαστάσεων διαγωνίου
	~ 90’’
	
	

	Κ1.4
	Στήριξη επίτοιχη
	ΝΑΙ
	
	

	Κ2
	Κατηγορία 2 – Διαδραστικοί Πίνακες με προβολικό πολύ κοντινής προβολής

	Κ2.1
	Αριθμός Μονάδων
	30
	
	

	
	Λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές

	Κ2.2
	7 τεμ διαστάσεων διαγωνίου
	~ 80’’
	
	

	Κ2.3
	23 τεμ διαστάσεων διαγωνίου
	~ 90’’
	
	

	Κ2.4
	Στήριξη: 
	
	
	

	Κ2.4.1
	· Επιτοίχια (αρ πινάκων)
	27
	
	

	Κ2.4.2
	· Τροχήλατη Βάση (αρ πινάκων)
	3
	
	

	Κ2.5
	Αναλογίες οθόνης 16:10
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Προβολής

	Κ2.6
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	
	

	Κ2.7
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	Κ2.8
	Ανάλυση
	1280Χ800
	
	

	Κ2.9
	Φωτεινότητα
	≥2500ΑL
	
	

	Κ2.10
	Aντίθεση 
	≥2000:1
	
	

	Κ2.11
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA in X 2
VGA out X 1
Comp Video X 1

S-video in X 1
HDMI X 1

Audio in (mini jack) X 1

Audio out (mini jack) X 1

USB X 1

RS232 X 1

LAN(RJ45) X 1
	ΝΑΙ
	
	

	Κ2.12
	Ηχεία
	≥ 10W
	
	

	Κ2.13
	Aspect Ratio (native)
	16:10
	
	

	Κ2.14
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥3000 ώρες
	
	

	Κ2.15
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤61”, ≥100”
	
	

	Κ2.16
	Απόσταση προβολής
	≤0,45m
	
	

	Κ2.17
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	Κ2.18
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	Κ2.19
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	Κ2.20
	WiFi
	
	
	

	Κ2.21
	3D
	
	
	

	Κ2.22
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3
	Κατηγορία 3 – Διαδραστικοί Πίνακες + Προβολικά Οροφής

	Κ3.1
	Αριθμός Μονάδων
	9
	
	

	
	Λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές

	Κ3.2
	Διαστάσεις
	~ 90’’
	
	

	Κ3.4
	Στήριξης: Επιδαπέδια βάση στήριξης
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.5
	Αναλογίες οθόνης 16:10
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Προβολής

	Κ3.6
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά 
	 
	
	

	Κ3.7
	Τεχνολογία 
	DLP/LCD
	
	

	Κ3.8
	Ανάλυση (native)
	≥1024x768
	
	

	Κ3.9
	Φωτεινότητα
	≥2700AL
	
	

	Κ3.10
	Aντίθεση 
	≥3000:1
	
	

	Κ3.11
	Διεπαφές (ελάχιστος αριθμός): 
VGA X 1 
Comp Video X 1

Audio in X 1
USB X 1
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.12
	Ηχεία
	≥ 1W
	
	

	Κ3.13
	Aspect Ratio 
	4:3
	
	

	Κ3.14
	Διόρθωση Keystone Κάθετο 
	≥ ± 300 
	
	

	Κ3.15
	Διάρκεια ζωής λάμπας (bright mode)
	≥4500 ώρες
	
	

	Κ3.16
	Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος)
	≤31”, ≥300”
	
	

	Κ3.17
	Απόσταση προβολής
	≤1,2m, ≥10m
	
	

	Κ3.18
	Zoom
	≥x1,1
	
	

	Κ3.19
	HDTV Υποστήριξη: 

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.20
	Video Υποστήριξη: NTSC, PAL, SECAM
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.21
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.22
	Ethernet
	
	
	

	Κ3.23
	WiFi
	
	
	

	Κ3.24
	3D
	
	
	

	Κ3.25
	RoHS συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.26
	Εγκατάσταση του προβολικού σε οροφή με ύψος περίπου 5 μέτρα με μεσολάβηση ψευδοροφής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές Φορητού Υπολογιστή (συνοδεύει 5 από τους παραπάνω διαδραστικούς)

	Κ3.27
	Αριθμός Μονάδων
	5
	
	

	Κ3.28
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	K3.29
	Κατηγορία Business
	NAI
	
	

	Κ3.30
	Επεξεργαστής: «Intel Core» τύπου i5 ή νεώτερος
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.31
	Ταχύτητα επεξεργαστή 
	≥3,3 GHz
	
	

	Κ3.32
	Μνήμη DDR3, συχνότητας 1333 MHz
	≥4Gb
	
	

	Κ3.33
	Χωρητικότητα Σκληρού
	≥500Gb
	
	

	Κ3.34
	Δυνατότητα διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI)
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.35
	Οπτικό μέσο: πολύπλευρος ψηφιακός δίσκος (DVD) με δυνατότητα εγγαρφής τύπου «Supermulti»
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.36
	Λειτουργικό Σύστημα Windows 8 Professional Ελληνικό ή νέωτερο
	ΝΑΙ
	
	

	Κ3.37
	Διαγώνιος Οθόνης 15,6'' (ίντσες)

	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή σε μήνες (δεν περιλαμβάνονται οι λυχνίες των προβολικών).
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3) Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Xρόνος εγγύησης της λυχνίας στα προβολικά σε μήνες
	≥12
	
	

	Β1.4
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Γ1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.4 – Οπτικοακουστικά Συστήματα Στούντιο
	07.59
	Σετ Βίντεο κάμερα digital cinema με παρελκόμενα

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια ένα (1) σετ από τα παρακάτω:

-Βίντεο κάμερα digitalcinema με δυνατότητα εναλλαγής φακών με μοντούρα φακού MFT (micro 4/3) ή Canon EF και δυνατότητα εγγραφής βίντεο RAW 2.5k αλλά και 1080p compressed. Να συμοδεύεται από λογισμικό επεξεργασίας των αρχείων video τύπου RAW.

-Φακός 14mm/f 2.8 (αντίστοιχα με μοντούρα MFT (micro 4/3) ή Canon EF). Θα προτιμηθεί φακός VDSLR με ενσωματωμένα γρανάζια για το followfocus.

-Φακός 24mm/f 1.4 (αντίστοιχα με μοντούρα MFT (micro 4/3) ή Canon EF). Θα προτιμηθεί φακός VDSLR με ενσωματωμένα γρανάζια για το followfocus.

-SSD 2.5'' hard disk, 500GB ή μεγαλύτερο, και συμβατό με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της παραπάνω κάμερας.

-Βάση τύπου "dslrig" offset  με λαβές, rodbars,

-followfocus,

-mattebox και

-βαρέως τύπου στεγανή βαλίτσα μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια ένα (1) σετ από τα παρακάτω:

-Βίντεο κάμερα digitalcinema με δυνατότητα εναλλαγής φακών με μοντούρα φακού MFT (micro 4/3) ή Canon EF και δυνατότητα εγγραφής βίντεο RAW 2.5k αλλά και 1080p compressed. Να συνοδεύεται από λογισμικό επεξεργασίας των αρχείων video τύπου RAW.

-Φακός 8mm/f 3.5 (αντίστοιχα με μοντούρα MFT (micro 4/3) ή Canon EF). Θα προτιμηθεί φακός VDSLR με ενσωματωμένα γρανάζια για το followfocus.

-Φακός 35mm/f 1.4 (αντίστοιχα με μοντούρα MFT (micro 4/3) ή Canon EF). Θα προτιμηθεί φακός VDSLR με ενσωματωμένα γρανάζια για το followfocus.

-SSD 2.5'' hard disk, 500GB ή μεγαλύτερο, και συμβατό με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της παραπάνω κάμερας.

-Βάση τύπου "dslrig" offset με λαβές, rodbars,

-followfocus,

-mattebox και

-βαρέως τύπου στεγανή βαλίτσα μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	


	12.19
	Switcher Console Audio/Video 8I/8O

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Switcher Console Audio/Video
	NAI
	
	

	Α1.2
	8xInputs & 8xOutputs SMPTE/BNC Connectors
	NAI
	
	

	Α1.3
	Standards: PAL,Secam,360Mbps Widescreen
	NAI
	
	


	12.20
	Digital Video Mixer for Remote Live Broadcast

	Ποσότητα
	Ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Υποστήριξη Remote Live Broadcast σε SD και HD formats
	NAI
	
	

	Α1.2
	Hardware  Control Panel και ξεχωριστο mainframe.
	NAI
	
	

	Α1.3
	8 inputs Video Switcher, PGM out,PVW out, Multiviewer out και  aux outputs
	NAI
	
	

	Α1.4
	Multi-functional digital video effects unit fortransisionsand  1 DVE –PIP.
	NAI
	
	

	Α1.5
	Versatile audio mixer
	NAI
	
	

	Α1.6
	Multiviewer output for up to 8 cameras, pgm and preview to rackmount monitor.
	NAI
	
	

	Α1.7
	SDI & HDMI inputs and outputs.
	NAI
	
	

	Α1.6
	Το όλο σύστημα θα παραδοθεί προκαλωδιομενοσε flight case
	NAI
	
	


	12.21
	Digital Video Mixer 4 Channels

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	DigitalVideoMixer 4 inputs
	NAI
	
	

	Α1.2
	SDI &HDMI Inputs and outputs
	NAI
	
	

	Α1.3
	Frame Synchronizer on all inputs  and digital effects.


	NAI
	
	

	Α1.4
	Program Preview και multiview outputs
	NAI
	
	

	Α1.5
	17’’ monitor with sdi inputκαι 2 μετατροπεις  σήματος (A/D KAI D/A)
	NAI
	
	


	27.04 27.09-27.12
	Στούντιο Τηλεοπτικής Παραγωγής και Μονάδα Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Αρχείου

	Ποσότητα
	1 σετ

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Σύστημα ΜΑΜ Αποθηκευσησ Προγραμματοσ  27.04 A

	Α1.1
	Ελάχιστη Ωφέλιμη Χωρητικότητα 6ΤΒ σε υποσύστημα RAID5 ή καλύτερο.
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Το σύστημα θα πρέπει να υποστηριζει τουλάχιστον 5 ταυτοχρονους χρήστες με δυνατότητα μελλοντικής αυξησης του αριθμού αυτού. Να  γίνεται  πλήρης  καθορισμος των δικαιωμάτων για καθε χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Το σύστημα θα πρέπει να στηριζεται σε web services.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Θα πρεπει να μπορει να εισάγει υλικό που βρίσκεται σε LAN folders και αν χρειάζεται να δημιουργει για το υλικό αυτο lo-res proxies.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Το υλικό θα πρέπει να μπορεί γίνεται export  σε LAN folders ή/και  FTP sites
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Το υλικό θα πρεπει να μπορεί να γινεται search μα βαση συγκεκριμένα πεδία (καναλι εγγραφής, ημερομηνια, διαρκεια, περιγραφή κλπ) αλλά και keywords οριζόμενα από τον χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Το σύστημα θα πρέπει να είναι εργοστασιακό μοντέλο και όχι ιδιοκατασκευή και να εμπεριέχει το απαραίτητο λογισμικό.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Το σύστημα θα αποτελείται απο συσκευές κατάλληλες για τοποθέτηση σε ικρίωμα, το οποίο θα προσφερθει.
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	Τηλεοπτικές Καμερεσ και συστηματα στηριξησ (3μοναδεσ) 27.09

	Α2.1
	Τo camcorder θα πρέπει να ειναι σύγρονης τεχνολογίας με δυνατότητα εγγραφής SD/HD υλικου σε κάρτα. Θα τοποθετηθει σε τριπόδα και θα δέχεται χειριστηρια zoom/focus για το φακό του.Θα παρέχει (κατα τη στουντιακή λειτουργία του) ψηφιακή έξοδο στο υπόλοιπο σύστημα σε μορφή HD/SD SDI. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.2
	Να έχει 3  οπτικούς αισθητήρες ''full HD'' τουλάχιστον 1/2''
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.3
	Να μπορει να εγγράψει/αναπαράγει τουλάχιστον: 

SD : VIDEO@25Μbps   με 4 καναλια ήχου  16bits@48Khz 

HD: VIDEO 4:2:0@35Mbps  και 4 καναλια ήχου  16bits@48Khz

HD: VIDEO 4:2:2@50Mbps και 4 καναλια ήχου 24bits@48Khz
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.4
	Sensitivity F11
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.4
	S/N  >55dB
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.5
	selectable gain (-3 ~18dB)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.6
	Selectable gamma curve
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.7
	Τουλάχιστον  2 ενσωματωμένα  ND φίλτρα για εξωτερική λήψη 
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.8
	Φακό zoom τουλάχιστον Χ14 με τυπική περιοχή 6mmX14
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.9
	Macro 50mm
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.10
	Manual & auto focus.
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.11
	Genlock input
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.12
	SDI, HDMI  output
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.13
	Audio in  XLR
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.14
	Timecode in/out
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.15
	Built in VF 3,5''
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.16
	2 κάρτες 32GB ή μεγαλύτερες
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.17
	Ο τρίποδας θα πρεπει να διαχειρίζεται βάρη έως τουλάχιστον 4κιλά. Θα πρέπει να εχει 2 pan bar, mid spreader, dolly  και τσάντα μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ένα από τα 3 υποσυστήματα θα πρέπει να περιέχει επιπλέον:
	ΝΑΙ
	
	


	Α2.1.1
	Μεταλική κατασκευή για υποστηριξη συστήματος τηλεανάγνωσης. Η οθόνη να ειναι 17΄΄. Το software να ειναι διαθέσιμο σε εκδοσεις  Mac/Windows.
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.2
	Reader για το μεσο εγγραφής
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.3
	Ο αντίστοιχος τριποδας θα πρεπει να μπορεί να διαχειριστει βάρη έως 10 τουλάχιστον κιλά να εχει 2 pan bar, και dolly.
	ΝΑΙ
	
	

	A2.2
	Μονάδα Εγγραφής/Αναπαραγωγής Υλικού Συμαβατό πλήρως με τις κάμερες και με την μονάδα τηλεσκηνοθεσίας
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΣΥΣΤΗΜΑ Τηλεσκηνοθεσιας 27.11

	Α3.1
	Μικτης Εικονας

	Α3.1.1
	Ο μίκτης να ειναι multiformat (SD/HD) , ποιότητας broadcast με ξεχωριστό mainframe και χειριστηριο
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.2
	Να έχει 2Μ/Ε, τουλάχιστον 30 εισόδους και 15 εξόδους μορφής HD/SD SDI
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.3
	Να υπάρχει δυνατότητα για color correction  σε όλες τις εισόδους.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.4
	Oλες οι έξοδοι θα πρεπει να ειναι ΄΄free assignable'' .
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.5
	Να υπάρχουν τουλάχιστον 8 full keyers (linear, luma, chroma),με δυνατότητα για advanced  keying (vector keying)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.6
	Να υπάρχει δυνατότητα για τουλάχιστον 4 PIP(DVE)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.7
	Να υπάρχουν 8 εσωτερικα καναλια frame store για  stills/clips
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.8
	Nα υπάρχει δυνατότητα για clip transition
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.9
	Να εχει  2 εξοδους για multiviewers.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.10
	To χειριστηριο να  ειναι υλικό με 2ME  και  με απευθειας προσβαση σε τουλάχιστον 24 πηγές στο κυρίως  bus.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.11
	Να υπαρχει control panel για ευκολη παραμετροποίηση του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.1.12
	Να διαθετει εφεδρικα τροφοδοτικά τόσο στο  κυρίως frame όσο και στο  χειριστηριο.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Μοναδα server Play in/Play Out

	A3.2.1
	To σύστημα  να  έχει τουλάχιστον 4 κανάλια και να μπορεί να κάνει ταυτόχρονα 2 εγγραφές και 2  εκπομπές (2in-2 out). Θα εκτιμηθει δυνατότητα για περισσοτερες εκπομπές 
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.2
	Να μπορει να κάνει δυναμική μετατροπή up/down μεταξυ SD/HD υλικού.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.3
	Να έχει εφαρμογή για υλοποίηση  προγραμματισμένων εγγραφών καθώς και  λίστα εκπομπής
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.4
	Να έχει εφαρμογή scheduler για τις εγγραφές σε μορφη ''πλεγμα''. Να υπάρχει δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.5
	Να έχει ενσωματωμενο multiviewer για την παρακολούθηση των εγγραφών.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.6
	Θα πρέπει να μπορει να γράψει και να αναπαράγει υλικο κατευθείαν απο το κεντρικο storage. Για το λογο αυτό η σύνδεση θα πρέπει να είναι  10Gbe ( ή αντιστοιχη)
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.2
	Υποστηριζομενα wrappers:MXF OpAtom, MXF Op1a, Quicktime, AVI, Edit While Capture
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.7
	Υποστηριζόμενα formats SD:DV25, DV50, IMX, MPEG-2 I-Frame, MPEG-2 IBP, Uncompressed  
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.8
	Υποστηριζόμενα formats HD:  ProRes, Avid DNxHD, AVC-Intra 100, DVCPRO HD, MPEG-2 HD I-Frame, Uncompressed  
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.9
	Να έχει εφεδρικα τροφοδοτικά.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.10
	Το σύστημα server θα πρέπει να ειναι εργοστασιακό, δεν θα γίνονται δεκτές ιδιοκατασκευές
	ΝΑΙ
	
	

	A3.2.11
	Να προσφερθει συμβολαιο συντήρησης για ενα τουλάχιστον έτος απο τον κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3
	Συστημα Multimedia Asset Management  27.04 B πρώην 27.10

	Α3.3.1
	Το storage να ειναι αρχιτεκτονικής NAS,  να έχει 32ΤΒ με RAID5 ή RAID6.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.2
	Λειτουργικο Linux
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.3
	Να μπορει να υποστηριξει multistream λειτουργία με bandwidth της τάξης των 700MBps
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.4
	Δυνατότητα συνδεσμολογιας 1 &10 Gbe ή αντίστοιχες.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.5
	Administration tools για  ρυθμιση  δικαιωμάτων
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.6
	Προστασία απο διαγραφή υλικού απο τρίτους χρήστες.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.7
	Λειτουργία Trash (αποκατασταση ''deleted'' υλικού).
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.8
	Media file  & project sharing αναμεσα σε χρήστες AVID V6/FCP V7/ADOBE CS6
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.9
	Επέκταση αριθμού συνδεδεμενων χρηστων >10 , χωρίς επιπλέον κόστος.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.10
	Θα πρεπει να υποστηριζονται όλα τα formats και οι wrappers που αναφέρονται στους servers.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.11
	Να έχει εφεδρικα τροφοδοτικά.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.12
	Το σύστημα θα πρέπει να είναι εργοστασιακό μοντέλο όχι ιδιοκατασκευή.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3.13
	Να προσφερθει συμβολαιο συντήρησης για ενα τουλάχιστον έτος απο τον κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.4
	Συστημα CG

	A3.4.1
	1CH SD/HD   σύστημα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	A3.4.2
	Να μπορει να δημιουργει rolls & crawls, πέρα απο τα σταθερα γραφικά.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.4.3
	Για λόγους προυπολογισμού τα προιον μπορει να παραδοθει σαν λογισμικό με hardware I/O και να συναρμολογηθει σε υλικό του Πανεπιστημίου.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.4.4
	Το σύστημα γραφικών να έχει εγκατασταθεί σε τουλάχιστον μια παρόμοια εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.5
	Συστημα Monitoring Εικόνας και Ήχου

	A3.5.1
	Το σύστημα θα χρησιμοποειται για τη ρυθμιση των καμερών  και για την παρακολούθηση της τελικής εξοδου όπως αυτή θα οδηγειται για εγγραφή/εκπομπή.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.5.1
	Waveform Monitoring
	ΝΑΙ
	
	

	A3.5.1
	Vectroscope
	ΝΑΙ
	
	

	A3.5.1
	Audio Bars
	ΝΑΙ
	
	

	A3.5.1
	Σύστημα παλμών συγχρονισμού ικανό να διαθέσει 6 εξόδους σήματος για genlock. Να διαθετει εφεδρικα τροφοδοτικα.
	ΝΑΙ
	
	

	A3.5.1
	Οι 2 οθόνες παρακολούθησης 46” και να είναι επαγγελματικού τύπου με εισόδους DVI/HDMI. Oi εισοδοι που θα παιρνουν θα ειναι σε καθε περιπτωση ψηφιακό σήμα. Δεν θα γινουν δεκτές τηλεοράσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.6
	Συστημα Ενδοεπικοινωνιας Στούντιο 27.12

	Α3.6.1
	Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας θα πρέπει να ειναι τετρασύρματο, τύπου matrix, με δυνατότητα τουλάχιστον 10 θυρών. Σε πρώτη φάση θα πρεπει να εξασφαλίζει την επικοινωνία του κεντρικού χειριστή (σκηνοθέτης) μέσω audio announcment στο studio (μονοδρομη επικοινωνια), καθώς και τους 3 οπερατερ και τον floor manager(αμφιδρομη επικοινωνια).
	NAI
	
	

	Α3.6.2
	Θα πρέπει να ειναι αναβαθμισημο οσον αφορά τους σταθμούς επικοινωνίας. Θα πρέπει  να υπάρχει η δυνατότητα IFB  για όλες τις θύρες επικοινωνίας.
	NAI
	
	

	Α3.6.3
	Δυνατότητα Επικοινωνίας με τους παρουσιαστές
	
	
	

	Α3.7
	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

	
	Είναι απαραίτητη η προμήθεια τουλάχιστον ενός ικριώματος για την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Στο ικρίωμα αυτο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και panel συνδεσεων τουλάχιστον για την εικόνα καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά (αλλά και τυχον εξοπλισμό που δεν περιγράφεται) ώστε να λειτουργήσει σωστά το «σύστημα» (στούντιο). Το σύστημα θα παραδοθεί με το «κλειδι στο χέρι».
	NAI
	
	


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ(για ολη την κατηγορια)

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει στον χώρο εγκατάστασης Web Support & Remote Access Troubleshooting
	ΝΑΙ 
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησεξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.5 – Μονάδες Καταγραφής Εικόνας

	07.60
	Ψηφιακή Φωτογραφική κάμερα με φακούς και παρελκόμενα

	Ποσότητα
	Σετ 1

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια τρία (3):

Κάρτα μνήμης SDXC 64GB class 10 SD, ταχύτητας 95MB/s read-write
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια δύο (2):

Φακός με μοντούρα τύπου micro four thirds, χαρακτηριστικών zoom 45-200mm f/4.0-5.6
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Τεμάχια ένα (1):

Φακός με μοντούρα τύπου micro four thirds, χαρακτηριστικών 7-14mm f/4.0
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Τεμάχια ένα (1):

Φακός με μοντούρα Canon EF και χαρακτηριστικά 50mm f/1.4 USM
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Τεμάχια ένα (1):

Φακός zoom, με μοντούρα Canon EF και χαρακτηριστικά 70-200mm f/2.8L
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Τεμάχια ένα (1):

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR, με δυνατότητα βιντεοσκόπησης full High Definition 1920x1080 25p 72Mbps(All-Intra) και 50p 50Mbps (IPB), με σένσορα μεγέθους micro 4/3 16MP ή μεγαλύτερο, και μοντούρα φακών τύπου micro 4/3, με φακό zoom Lumix X 12-35mm f2.8
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Τεμάχια δύο (2):

Φλας φορητό τύπου speedlite, για Canon DSLR. με Max. Guide No.60, και τηλεχειρισμό με υπέρυθρες ακτίνες. Να λειτουργεί τόσο ως master όσο και slave
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Τεμάχια τρία (3):

Κάρτα μνήμης 32GB τύπου CompactFlash με ταχύτητα εγγραφής 90MB/s read-write
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Τεμάχια ένα (1):

Θήκη μεταφοράς της DSLR, των φακών, φλας και αξεσουάρ, βαρέως τύπου και αδιάβροχη, τύπου σακιδίου πλάτης. Να διαθέτει και χώρο αποθήκευσης laptop
	ΝΑΙ
	
	


	08.02
	Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή DSLR μέσης κατηγορίας

	Ποσότητα
	Ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τύπος : DSLR  
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Επεξεργαστής εικόνας : EXPEED 3  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Μέγεθος Αισθητήρα: CMOS 23.2 x 15.4 mm  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Μέγιστη Ανάλυση: 6016 x 4000 pixels  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Megapixel: 24.2 MP  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Ταχύτητα Κλείστρου: 30 - 1/4000 sec  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Ταχύτητα λήψης (σε fps): 4 fps  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Διαθέσιμες Θέσεις ISO: 100 - 6400  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Ενσωματωμένο FLASH 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	Διαγώνιος Οθόνης: 3"  


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Ανάλυση Οθόνης: 921600 pixels 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.12
	Κάλυψη Εικόνας: 95.0%  


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.13
	Υποστήριξη αρχείων εικόνας: DPOF  EXIF  JPEG  Raw  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.14
	Τύπος Κάρτας Μνήμης: SD  SDHC  SDXC  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.15
	Αυτόματη Εστίαση: Ναι  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16
	Χειροκίνητη εστίαση: Ναι  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.17
	Σύστημα Kαθαρισμού Αισθητήρα 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.18
	HDMI out: 1xHDMI out  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.19
	High Definition Video: 1920 x 1080  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.20
	Ρύθμιση Ισορροπίας Λευκού: 8 Ρυθμίσεις
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21
	Θήκη φύλαξης
	ΝΑΙ
	
	


	11.07
	Σετ εξοπλισμού και λογισμικού εγγραφής, αναμετάδοσης και επεξεργασίας εικόνας και ήχου

	Ποσότητα
	Τρία (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	εξοπλισμοσ και τεχνικα χαρακτηριστικα κάθε σετ

	Α1.1
	Δύο (2) οθόνες 22”
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Δύο (2) κάμερες Internet Protocol (IP) speed dome (PTZ) High Definition 720p
	ΝΑΙ
	
	

	A1.3
	Σύστημα τηλεχειρισμού (remote control board) των δύο καμερών
	NAI
	
	

	A1.4
	Δύο (2) επιτραπέζια μικρόφωνα omni-directional
	ΝΑΙ
	
	

	A1.5
	Εξωτερική κάρτα ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Μίκτης ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Λογισμικό ψηφιακής καταγραφής εικόνας και ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας από δύο πηγές, κωδικοποίησης και περιγραφής συμπεριφοράς, αυτόματης καταγραφής χρόνου και ταυτόχρονης ανάλυσης ομάδων παρατηρήσεων. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	συνδεσεις

	Α2.1
	Απαραίτητες καλωδιώσεις και connectors
	NAI
	
	

	A2.2
	Σχάρα εγκατάστασης του εξοπλισμού
	NAI
	
	

	A2.3
	Μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
	NAI
	
	


	11.08
	Σετ φορητού εξοπλισμού και λογισμικού εγγραφής, αναμετάδοσης και επεξεργασίας εικόνας και ήχου

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	εξοπλισμοσ και τεχνικα χαρακτηριστικα κάθε σετ

	Α1.1
	Δύο (2) κάμερες Internet Protocol (IP) High Definition 720p
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Switch PoE 8 Ports
	NAI
	
	

	A1.3
	Επιτραπέζιο μικρόφωνο omni-directional
	ΝΑΙ
	
	

	A1.4
	Εξωτερική κάρτα ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	A1.5
	Λογισμικό ψηφιακής καταγραφής εικόνας και ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	συνδεσεις Κ.λπ.

	Α2.1
	Απαραίτητες καλωδιώσεις και connectors
	NAI
	
	

	A2.2
	Τροχήλατη θήκη (βαλίτσα) μεταφοράς του συνόλου του εξοπλισμού
	NAI
	
	


	11.09
	Βιντεοκάμερες υψηλής ανάλυσης + τρίποδα

	Ποσότητα
	Δώδεκα (12)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	τεχνικα χαρακτηριστικα

	Α1.1
	Ποιότητα εγγραφής Full High Definition
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Αποθηκευτικό μέσο SD Card SDHC
	
	
	

	A1.3
	Ανάλυση Video 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	A1.4
	Οπτικό Zoom τουλάχιστον 20x
	ΝΑΙ
	
	

	A1.5
	Ψηφιακό Ζοοm τουλάχιστον 100x
	ΝΑΙ
	
	

	A1.6
	Ελάχιστος φωτισμός 3 lux
	
	
	

	A1.7
	Οθόνη τουλάχιστον 3 inches
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Touch panel
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Σύστημα ήχου Dolby 5.1
	NAI
	
	

	A1.10
	Τύπος μπαταρίας Li-Ion
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	συνδεσεις

	Α2.1
	Μία σύνδεση HDMI out
	NAI
	
	

	A2.2
	Video Out
	NAI
	
	

	A2.3
	Μία (1) θύρα USB
	NAI
	
	

	A2.4
	Microphone in
	NAI
	
	


	12.07
	Video Camcoder HD, Φακός Βίντεο HD (10x/30,4mm/F1.8)

	Ποσότητα
	Τρείς (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Φακός και αισθητήρας High Definition   30,4mm
	NAI
	
	

	Α1.2
	Οθόνη LCD  
	NAI
	
	

	Α1.3
	Ηλεκτρονικό σκόπευτρο  
	NAI
	
	

	Α1.4
	Αναλογικό zoom τουλάχιστον 10x 
	NAI
	
	

	Α1.5
	Τρίποδο στήριξης.  
	NAI
	
	


	12.08
	Video Camcoder 10MP,Zoom 10x

	Ποσότητα
	Τέσσερις (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Video Camcoder με φακό άνω των 6MP
	NAI
	
	

	Α1.2
	Οπτικό zoom 10x και ψηφιακό zoom
	NAI
	
	

	Α1.3
	Οθόνη LCD
	NAI
	
	

	Α1.4
	Τρίποδο στήριξης.  
	NAI
	
	


	12.09
	Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή DSLR 12MP με Φακό 18-55

	Ποσότητα
	Τέσσερις (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή  Tύπου DSLR 
	NAI
	
	

	Α1.2
	Τουλάχιστον 12MP
	NAI
	
	

	Α1.3
	Αποσπώμενος φακός
	NAI
	
	

	Α1.4
	Λειτουργία λήψης video
	NAI
	
	

	Α1.5
	Ευαισθησία ISO 100-6000
	NAI
	
	

	Α1.6
	Αποσπώμενο Flash
	NAI
	
	

	Α1.7
	Φακός 18 - 55mm f/3.5-5.6
	NAI
	
	


	12.11
	Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή compact

	Ποσότητα
	Τέσσερις (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τουλάχιστον 12MP 
	NAI
	
	

	Α1.2
	Υποστήριξη οπτικού και ψηφιακού zooom
	NAI
	
	

	Α1.3
	Ενσωματομένο Flash
	NAI
	
	

	Α1.4
	Συνδεσιμότητα USB
	NAI
	
	

	Α1.5
	Κάρτα μνήμης τουλάχιστον 16GB
	NAI
	
	

	Α1.6
	Θήκη προστασίας και μεταφοράς
	NAI
	
	


	12.12
	Robotic Camera IP Network (Frame Rate 30fps, Res 704x576)

	Ποσότητα
	Τρείς (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Δικτυακή Robotic Camera IP 
	NAI
	
	

	Α1.2
	Frame Rate 30fps
	NAI
	
	

	Α1.3
	Ανάλυση τουλάχιστον  704x576
	NAI
	
	

	Α1.4
	Υποστήριξη zoom
	NAI
	
	

	Α1.5
	Υποστήριξη pan/tilt
	NAI
	
	

	Α1.6
	Λογισμικό Δικτυακής Διαχείρισης 
	NAI
	
	


	14.04
	Σταθερές βιντεοκάμερες

	Ποσότητα
	Μία (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΥΠΟΣ

	Α1.1
	Σταθερή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Αναλογική σήματος PAL
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Υψηλής ευκρίνειας (HD)
	
	
	

	Α1.4
	Δυνατότητα εγκατάστασης και στην οροφή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Δυνατότητα ελέγχου εξ' αποστάσεως
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΛΗΨΗ

	Α2.1
	Έγχρωμη λήψη
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2
	Περιστροφής/κλίσης/ζουμ (PTZ)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.3
	Γωνία περιστροφής -150° έως +150° (ή μεγαλύτερη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.4
	Γωνία κλίσης -20° έως +70° (ή μεγαλύτερη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α3.1
	Τάση λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α4.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	


	14.05
	Φορητές βιντεοκάμερες

	Ποσότητα
	Τέσσερις (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Α1.1
	Φορητή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Ψηφιακή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Εγγραφή εικόνας και ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 120 GB (ή μεγαλύτερος)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Εγγραφή βίντεο με ανάλυση Full HD 1920x1080 pixels (ή υψηλότερη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	Α2.1
	USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2
	HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α3.1
	Τάση φόρτισης μπαταρίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α4.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	Ελληνικά εγχειρίδια λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	


	26.01
	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

	Ποσότητα
	Μία (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	16 Megapixels ανάλυση
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Ευρυγώνιος φακός
	ΝΑΙ
	
	


	26.02
	Ψηφιακή βιντεοκάμερα

	Ποσότητα
	Μία (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Πλήρης υψηλή ευκρίνεια
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Θύρα εξόδου HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Υποστήριξη κάρτας SD
	ΝΑΙ
	
	


	27.07
	Βιντεοκάμερα

	Ποσότητα
	Ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ


	Α1
	Βιντεοκαμερα

	Α1.1
	Ανάλυση Megapixel 2,37 MP 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Οπτικό Zoom 10 x 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	Ψηφιακό Zoom 40 x 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Σταθεροποιητής Εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Full HD
	ΝΑΙ
	
	

	A1.6
	Viewfinder (Σκόπευτρο)
	ΝΑΙ
	
	

	A1.7
	Μέγεθος Οθόνης 3 inches
	NAI
	
	

	A1.8
	Touchscreen
	NAI
	
	

	A1.9
	Τύπος Αισθητήρα CMOS
	NAI
	
	

	Α2
	Δευτερη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	A2.1
	φακοσ

	Α2.1.1
	Focal Length Range 6.1 - 61.0 mm
	NAI
	
	

	Α2.1.2
	Focal Length Range (35 mm equivalent)

43.6 - 436 mm 
	NAI
	
	

	A2.2
	Εικονα- video- συνδεσιμοτητα-βαροσ

	Α2.2.1
	Ανάλυση Εικόνων 1920 x 1080 pixels
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.2.2
	Ανάλυση Video 1920 x 1080 pixels
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.3
	Αποθηκευτικό Μέσο HDD HDMI

Component, Έξοδος Ακουστικών/Ηχείων,

Mic/Line In, USB 2.0, Τύποι κάρτας μνήμης SDXC/SDHC/SD
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.4
	Βάρος μέχρι περίπου 400 γραμμάρια
	ΝΑΙ
	
	


	27.08
	Φωτογραφική μηχανή

	Ποσότητα
	Μία (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Αισθητήρας Εικόνας: Ενεργά Megapixel: 18

    Τύπος CCD: CMOS 22.3 x 14.9 mm
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Φακός: Βάση φακού EF/EF-S, εστιακή απόσταση ισοδύναμη με 1.6x της εστιακής απόστασης του φακού
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	Εστίαση: Τύπος TTL-CT-SIR με αισθητήρα CMOS, Σύστημα/Σημεία Αυτόματης Εστίασης (AF) 9 σημεία AF τύπου σταυρού f/2.8 στο κέντρο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Κλείστρο: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου, ταχύτητα 30-1/8000 δευτ.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ισοδύναμη Ταχύτητα ISO: Αυτόματη (100-3200), 100-6400 (σε βήματα 1/3, στοπ ή 1 στοπ), Δυνατότητα επέκτασης ISO σε H: 128000
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Οθόνη Προβολής: TFT Clear View 3.0" 7.7εκ, περίπου 1.040.000 κουκκίδες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Εγγραφή Εικόνας: JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480, JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Εγγραφή Βίντεο: 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps), 1280 x 720 (59,94, 50 fps), 640 x 480 (59,94, 50 fps)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Μέσο Aποθήκευσης: Αφαιρούμενη κάρτα SD, SDHC ή SDXC
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	Διασύνδεση: Hi-Speed USB, έξοδος βίντεο (PAL/ NTSC) (ενσωματωμένη με την υποδοχή USB), έξοδος μίνι HDMI (συμβατότητα με HDMI-CEC), εξωτερικό μικρόφωνο (στερεοφωνική υποδοχή mini jack 3.5 mm)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου LP-E6 (να παρέχεται)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.12
	Φωτομέτρηση TTL πλήρους διαφράγματος με SPC 63 ζωνών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.13
	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.14
	Λήψη 5.3 καρέ/δευτ. έως και 58 JPEG φωτογραφιών
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	φακοι

	A2.1
	Πρωτη υπο-ομαδα τεχνικών προδιαγραφων

	Α2.1.1
	17-55mm f/2.8 IS USM Lens for DSLR Cameras
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.1.2
	50mm f/1.4 USM Standard & Medium Telephoto Lens for SLR Cameras
	ΝΑΙ 
	
	


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ(για ολη την κατηγορια)

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.6 – Μονάδες Συλλογής και Επεξεργασίας Ήχου
	7.25
	Στουντιακά Ακουστικά ήχου και προενισχυτές ακουστικών

	Ποσότητα
	Πενήντα έξι (56)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια σαράντα (40):
Ακουστικά στουντιακά κλειστού τύπου. Απόκριση συχνοτήτων ίση ή καλύτερη από 20-18000Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια οκτώ (8):

Ακουστικά στουντιακά κλειστού τύπου, υψηλής πιστότητας. Απόκριση συχνοτήτων καλύτερη από 20-23000Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Τεμάχια οκτώ (8):

προενισχυτές ακουστικών, τουλάχιστον τεσσάρων καναλιών ο καθένας, χαμηλού θορύβου (Signal to Noise). 
	ΝΑΙ
	
	


	07.28
	Στερεοφωνικά σετ πυκνωτικών μικροφώνων

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια ένα (1) σετ από τα παρακάτω:

σετ δύο μικρόφωνα πυκνωτικά, μικρού διαφράγματος, καρδιοειδούς πολικού διαγράμματος, υψηλής πιστότητας, ταιριασμένο ζευγάρι (matched pair) στο εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια ένα (1) σετ από τα παρακάτω:

σετ δύο μικρόφωνα πυκνωτικά, μικρού διαφράγματος, παντοκατευθυντικού πολικού διαγράμματος, υψηλής πιστότητας, ταιριασμένο ζευγάρι (matched pair) στο εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	A1.3
	Τεμάχια ένα (1) σετ από τα παρακάτω:

σετ δύο μικρόφωνα πυκνωτικά, μικρού διαφράγματος, υπερκαρδιοδούς πολικού διαγράμματος, υψηλής πιστότητας, ταιριασμένο ζευγάρι (matched pair) στο εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	A1.4
	Τεμάχια ένα (1) σετ από τα παρακάτω:

σετ δύο μικρόφωνα πυκνωτικά, μεγάλου διαφράγματος, πέντε ή περισσοτέρων πολικών διαγραμμάτων, υψηλής πιστότητας, ταιριασμένο ζευγάρι (matched pair) στο εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	


	07.32
	Μικρόφωνα Ταινίας στερεοφωνικά

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια δύο (2):

μικρόφωνο στερεοφωνικό, τύπου ταινίας (ribbon), υπερυψηλής πιστότητας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια δύο (2):

μικρόφωνο στερεοφωνικό, τύπου ταινίας (ribbon), λαμπάτο, υπερυψηλής πιστότητας
	ΝΑΙ
	
	


	07.34
	Μικρόφωνο λαμπάτο με σετ εναλλακτικών καψούλων διαφραγμάτων

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια τέσσερα (4) σετ από τα παρακάτω:

- μικρόφωνο λαμπάτο (λυχνία EF86 σε τριοδική λειτουργεία), υψηλής πιστότητας, με σύστημα εναλλαγής καψουλών διαφραγμάτων σε βαλίτσα μεταφοράς.

Να συνοδεύεται καθένα από:

- δεύτερη βαλίτσα αποθήκευσης, μέσα στην οποία θα είναι το πλήρες σετ των τουλάχιστον εννέα (9) διαφορετικών καψουλών του παραπάνω μικροφώνου.

- pop filter μεταλικό

- καλώδιο μικροφώνου τύπου quad 4-22 AWG
	ΝΑΙ
	
	


	07.35
	Οκταπλή Προενισχυτές μικροφώνων με παρελκόμενα

	Ποσότητα
	Έξι (6)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια τρία (3):

προενισχυτής μικροφώνων οκτώ (8) καναλιών, σε μορφή rack, με το έξτρα ψηφιακό διασυνδετικό εξόδου ήχου τύπου AES3 και ADAT (με συχνότητες λειτουργίας από 44.1kHz έως 192kHz), με δυνατότητα τηλεχειρισμού από ειδικό χειριστήριο, και δυνατότητα εσωτερικής σύνδεσης προαιρετικής κάρτας τροφοδοσίας 130volt
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχιο ένα (1):

κάρτας εσωτερικής σύνδεσης προαιρετικής τροφοδοσίας μικροφώνων 130volt για τον παραπάνω οκταπλό προενισχυτή μικροφώνων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Τεμάχια δύο (2):

ειδικό χειριστήριο με οθόνη για τον τηλεχειρισμό του παραπάνω οκταπλού προενισχυτή μικροφώνων
	ΝΑΙ
	
	


	07.38
	Μικρόφωνα και παρελκόμενα

	Ποσότητα
	Είκοσι (20)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια δύο (2):

μικρόφωνο δυναμικό μεγάλου διαφράγματος, με υπερκαρδιοειδές πολικό διάγραμμα, διακόπτη φίλτρων χαμηλών συχνοτήτων πέντε θέσεων, διακόπτη φίλτρων υψηλών συχνοτήτων δύο θέσεων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια τέσσερα (4):

μικρόφωνο δυναμικό, μεγάλου διαφράγματος, με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, διακόπτη φίλτρων χαμηλών συχνοτήτων πέντε θέσεων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Τεμάχια τέσσερα (4):

μικρόφωνο τύπου shotgun, υπερκαρδιοδούς πολικού διαγράμματος, τροφοδοσίας 48volt phantom power και αντιανέμιο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Τεμάχια δύο (2):

Ασύρματο σέτ μικρόφωνο πέτου, με παντοκατευθυντικό πολικό διάγραμμα, και μικρό φορητό, μεταλλικό πομπό και δέκτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Τεμάχια ένα (1):

Ασύρματο σέτ μικρόφωνο πέτου, με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, και μικρό φορητό, μεταλλικό πομπό και δέκτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Τεμάχια ένα (1):

πομπός ασύρματων ακουστικών, δύο ταυτόχρονων καναλιών, με δυνατότητα ελέγχου από Η/Υ μέσω θύρας ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Τεμάχια δύο (2):

δέκτης ασύρματων ακουστικών, μικρός φορητός, μεταλλικός και συμβατός με τον παραπάνω πομπό. Να συνοδεύεται από ακουστικά τύπου "ψείρας" (in ear)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Τεμάχια τέσσερα (4):

ακουστικό παραπέτασμα μικροφώνου, με προσαρμογή επάνω στο τρίποδα του μικροφώνου
	ΝΑΙ
	
	


	07.45
	Διαχωριστές ηχητικού σήματος μικροφώνων με τροφοδοτικό

	Ποσότητα
	Τρία (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια τρία (3):

Ενεργό splitter mic/line 12 καναλιών με phantom 48volt, solo/mute και 20 dB pad για κάθε κανάλι, με τροφοδοτικό
	ΝΑΙ
	
	


	07.47
	Στουντιακές Κάρτες ήχου και μετατροπείς αναλογικού ψηφιακού σήματος ήχου και παρελκόμενα

	Ποσότητα
	Δέκα έξι (16)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια τρία (3):

διασυνδετικό ήχου Η/Υ σε κάρτα τύπου PCI-e, με διπλή είσοδο και έξοδο τύπου MADI, και εικονικό μίκτη ήχου μέχρι 128 κανάλια με εφφέ επεξεργασίας ήχου τύπου plugin
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια δύο (2):

Μετατροπέας ήχου από αναλογικό σε ψηφιακό  και από ψηφιακό σε αναλογικό 24 καναλιών 24bit/96kHz, με ψηφιακά διασυνδετικά: MADI, και τρία ADAT εισόδου και εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Τεμάχια δύο (2):

Μετατροπέας ήχου από αναλογικό σε ψηφιακό  και από ψηφιακό σε αναλογικό 24 καναλιών 24bit/96kHz, με ψηφιακά διασυνδετικά: MADI, και δώδεκα κανάλια στέρεο εισόδου και εξόδου AES/EBU
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Τεμάχια ένα (1):

διασυνδετικό ήχου φορητού Η/Υ expresscard34 με διασυνδετικό τύπου MADI, 64 καναλιών ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Τεμάχια δύο (2):

MADI optical καλώδιο 10m ή μεγαλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Τεμάχια έξι (6):

MADI optical καλώδιο 3m ή μεγαλύτερο
	ΝΑΙ
	
	


	07.53
	Στουντιακές ψηφιακές μονάδες επεξεργασίας ήχου ισοστάθμισης και κομπρεσαρίσματος και μετατροπείς αναλογικού ψηφιακού σήματος ήχου

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια ένα (1):

Ψηφιακός stereo επεξεργαστής ισοστάθμισης ήχου επτά περιοχών και δυναμική επεξεργασία τεσσάρων περιοχών, λειτουργία σε 24bit/96kHz. Οι αλγόριθμοι ισοστάθμισης να είναι κατά επιλογή linear phase ή dynamic control. Mid/Side mode, 24bit POW-R dithering. Μόνο με εισόδους-εξόδους σήματος digital AES/EBU
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια ένα (1):

Ψηφιακός stereo επεξεργαστής δυναμικών ήχου, λειτουργία σε 24bit/96kHz. Να προσφέρει Compressor / Limiter / De-esser. Mid/Side mode, 24bit POW-R dithering, Peek/RMS sidechain processing. Μόνο με εισόδους-εξόδους σήματος digital AES/EBU
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Τεμάχια ένα (1):

Μετατροπέας ήχου stereo από αναλογικό σε ψηφιακό (AD), 24bit/192kHz, υπερυψηλής πιστότητας, με δύο converters ανά κανάλι ήχου. Να περιλαμβάνει και προενισχυτή μικροφώνων, digital peak limiter, αλγόριθμο POW-R dithering. Διασυνδέσεις είσοδος αναλογική line, μικροφώνου, 2x AES/EBU out (και dual wire), SPDIF out, wordclock in-out, firewire. Έξτρα τρίτη είσοδος AES/EBU συνδεδεμένη απ’ ευθείας στο limiter/ditherer.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Τεμάχια ένα (1):

Μετατροπέας ήχου stereo από ψηφιακό σε αναλογικό (DA), 24bit/192kHz, υπερυψηλής πιστότητας. infrared remote control για έλεγχο της έντασης.  Διασυνδέσεις 3x AES/EBU, Toslink optical in, firewire, analogue out
	ΝΑΙ
	
	


	07.57
	Στουντιακές μονάδες ήχου εξομοίωσης βάθους

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια ένα (1):

Ψηφιακή μονάδα εφέ "βάθους" ήχου (reverb) υπερυψηλής ποιότητας, που αποτελείτε από την κύρια μονάδα και μονάδα τηλεχειρισμού (main unit & remote). Balanced analogue 24bit-192kHz in-out, Digital AES 192kHz in-out, Midi I/O.
Η μονάδα τηλεχειρισμού να μπορεί να ελέγχει μέχρι και οκτώ (8) κύριες μονάδες.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Τεμάχια ένα (1):

Ψηφιακή μονάδα πολυκάναλου (5.1 και 7.1 surround) εφέ ήχου βάθους (reverb) υπερυψηλής ποιότητας, με δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω ethernet θύρας και οποιοδήποτε web browser.  Input-Output only AES3 Digital, 24bit-96kHz, 8x in channels - 8x out channels με Dsub25, 2x AES/EBU input- output με XLR. Midi I/O, Ethernet, usb.
	ΝΑΙ
	
	


	07.70
	Διασυνδετικό ήχου πολλαπλών καναλιών

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τεμάχια δύο (2):

Διασυνδετικό ήχου πολλαπλών καναλιών με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ είτε με firewire είτε USB2, 24bit/192kHz. Με 4 προενισχυτές μικροφώνων και άλλες οκτώ (8) αναλογικές εισόδους, δώδεκα (12) εξόδους, 2x ADAT in, 2x ADAT out, SPDIF in-out, AES-EBU in-out, Wordclock in-out. Δυνατότητα Direct to USB recording από την ίδια την μονάδα και χωρίς την χρήση Η/Υ.
	ΝΑΙ
	
	


	12.16
	Sound Mixer 12ch with Amplifier

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Μίκτης ήχου 12 καναλιών 
	NAI
	
	

	Α1.2
	Με ενσωματωμένο ενισχυτή stereo 2x300Watt RMS 
	NAI
	
	

	Α1.3
	Rack 
	NAI
	
	


	12.17
	Microphone gun type Αντιανεμικό

	Ποσότητα
	Τρία (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Microphone gun type Αντιανεμικό

	NAI
	
	

	Α1.2
	Απόκριση συχνότητας 20Hz-20KHz

	NAI
	
	

	Α1.3
	Βάση Στήριξης

	NAI
	
	


	12.18
	Μικρόφωνο πέτου πυκνωτικό καρδ.

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Μικρόφωνο πέτου πυκνωτικό 

	NAI
	
	

	Α1.2
	περκαρδιοειδής με προενισχυτή 

	NAI
	
	

	Α1.3
	Βάση στήριξης

	NAI
	
	

	Α1.4
	Απόκτιση συχνότητας 20Hz-20KHz

	NAI
	
	


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ(για ολη την κατηγορια)

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.7 – Συστήματα Φωτισμού Σκηνής/Πλατώ
	12.14
	Light Mixer 3 DMX512 & Dimmer Pack 6ch

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Κονσόλα χειρισμού DMX 264 καναλιών
	NAI
	
	

	Α1.2
	Δυνατότητα προγραμματισμού σκηνών

	NAI
	
	

	Α1.3
	Δυνατότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας

	NAI
	
	

	Α1.4
	Dimmer Pack 6 καναλιών κατ' ελάχιστο 2KW

	NAI
	
	


	12.15
	Light Set Parnell type light w Color frame

	Ποσότητα
	Έξι (6)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	19 μονάδες RGBW leds των 10watt
	NAI
	
	

	Α1.2
	Ηλεκτρονικό zoom 10 εως 60 μοίρες
	NAI
	
	

	Α1.3
	3pin και 5pin είσοδο και έξοδο σήματος
	NAI
	
	

	Α1.4
	Powercon ρεύματος είσοδο/έξοδο
	NAI
	
	

	Α1.5
	Βάρος<7.5kg
	=<7.5kg
	
	


	26.03
	Ενα σετ φωτισμού σκηνής θεάτρου με προβολείς Led

	Ποσότητα
	ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	· 8 τεμ προβολέων με 12 leds RGBW των 5 watt τύπου flat με δέσμη 25 μοιρών με διπλό μπράτσο στήριξης και είσοδο-έξοδο ρεύματος

· 2 τεμ τρίποδα στήριξης των ανωτέρω με 4 θέσεις σε μπάρα φωτισμού

· Κονσόλα χειρισμού DMX 12/24 καναλιών με δυνατότητα προγραμματισμού σκηνών
	ΝΑΙ 
	
	


	27.13
	Ολοκληρωμένη Μονάδα Φωτισμού Πλατό/Σκηνής

	Ποσότητα
	Μία (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	27.13 Κονσόλα Φωτισμού – Μονάδα Μια (1)

	Α1.1
	Αριθμός εξόδων τύπου DMX τουλάχιστον 4.
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Δυνατότητα αποθήκευσης μνημών, σκηνών και ακολουθιών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	10 πλήκτρα μακροεντολών προγραμματιζόμενα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	20 ποντεσιόμετρα submaster προγραμματιζόμενα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ενσωματωμένη οθόνη αφής με Visualizer
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Δυνατότητα αποθήκευσης σε USB Stick
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Υποστήριξη του media server πρωτόκολλου CITP
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Εφεδρική μονάδα χειρισμού:
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.1
	Συμβατότητα με την κεντρική κονσόλα φωτισμού
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.2
	Ίδιο λειτουργικό σύστημα με την κεντρική κονσόλα φωτισμού
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.3
	10 πλήκτρα μακροεντολών προγραμματιζόμενα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.4
	20 ποντεσιόμετρα submaster προγραμματιζόμενα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.5
	4 εξόδους σήματος DMX
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.6
	Δυνατότητα να λειτουργεί σαν μέσο αποθήκευσης ασφαλείας των δεδομένων της κεντρικής κονσόλας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8.7
	Λειτουργία μέσω φορητού υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	27.14 Διανεμητής (splitter) σήματος DMX 4 μοναδεσ

	Α2.1
	Τύπος Εξόδου: DMX
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.2
	2 εισόδων - 10 εξόδων dmx με βύσματα 5pin. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.3
	Δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικά voltage (100-250 τουλάχιστον)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.4
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε τράσσα ή σωλήνα στήριξης
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.5
	Ένδειξη LED Λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.6
	Ένδειξη LED Σήματος DMX
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	27.15 Φωτιστικό Σώμα Τηλεοπτικής Χρήσης Σποτ “Γεμίσματος” Μονάδες: Επτά (7)

	Α3.1
	Προβολέας με μαχαίρια σκίασης τεχνολογίας led
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	17- 27 μοίρες μεταβλητό zoom
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3
	Διπλή Λειτουργία Φωτός (Θερμό/Ψυχρό)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.4
	βύσματα εισόδου και εξόδου 5pin
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.5
	Λειτουργία χωρίς τρέμουλο (Flicker Free)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.6
	Να μπορεί να δεχθεί σχέδια (gobos) B size
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.7
	Ενσωματωμένη Οθόνη Λειτουργιών για χειροκίνητες ρυθμίσεις.
	
	
	

	Α3.8
	Διαβάθμιση έντασης 0-100%
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.9
	Κατανάλωση Ρεύματος <40W
	
	
	

	Α3.10
	Ψύξη Χωρίς Ανεμιστήρες
	
	
	

	Α3.11
	Έσοδο – εξοδο ρεύματος για την τοποθέτηση πολλαπλών μονάδων από μία παροχή ρεύματος
	
	
	

	Α3.12
	Σύστημα Τοποθέτησης Συμβατό επιτοίχιο ή εναλλακτικά επιδαπέδιο
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.13
	Συμβατά Καλώδια για την λήψη σήματος από την κονσόλα.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.14
	Επιπλέον φωτιστικά σώματα backup τουλάχιστον σε ποσότητα 50% της προς παράδοση ποσότητας.
	
	
	

	Α4
	27.16 Φωτιστικό Σώμα Τηλεοπτικής Χρήσης Διαχεόμενου Φωτός Μονάδες: Δέκα (10)

	Α4.1
	Προβολέας με πτερύγια σκίασης τεχνολογίας led
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	12- 41 μοίρες μεταβλητό zoom
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	Διπλή Λειτουργία Φωτός (Θερμό/Ψυχρό)
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.4
	βύσματα εισόδου και εξόδου 5pin
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.5
	Λειτουργία χωρίς τρέμουλο (Flicker Free)
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.6
	Color Rendering Index >85
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.7
	Ενσωματωμένη Οθόνη Λειτουργιών για χειροκίνητες ρυθμίσεις.
	
	
	

	Α4.8
	Διαβάθμιση έντασης 0-100%
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.9
	Κατανάλωση Ρεύματος <80W
	
	
	

	Α4.10
	Ψύξη Χωρίς Ανεμιστήρες
	
	
	

	Α4.11
	Έσοδο – εξοδο ρεύματος για την τοποθέτηση πολλαπλών μονάδων από μία παροχή ρεύματος
	
	
	

	Α4.12
	Σύστημα Τοποθέτησης Συμβατό επιτοίχιο ή εναλλακτικά επιδαπέδιο
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.13
	Συμβατά Καλώδια για την λήψη σήματος από την κονσόλα.
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.14
	Επιπλέον φωτιστικά σώματα backup τουλάχιστον σε ποσότητα 50% της προς παράδοση ποσότητας.
	
	
	

	Α5
	27.17 Φωτιστικό Σώμα Τηλεοπτικής Χρήσης Κατευθυντικού Φωτός Μονάδες: Έξι (6)

	Α5.1
	Τεχνολογία Πηγής Φωτισμού: LED
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.2
	πηγή: 10 τεμ RGBW leds των 10 watt
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.3
	Εσωτερική μπαταρία για αυτόνομη λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.4
	Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο zoom 14-70 μοίρες
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.5
	Χαμηλού θορύβου λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.6
	5 pin βύσματα εισόδου - εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.7
	Ψύξη Χωρίς Ανεμιστήρες
	
	
	

	Α5.8
	Έσοδο – εξοδο ρεύματος για την τοποθέτηση πολλαπλών μονάδων από μία παροχή ρεύματος
	
	
	

	Α5.9
	Σύστημα Τοποθέτησης Συμβατό επιτοίχιο ή εναλλακτικά επιδαπέδιο
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.10
	Συμβατά Καλώδια για την λήψη σήματος από την κονσόλα.
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.11
	Επιπλέον φωτιστικά σώματα backup τουλάχιστον σε ποσότητα 50% της προς παράδοση ποσότητας.
	
	
	


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ(για ολη την κατηγορια)

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.8 – Λογισμικό

	13.09
	Λογισμικο Οικονομετρικής Ανάλυσης

	Ποσότητα
	20 concurrent αδειες και renual για 5 έτη

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	A1.1
	Τύπου λογισμικού RATS της νεώτερης έκδοσης της εταιρείας ESTIMA ή άλλου ισοδύναμου λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	A1.2
	Ποσότητα
	1 πακέτο 20 concurrent αδειών- network license)
	
	

	Α1.3
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows, MacOS
	
	

	Α1.4
	To λογισμικό να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή τα αγγλικά. 
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) μηνών μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται δωρεάν για διάστημα της εγγύησης οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) και οι νέες εκδόσεις της  μητρικής εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


	13.10
	Λογισμικό κατασκευής elearning μαθημάτων με συγχρονισμό video, εικόνας, ήχου, για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

	Ποσότητα
	15

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α1.1
	Ποσότητα
	15
	
	

	Α1.2
	Λογισμικό τύπου Lecturnity της εταιρείας IMC ή άλλου ισοδύναμου λογισμικού
	NAI
	
	

	Α1.3
	Το λογισμικό θα συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
	NAI
	
	

	Α1.4
	Δυνατότητα παραγωγής άμεσου e-content με πολυμεσικό περιεχόμενο και με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης
	NAI
	
	

	Α1.5
	Υποστήριξη υψηλού βαθμού συγχρονισμού audio / video αρχείων με ppt; images, txt και άλλων αρχείων, βάσει προτύπων τύπου SMIL
	NAI
	
	

	Α1.6
	Δυνατότητα εξαγωγής του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε CD-ROM και DVD απευθείας από το περιβάλλον του συστήματος ανάπτυξης περιεχομένου (contentcreationtool
	NAI
	
	

	Α1.7
	Δυνατότητα καταγραφής από τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

· Διαφάνειες

· Video

· Ήχος

· Επιφάνεια εργασίας (ComputerDesktop)

· Σχολιασμοί διαφανειών

ή και οποιονδήποτε ταυτόχρονο συνδυασμό τους
	NAI
	
	

	Α1.8
	Δημιουργία αρχείων συμβατά με το πρότυπο SCORM 1.3 για χρήση σε LMS/LCMS
	NAI
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται για διάστημα της εγγύησης δωρεάν οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) της  μητρικής εταιρείας
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


	13.11
	Λογισμικό κατασκευής elearning διαδραστικων μαθημάτων με plug in powepoint, quizzes, assesmet, surveys, embended video για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

	Ποσότητα
	Δεκαπέντε (15)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α1.1
	Ποσότητα
	15
	
	

	Α1.2
	Λογισμικό τύπου articulate studio 2009 ή 2013 ή τελευταίας έκδοσης  της εταιρείας ARTICULATE ή άλλου ισοδύναμου λογισμικού
	NAI
	
	

	Α1.3
	Το λογισμικό θα συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
	NAI
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται για της εγγύησης δωρεάν οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) της  μητρικής εταιρείας
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


	13.12
	ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	Ποσότητα
	1 (ένα)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α1.1 
	Λογισμικο τύπου CONNECT SERVER της ADOBE ή άλλου ισοδύναμου λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Για 5 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ταυτόχρονα ή περισσότερους
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Για 100 διδασκόμενους ή περισσότερους ανά καθηγητή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Εκπαίδευση έως 5 ώρες για δύο διαχειριστές της εφαρμογής στα γραφεία του προμηθευτή
	ΝΑΙ
	
	

	A1.5
	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού σε χώρο του Πανεπιστημίου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης λειτουργίας του συστήματος και το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	B1
	ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
	
	
	

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται για διάστημα της εγγύησης δωρεάν οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) της  μητρικής εταιρείας
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικου θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


	13.16
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ AUTHORING TOOL

	Ποσότητα
	1 πακέτο 15 αδειών

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α1.1 
	Λογισμικο τύπου Αuthoring tool CONTENT STUDIO της ΙMC ή άλλου ισοδύναμου
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Ποσότητα 
	1 πακέτο 15 αδειών
	
	

	Α1.4 
	Παροχή εγχειριδίων σε English version ή Ελληνική  version  
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Δημιουργία αρχείων SCORM 1.2, 1.3 έτοιμα για χρήση σε LMS/LCMS
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Δυνατότητα παραγωγής περιεχομένου κατάλληλο για PC, Tablet, SmartPhone
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Δημιουργία εξαγωγής περιεχομένου σε HTML5
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Δυνατότητες εισαγωγής των παρκάτω τύπων αρχείων: pdf, jpeg, jpg, png, gif, tif, svg, word, wav, bmp, webm, mp4   
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Έτοιμα templates, άλλα και δυνατότητα δημιουργίας νέων templates
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	B1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται για διάστημα της εγγύησης δωρεάν οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) της  μητρικής εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


	21.03
	Λογισμικό Υπολογιστικής Αλγεβρας

	Ποσότητα
	50 concurrent αδειες και συντήρηση για 3 έτη

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	A1.1
	Τύπου Mathematica ή Maple ή άλλου ισοδύναμου λογισμικού


	ΝΑΙ
	
	

	A1.2
	Ποσότητα
	50 concurrent αδειες (network license)
	
	

	Α1.3
	To λογισμικό να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows, Linux, MacOS
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται δωρεάν για διάστημα της εγγύησης οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) και οι νέες εκδόσεις της  μητρικής εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


	21.04,
15.09.04-15.09.12
	Μatlab λογισμικό κ’ εργαλειοθήκες -συντήρηση για 3 έτη

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	A1.1
	Βασικό πακέτο MATLAB 
	25
	
	

	A1.2
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Statistics για το λογισμικό Matlab

	25
	
	

	Α1.3
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Curve Fitting για το λογισμικό Matlab

	10
	
	

	Α1.4
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Database Toolbox για το λογισμικό Matlab

	15
	
	

	Α1.5
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) System Identification Toolbox για το λογισμικό Matlab

	10
	
	

	Α1.6
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Global optimization Toolbox για το λογισμικό Matlab

	10
	
	

	Α1.7
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Instrument control Toolbox για το λογισμικό Matlab

	15
	
	

	Α1.8
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Spreadsheet for Excel Toolbox για το λογισμικό Matlab

	2
	
	

	Α1.9
	Εργαλειοθήκη (Toolbox) Simbiology Toolbox για το λογισμικό Matlab

	10
	
	

	Α1.10
	Λειτουργικο συστημα
	Windows, Linux, MacOS
	
	

	Α1.11
	Τύπος άδειας 
	Network license (concurrent)
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον τριανταέξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.2
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	ΝΑΙ
	
	

	Β1.3
	Να παρέχονται δωρεάν για διάστημα της εγγύησης οι ενημερώσεις του λογισμικού (software updates) και οι νέες εκδόσεις της  μητρικής εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ

	Γ1.1
	Η παράδοση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
	NAI
	
	


Ο.9 – Εικόνα

	05.16
	Ψηφιακή κορνίζα

	Ποσότητα
	Δεκατρείς (13)

	11
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Διαγώνιος οθόνης: 12,1”
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Ανάλυση: 1024 Χ 600 pixels 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Απεικόνιση:  4 : 3 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Εσωτερική μνήμη:  2GB
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Τύπος κάρτας μνήμης:  Cοmpact Flash MMC, MS, SD, micro SD
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Χειριστήριο 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Ελληνικό μενού
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Αναπαραγωγή αρχείων τύπου: JPEG, MJPEG, MP3, MP4, WMA, AVI, DivX
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Συνδέσεις 1 Χ USB 2.0
	ΝΑΙ
	
	


	09.02
	Τηλεοράσεις

	Ποσότητα
	Τρία (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	
	

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων – ελαχιστεσ απαιτησεισ
	

	Α1.1
	Οθόνη 55" LED  
	ΝΑΙ 
	
	
	
	

	Α1.2
	Ανάλυση 1920 x 1080 pixels
	ΝΑΙ
	
	
	
	

	Α1.3
	Wide Color Enhancer
	ΝΑΙ
	
	
	
	

	Α1.4
	WLAN
	ΝΑΙ
	
	
	
	

	Α1.5
	Ήχος 3D
	ΝΑΙ
	
	
	
	

	Α1.6
	3D
	ΝΑΙ
	
	
	
	

	Α1.7
	συχνότητα σάρωσης εικόνας 400 Hz
	ΝΑΙ
	
	
	
	

	A1.8
	Βάση τοίχου για οθόνη 55”
	NAI
	
	
	
	


	12.02
	TV Διαγώνιος: 55" LED, WiFi Ready

	Ποσότητα
	Οκτώ (8)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Διαγώνιος 55"
	NAI
	
	

	Α1.2
	Τεχνολογία LED, Active 3D
	NAI
	
	

	Α1.3
	Ευκρίνεια 200HZ 
	NAI
	
	

	Α1.4
	Υποστήριξη μετατροπής 2D σε 3D
	NAI
	
	

	Α1.5
	Ανάλυση Full HD 1920x1080
	NAI
	
	

	Α1.6
	Ενσωματωμένο WiFi για σύνδεση στο δίκτυο και δυνατότητα εγγραφής της εικόνας
	NAI
	
	


	12.03
	TV Διαγώνιος: 37" LED, Wi Fi Ready, 3D & USB Support

	Ποσότητα
	Τέσσερις (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Διαγώνιος 37"
	NAI
	
	

	Α1.2
	Τεχνολογίας LED, Active 3D
	NAI
	
	

	Α1.3
	Ευκρίνεια τουλάχιστον 100HZ
	NAI
	
	

	Α1.4
	Υποστήριξη μετατροπής 2D σε 3D
	NAI
	
	

	Α1.5
	Ενσωματωμένο WiFi για σύνδεση στο δίκτυο 
	NAI
	
	

	Α1.6
	WEB CAM με ηχεία για video conference.
	NAI
	
	


	14.07
	Οθόνες τηλεοράσεων 22"

	Ποσότητα
	Επτά (7)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

	Α1.1
	Μήκος διαγωνίου 22 ιντσών (ή περισσότερων)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Λόγος διαστάσεων απεικόνισης 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Ανάλυση Full HD 1920x1080 pixels (ή υψηλότερη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΔΕΚΤΗΣ

	Α2.1
	Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2
	Αποκωδικοποίηση σήματος MPEG4
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	Α3.1
	Είσοδος σήματος D-Sub
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α4.1
	Τάση λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α5
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α5.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.3
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	


	14.08
	Οθόνες τηλεοράσεων 40"

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

	Α1.1
	Μήκος διαγωνίου 40 ιντσών (ή περισσότερων)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Λόγος διαστάσεων απεικόνισης 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Ανάλυση Full HD 1920x1080 pixels (ή υψηλότερη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

	Α2.1
	LED
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2
	3D
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΔΕΚΤΗΣ

	Α3.1
	Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Αποκωδικοποίηση σήματος MPEG4
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	Α4.1
	Είσοδος σήματος D-Sub
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Είσοδος σήματος HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	Διασύνδεση USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.4
	Σύνδεση δικτύου (ενσύρματη ή/και ασύρματη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.5
	Υποστήριξη DLNA
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.6
	Υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Α5
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α5.1
	Τάση λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α6
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α6.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.3
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	


	14.09
	Οθόνες τηλεοράσεων 32"

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

	Α1.1
	Μήκος διαγωνίου 32 ιντσών (ή περισσότερων)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Λόγος διαστάσεων απεικόνισης 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Ανάλυση Full HD 1920x1080 pixels (ή υψηλότερη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

	Α2.1
	LED
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2
	Λόγος αντίθεσης: 40000:1 (ή μεγαλύτερος)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΔΕΚΤΗΣ

	Α3.1
	Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Αποκωδικοποίηση σήματος MPEG4
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	Α4.1
	Είσοδος σήματος D-Sub
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Είσοδος σήματος HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	Διασύνδεση USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α5
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α5.1
	Τάση λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α6
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α6.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.3
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	


	25.36
	Οθόνη 42" για διαδραστικό stand

	Ποσότητα
	Δέκα (10)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Διαγώνιος 42"
	NAI
	
	

	Α1.2
	Τεχνολογία LED, Active 3D
	NAI
	
	

	Α1.3
	Ευκρίνεια 200HZ 
	NAI
	
	

	Α1.4
	Υποστήριξη μετατροπής 2D σε 3D
	NAI
	
	

	Α1.5
	Ανάλυση Full HD 1920x1080
	NAI
	
	

	Α1.6
	Πλοήγηση Internet
	NAI
	
	

	Α1.7
	Εφαρμογές Internet
	NAI
	
	

	Α1.8
	DLNA
	NAI
	
	

	Α1.9
	Αναπαραγωγή USB (PHOTO,VIDEO,MUSIC)
	NAI
	
	

	Α1.10
	Ψηφιακός Δέκτης MPEG4
	NAI
	
	

	Α1.11
	Audio Technology DOLBY DIGITAL PLUS
	NAI
	
	

	Α1.12
	Ισχύς Ηχείων
	≥2X10 WATT
	
	

	Α1.13
	Αριθμός Εισόδων:
	
	
	

	Α1.14
	HDMI
	≥4
	
	

	Α1.15
	USB
	≥2
	
	

	Α1.16
	Scart
	≥1
	
	

	Α1.17
	Ethernet
	≥1
	
	

	Α1.18
	WiFi
	
	
	

	Α1.19
	Composite
	≥1
	
	

	Α1.20
	Ενεργειακή κλάση
	≥ A+
	
	


	15.09.01
	Οθόνη LCD >60’’

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες ≥60’’
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Τύπος Panel LED
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	Smart TV
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Τεχνολογία 3D
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	High Definition Full HD
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Συχνότητα Σάρωσης Εικόνας 800Hz CMR
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Ενεργειακή Κλάση A
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Ανάλυση Οθόνης ≥1920 x 1080
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Λόγος Αντίθεσης Mega
	
	
	

	Α1.10
	Φορμά Εικόνας 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Μετατροπή του 2D σε 3D
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.12
	Γωνία Θέασης (H/V) +/‐ 178°
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.13
	Τεχνικές Βελτίωσης  Εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.14
	Σύστημα Ήχου Dolby Digital Plus / Dolby Pulse, SRS / DNSe+ : DTS Studio Sound, dts

2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio 5.1, 3D Sound
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.15
	Wi‐Fi Wi‐Fi Direct
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16
	Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.17
	Web Browser
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.18
	Skype
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.19
	HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.20
	Να συνοδεύεται από UPS που να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της οθόνης.
	ΝΑΙ
	
	


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ(για ολη την κατηγορια)

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


Ο.10 – Λοιπός εξοπλισμός

	01.04
	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

	Ποσότητα
	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	 Συσκευές Voice Recording

	Α1.1
	Μέγεθος Μνήμης 1GB 


	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Διάρκεια Ηχογράφησης HQ έως 139 ωρες
	ΝΑΙ
	
	

	A1.3
	Συνδέσεις¨ USB 2.0 
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	03.02
	Επιδιασκόπια (visualizers)

	Ποσότητα
	δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	Α1.2
	Τεχνολογία, ευκρίνεια:

Full HD 1080, (1920X1080)

(Προορίζεται κυρίως για χρήση ως κάμερα εγγράφων και βιβλίων. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να δύναται να εστιάσει σε κείμενο και να είναι σε θέση να το προβάλει με ευκρίνεια.)
	
	
	

	Α1.3
	Ορατή περιοχή (Viewable area): 

Μέγεθος  χαρτιού με διαστάσεις έως και Α4
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Ανάλυση:

3,2 - 5 megapixels 
	ΝΑΙ
	
	

	 Α1.5
	Frame rate:

Άνω των 24fps
	
	
	

	Α1.6
	Λειτουργία εστίασης (Focus)

Αυτόματη/χειροκίνητη
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Λειτουργία Zoom:

Άνω του 5Χ οπτικό και 16Χ ψηφιακό (συνολικά άνω του 80Χ συνολικό)
	
	
	

	Α1.8
	Θύρες:
VGA, DVI, USB, RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Θύρα HDMI
	
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Επίδειξη λειτουργίας στο χώρο του Παν/μιου ή/και παροχή πακέτου αυτοεκπαίδευσης (οπτικο-ακουστικού υλικού) για τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	04.02, 5.02, 10.03
	Φορητή διαδραστική συσκευή visualizer

	Ποσότητα
	Επτά (7)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	Α1.2
	Ανάλυση τουλάχιστον SXGA (1280x960)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Συμβατότητα με Windows 7 & 8
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Επίδειξη λειτουργίας στο χώρο του Παν/μιου ή/και παροχή πακέτου αυτοεκπαίδευσης (οπτικο-ακουστικού υλικού) για τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	 05.15
	Διαδραστικό τραπέζι

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	10
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	Α1.2
	Λειτουργικό,
Επεξεργαστής: 
2,5 GHz

Μνήμη: 
4 GB

Κάρτα γραφικών: 
1 GB

Αποθηκευτικός χώρος:
 500ΜΒ

Ανάλυση προβολής:
1920x1080 pixels 
Full HD
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.3
	Μέγεθος οθόνης: 
55" (Διαστάσεις σε ίντσες)

Οθόνη αφής: 
single-touch με χρόνο απόκρισης 3ms και ακρίβεια 3mm
Δυναμική αναλογία αντίθεσης: 
3.000.000:1 

Τεχνολογία προβολής: 
LED
Τεχνολογία εικόνας: 
100Hz Motion Plus
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.4
	Σύνδεση:
 HDMI 2-4
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.5
	Ψηφιακός ήχος:
οπτική σύνδεση 1 – είσοδος ήχου PC (Mini Jack) 1

Scart: 
1 (mini Jack)

Ethernet (LAN): 
1

FireWire 800 port (up to 800 Mbps) -USB 2.0 ports: 2 (up to 480 Mbps)
	
	
	

	A1.6
	Παροχή ρεύματος:
 AC220-240V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής:  <0,1 W
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.7
	Φορέας στήριξης της οθόνης

Οι τελικές διαστάσεις της οθόνης μαζί με τον φορέα στήριξης να μην υπερβαίνουν τις παρακάτω: 1,50Χ1,00Χ1,00μ.. (Π Χ Υ Χ Β) 
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.8
	Λογισμικό λειτουργίας 
	ΝΑΙ 
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Μελέτη και εγκατάσταση της οθόνης στο χώρο
	ΝΑΙ


	
	

	B2.7
	Εκπαίδευση χρηστών 
	ΝΑΙ


	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	10.04
	Σύστημα Ψηφιοποίησης Βιβλίων με μηχανισμό διόρθωσης καμπυλότητας περιθωρίων (Book Scanner)

	Ποσότητα
	δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Διαδραστικός πίνακας

	Α1.1
	Μέγιστο μέγεθος επιφάνειας σάρωσης: 2 σελίδες 42x61,5cm η κάθε μία. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	Ενσωματωμένη δυνατότητα  για αυτόματη λήψη (auto switch)κάθε φορά που γυρνάει η σελίδα του προς σάρωση βιβλίου
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	Ενσωματωμένη δυνατότητα χρονισμού (timer) για αυτόματες λήψεις σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Λογισμικό ελέγχου των φωτογραφικών μηχανών από τον υπολογιστή & λογισμικό επεξεργασίας εικόνας.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ειδική βάση τοποθέτησης σχήματος V (V shape) ώστε να μην καταπονεί καθόλου παλαιά & πολύτιμα βιβλία.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Δυνατότητα σύνδεσης βραχίονα αυτόματου ξεφυλλίσματος
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Φωτισμός με λάμπες διόδου εκπομπής φωτός (LED). 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Ψηφιοποίηση μέσω ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή ποιότητα εικόνας επιπέδου ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Γεωμετρικά ορθή σάρωση, χωρίς καμπύλες στην άκρη των σελίδων και ποιότητα ψηφιοποίησης κατάλληλη για σωστή  οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR ). (Το σχετικό λογισμικό  ανγνώρισης δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	Δυνατότητα για ταυτόχρονη απεικόνιση αριστερής και δεξιάς σελίδας.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές φωτογραφικές μηχανές κοινές  (να μπορούν να βρεθούν στην αγορά).
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.2
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.3
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.5
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.6
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	13.04
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩTΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (Digital Signage)

	Ποσότητα
	Τρία (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Monitor ψηφιακησ σημανσης

	Α1.1
	Ποσότητα 
	3
	
	

	A1.2
	Τεχνολογία LCD
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.3
	Διάσταση 47”
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.4
	Bezel 
	≤36mm
	
	

	A1.5
	Ανάλυση 
	≥1920x1080 (16:9)
	
	

	A1.6
	Φωτεινότητα 
	≥500 cd/m2
	
	

	A1.7
	Γωνία θέασης 
	≥178 ͦ (H)/ 178 ͦ (V)
	
	

	A1.8
	Θέση για υπολογιστή ψηφιακών πολυμέσων
	ΝΑΙ
	
	

	A1.9
	Αντίθεση 
	≥20000:1
	
	

	A1.10
	Είσοδοι/Έξοδοι RS232, HDMI, DVI, RGB, COMPONENT, S VIDEO, RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	Ψηφιακός αναπαραγωγεασ πολυμεσων

	Α2.1
	Ποσότητα 
	3
	
	

	A2.2
	Κεντρικός επεξεργαστής Intel Atom dual core 1,6GHz ή καλύτερο
	ΝΑΙ 
	
	

	A2.3
	Μνήμη DDR3 1066MHz 
	≥1024 MB
	
	

	A2.4
	Συσκευή αποθήκευσης SATA SSD  
	≥8GB
	
	

	A2.5
	Λειτουργικό σύστημα Windows Embedded Standard ή νεώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	A2.6
	Θύρες usb 2.0 x3, Ethernet 10/100, VGA, HDMI 
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.7
	Παραμετροποίηση ψηφιακού υλικού μέσω λογισμικού τύπου Web interface.
	ΝΑΙ
	
	

	A2.7
	Μέγιστη ανάλυση 1920x1080 @ 60 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	Βαση τοιχου

	A3.1
	Ποσότητα 
	3
	
	

	A3.2
	Τύπος βάσης με κλίση
	ΝΑΙ 
	
	

	A3.3
	Τοποθέτηση επιτοίχια
	ΝΑΙ 
	
	

	A3.4
	Ελάχιστη και μέγιστη διάσταση οθόνης 32” έως 60”
	ΝΑΙ 
	
	

	Α3.5
	Μέγιστο βάρος οθόνης 
	≥75 kg
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 36
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	13.05
	Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ από ΕΝΤΥΠΟ

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΤΗ  

	Α1.1
	Ποσότητα
	2
	
	

	Α1.2
	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ
	NAI
	
	

	Α1.3
	ΠΑΡΕΧΕΙ 8-BIT ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΣΑΡΩΣΗ  
	NAI
	
	

	Α1.4
	ΠΑΡΕΧΕΙ 24-BIT ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ  
	NAI
	
	

	Α1.5
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ≥ 1200 DPI. 
	NAI
	
	

	Α1.6
	ΟΠΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΣΤΑ 600 DPI
	NAI
	
	

	Α1.7
	ΣΑΡΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΧΟΥΣ ≤ 35g/m2 ΚΑΙ  ≥ 400g/m2
	NAI
	
	

	Α1.8
	ΣΑΡΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ≤ 65x90(mm) ΚΑΙ  ≥ 200x850(mm)
	NAI
	
	

	Α1.9
	ΣΑΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ≥ 30 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ
	NAI
	
	

	Α1.10
	ΣΩΖΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ TIFF, JPEG, RTF, PDF.
	NAI
	
	

	Α1.11
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ≥ 40 σελ. 90g/m2
	NAI
	
	

	Α1.12
	ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ WINDOWS XP / 7 / 8
	NAI
	
	

	Α1.13
	ΣΥΝΔΕΣΗ USB
	NAI
	
	

	Α2
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ OMR ΣΑΡΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

	Α2.1
	∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
	NAI
	
	

	Α2.2
	∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ 4 Ή 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
	NAI
	
	

	Α2.3
	∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ.
	NAI
	
	

	Α2.4
	∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ 4 Η 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
	NAI
	
	

	Α2.5
	∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
	NAI
	
	

	Α2.6
	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΥΠΩΝ.
	NAI
	
	

	Α2.7
	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ / ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
	NAI
	
	

	Α2.8
	∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ, ΤΑΞΗ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
	NAI
	
	

	Α2.9
	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΥΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
	NAI
	
	

	Α2.10
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
	NAI
	
	

	Α2.11
	ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΜΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.
	NAI
	
	

	Α2.12
	ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ.
	NAI
	
	

	Α2.13
	∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ.
	NAI
	
	

	Α2.14
	ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ Η

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΩΝ.
	NAI
	
	

	Α2.15
	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ
	NAI
	
	

	Α2.16
	ΣΑΡΩΣΗ ΦΟΡΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	NAI
	
	

	Α2.17
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
	NAI
	
	

	Α2.18
	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
	NAI
	
	

	Α2.19
	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ WINDOWS XP / 7 / 8
	NAI
	
	

	Α3
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.

	Α3.1
	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ.
	NAI
	
	

	Α3.2
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΔΩΝ PHP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ SCRIPTS ΓΙΑ ΤΑ ONLINE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.
	NAI
	
	

	Α3.3
	ΑΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ— ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ SURVEY123.
	NAI
	
	

	Α3.4
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ SITE ΣΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
	NAI
	
	

	Α3.5
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ PIE CHART ΚΑΙ ΒAR CHART ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ
	NAI
	
	

	Α3.6
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΠΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΜΑΘΗΜΑ, ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
	NAI
	
	

	Α3.7
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	NAI
	
	

	Α3.8
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
	NAI
	
	

	Α3.9
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ.
	NAI
	
	

	Α3.10
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ
	NAI
	
	

	Α3.11
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ OMR SCANNER
	NAI
	
	

	Α3.12
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ON LINE ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.
	NAI
	
	

	Α3.13
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL.
	NAI
	
	

	Α3.14
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ASCII.
	NAI
	
	

	Α3.15
	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ WINDOWS XP / 7 / 8
	NAI
	
	

	Α4
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδικων απαντητικων εντυπων

	Α4.1
	Σε περίπτωση που το Σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ από ΕΝΤΥΠΟ χρειάζεται ειδικά απαντητικά έντυπα για να λειτουργήσειμ, τότε στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ειδικά απαντητικά έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα επεξεργασίας τους ώστε να είναι δυνατόν να προσαρμοστούν για το κάθε μάθημα.
	NAI
	
	

	Α5
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Α5.1
	Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ από ΕΝΤΥΠΟ θα παραδοθεί τοποθετημένο στην αίθουσα που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α5.2
	Όλα τα παραδοτέα θα συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή τα αγγλικά. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α5.3
	Επίσης θα  συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα, τα οποία, καταστούν το Σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ από ΕΝΤΥΠΟ (πχ καλώδιο ρεύματος κ.α.). 
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.4
	Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος επίδειξης λειτουργίας του συστήματος και το κόστος εγκατάσταης του συστήματος.
	ΝΑΙ 
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	13.06
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (ή Συσκευές ψηφοφορίας) και με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΡΑΦΗΣ

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Συσκεύες ψηφοφοριασ

	Α1.1
	Ποσότητα φορητών συσκευών ψηφοφορίας 
	≥128
	
	

	Α1.2
	Οι συσκευές ψηφοφορίας να είναι επαναφορτιζόμενες μέσω σταθμού επαναφόρτισης και να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	Ο σταθμός επαναφόρτισης να είναι φορητός
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Ο/οι σταθμός/οί επαναφόρτισης να έχει/ουνι τουλάχιστον 128 θέσεις που να αντιστοιχούν στις συσκευές ψηφοφορίας ή περισσότερες.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Να υπάρχει μεταλλική θήκη αποθήκευσης του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Να εμπεριέχεται ασύρματος δέκτης του συστήματος για τη διασύνδεση με υπολογιστή μέσω USB 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του συστήματος με περισσότερα του ενός συστήματα ψηφοφορίας του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Η συσκευή ψηφοφορίας να έχει κουμπιά βοήθειας, προηγούμενη και επόμενη ερώτηση, ενδειξή αριθμού συσκευής, πολλαπλής επιλογής (A-B-C-D-E), σωστού-λάθους, καταχώρησης 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Λογισμικό του ίδιου κατασκευαστή με δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων, επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, αποθήκευσης χρόνων απόκρισης και να παρέχεται συμβατότητα με MS PowerPoint
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 5V, 3.0A DC 
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	Πινακιδα γραφης και λογισμικο διασυνδεσης

	Α.2.1
	Ποσότητα
	4
	
	

	Α2.2
	Πινακίδα γραφής με λειτουρικο σύστημα iOS, LED Backlight, Οθόνη 7.9", 1024 x 768 pixels,  Χωρητικότητα 16 GB, Κάμερα 5 MP, Συνδεσιμότητα Bluetooth / Wi-Fi, Έξοδος Ακουστικών/Ηχείων
	NAI
	
	

	A.2.3
	Λογισμικό συμβατό με τη πινακίδα γραφής για τη διασύνδεση της με το υπόλοιπο σύστημα αξιολόγησης ψήφου με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης. 
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Α3.1
	Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (ή Συσκευές ψηφοφορίας) και με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΡΑΦΗΣ θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στις αίθουσες που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α3.2
	Όλα τα παραδοτέα θα συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή τα αγγλικά. 

	ΝΑΙ 
	
	

	Α3.3
	Επίσης θα  συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα, τα οποία, καταστούν ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ και με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΡΑΦΗΣ λειτουργικό (πχ καλώδιο ρεύματος κ.α.). 
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.4
	Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης λειτουργίας του συστήματος και το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.
	ΝΑΙ 
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	13.07
	Επιτραπέζιος Οπτικοποιητής

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Επιτραπέζιος Οπτικοποιητής

	Α1.1
	Ποσότητα
	4
	
	

	Α1.2
	Ανάλυση εικόνας 
	>=5MP 
	
	

	Α1.3
	Μέγιστη περιόχη λήψης
	>=Α3
	
	

	Α1.4
	Κουμπί αυτόματης εστίασης
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ψηφιακό Zoom
	>=10x
	
	

	Α1.6
	Βραχίονας 3 αρθρώσεων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Περιστρεφόμενη κεφαλή κάμερας 
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Λογισμικό του ίδιου κατασκευαστή με δυνατότητες  επεξεργασίας, προεπισκόπησης, αποτύπωσης και μεταφόρτωσης στο διαδίκτυο.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Επίσης το λογισμικό θα μπορεί να κάνει διαχείρηση των αρχείων και αποθήκευση σε μορφή εικόνας (JPG, BMP), επίσης και μορφής βίντεο (WMV, MPG, AVI) 
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Α2.1
	Οι επιτραπέζιοι οπτικοποιητές θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στις αίθουσες που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.2
	Όλα τα παραδοτέα θα συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.3
	Επίσης θα  συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα, τα οποία, καταστούν τον οπτικοποιητή λειτουργικο (πχ καλώδιο ρεύματος κ.α.).
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.4
	Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης λειτουργίας του συστήματος.
	ΝΑΙ 
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	13.08
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Μηχανικη Καμερα

	Α1.1
	Ποσότητα 
	4
	
	

	Α1.2
	Σήμα Video PAL
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	Αισθητήρας εικόνας 1/4" EXVIEW HAD Color CCD
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.4
	Ενεργά εικονοστοιχεία 
	>=752(H) x 585(V)
	
	

	Α1.5
	Ανάλυση 
	>=460 TV Lines
	
	

	Α1.6
	Φακός Power Zoom 
	>= x18
	
	

	Α1.7
	Γωνία θέασης  
	2,7 ͦ έως 48 ͦ
	
	

	Α1.8
	Pan: -170 ͦ έως +170 ͦ /Tilt: 30 ͦ  έως 90 ͦ  
	NAI
	
	

	Α1.9
	Διαχείριση μέσω RS232C/RS422 (VISCA)
	NAI
	
	

	Α1.10
	Κατανάλωση ισχύος 
	<= 12W
	
	

	Α1.10
	Βάρος 
	<=950 gr
	
	

	Α2
	Συστημα καταγραφησ

	Α2.1
	Ποσότητα 
	4 
	
	

	Α2.2
	Συμπίεση αρχείων μέσω Η264, PAL, NTSC
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.3
	Αναλύσεις καταγραφής (704x480, 704x240, 352x240) έως 120fps@352x240 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.4
	Τηλεχειριστήριο IR 
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.5
	Λειτουργικό σύστημα Linux Embedded
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.6
	Ταυτόχρονη εγγραφή, αναζήτηση, ζωντανή μετάδοση και λήψη αντιγράφου ασφαλείας
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.7
	Αναβάθμιση λογισμικού μέσω θύρας USB ή/και μέσω δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.8
	Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από τον ntp server
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.9
	Επιλογές εξόδου εικόνας σε VGA, Composite
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	Ενισχυτησ

	Α3.1
	Ποσότητα 
	4
	
	

	Α3.2
	Ενισχυτής 100V 125W
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3
	Mic phantom power >=4 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α3.4
	Είσοδοι 
	>=4
	
	

	Α3.5
	Εύρος συχνοτήτων από 40Hz έως 22kHz (+-3dB)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.6
	Bass control ± 10 dB, 100 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.7
	Treble control ± 10 dB, 10 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.8
	Διαστάσεις 88 x 483 x 230 mm
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.9
	Βάρος <=9 kg
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	Ασυρματο μικροφωνο κεφαλησ

	Α4.1
	Ποσότητα 
	10 
	
	

	Α4.2
	Ασύρματο σύστημα κεφαλής
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	5 συχνότητες UHF 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α4.4
	Εσωτερικές κεραίες στο δέκτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.5
	Να περιλαμβάνει πομπό, δέκτη και πυκνωτικό μικρόφωνο κεφαλής 
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.6
	Διάρκεια μπαταρίας >= 8h με μια μπαταρία 1.5V
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.7
	Δυνατότητα έως και οκτώ (8) καναλιών/μπάντα σε πολυκάναλη ταυτόχρονη λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.8
	Έξοδοι XLR και ¼ jack 
	ΝΑΙ
	
	

	Α5
	Ασυρματο συστημα πετου

	Α5.1
	Ποσότητα 
	10 
	
	

	Α5.2
	Ασύρματο σύστημα χειρός
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.3
	5 συχνότητες UHF 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α5.4
	Εσωτερικές κεραίες στο δέκτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.5
	Να περιλαμβάνει πομπό, δέκτη και πυκνωτικό μικρόφωνο ψείρα 
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.6
	Διάρκεια μπαταρίας >= 8h με μια μπαταρία 1.5V
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.7
	Δυνατότητα έως και οκτώ(8) καναλιών/μπάντα σε πολυκάναλη ταυτόχρονη λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.8
	Έξοδοι XLR και ¼ jack 
	ΝΑΙ
	
	

	Α6
	HXEIA

	Α6.1
	Ποσότητα
	32 
	
	

	Α6.2
	Τύπου 2 δρόμων HiFi pro
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.3
	6,5” woofer & 1” tweeter silk dome
	ΝΑΙ 
	
	

	Α6.4
	Ισχύς RMS 16W
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.5
	16Ω / 100V
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.6
	Διασπορά @ 1KHz : 180o, 4KHz : 80o, 8KHz : 45o
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.7
	Διαστάσεις<= εσωτερικη διάμετρος 183mm, εξωτερική διάμετρος 205mm, βάθος 80mm
	ΝΑΙ
	
	

	Α6.8
	Βάρος 
	<=1,4 kg
	
	

	Α7
	Διαδραστικο συστημα αποθηκευσησ υλικου από το λευκοπινακα

	Α7.1
	Ποσότητα
	4 
	
	

	Α7.2
	Συσκευή μετατροπής ασπροπίνακα σε διαδραστικό με μαγνητικό στήριγμα τοποθέτησης
	ΝΑΙ
	
	

	Α7.3
	Λογισμικό ίδιου κατασκευαστή για δημιουργία περιεχομένου και παρουσίασης 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α7.4
	Ασύρματος δέκτης μαρκαδόρων
	ΝΑΙ
	
	

	Α7.5
	4 ειδικοί μαρκαδόροι (κόκκινο, πράσινο, μπλε, μαύρο) και σφουγγάρι του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α7.6
	Βάση επαναφόρτισης των μαρκαδόρων και του σφουγγαριού
	ΝΑΙ
	
	

	Α8
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Α8.1
	Το σύστημα Σύστημα ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στις αίθουσες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων.
	ΝΑΙ 
	
	

	Α8.2
	Όλα τα παραδοτέα θα συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή τα αγγλικά. 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α8.2
	Επίσης θα  συνοδεύονται από όλα τα παρελκόμενα, τα οποία, καταστούν το Σύστημα ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ λειτουργικό (πχ καλώδιο ρεύματος κ.α.).
	ΝΑΙ 
	
	

	Α8.2
	Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης λειτουργίας του συστήματος και το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.
	ΝΑΙ 
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	NAI
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	14.06
	Δημοσιογραφικές συσκευές υπαγόρευσης

	Ποσότητα
	Δέκα (10)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Α1.1
	Φορητή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Ψηφιακή αποθήκευση
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Μνήμη 
	≥4 GB
	
	

	Α1.4
	Κωδικοποίηση ήχου σε μορφή mp3
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Αναπαραγωγής αρχείων ήχου μορφής mp3
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	Α2.1
	USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α3.1
	Τάση φόρτισης μπαταρίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz), εάν επαναφορτίζεται.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α4.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.3
	Ελληνικά εγχειρίδια λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	14.10
	Μονάδες αναπαραγωγής οπτικών δίσκων

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

	Α1.1
	Επιτραπέζια τοποθέτηση
	ΝΑΙ
	
	

	Α2
	υποστηριζομενα μεσα και ΑΡΧΕΙΑ

	A2.1
	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ

	Α2.1.1
	Blu-ray
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.2
	Blu-ray 3D
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.3
	DVD
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.4
	DVD-R/RW
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.5
	DVD+R/RW
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.6
	Audio CD
	ΝΑΙ
	
	

	A2.2
	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

	Α2.2.1
	DivX
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.2
	mp3
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.3
	jpg
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	Α3.1
	Υποστήριξη περιφερικού ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.2
	Σύνδεση δικτύου (ενσύρματη ή/και ασύρματη)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3
	USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.4
	HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.5
	Υποστήριξη DLNA
	ΝΑΙ
	
	

	Α4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Α4.1
	Τάση λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	Α4.2
	Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Α5
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ

	Α5.1
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.2
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.3
	Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	16.35
	Δέκτης Laser Pointer (Presenter)

	Ποσότητα
	Τέσσερα (4)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Εμβέλεια λειτουργίας σε εσωτερικό χώρο. 
	≥10m
	
	

	Α1.2
	Παρελκόμενα: Remote δέκτης usb.
	ΝΑΙ
	
	

	A1.3
	Σύνδεση: USB plug & play. 
	ΝΑΙ
	
	

	A1.4
	Συμβατότητα: MS Win7.
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	22.14
	Μεταλλικό ικρίωμα (Rack)

	Ποσότητα
	Τρία (3)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Χωρητικότητα: 42-43U
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Διαστάσεις: 600Χ600
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Επιδαπέδιο με ρυθμιζόμενα πέλματα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ανοιγόμενα πλαϊνά – στιβαρή κατασκευή
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Ράφια ρυθμιζόμενα 1/2U X 600: 8
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Αποσπώμενη πίσω πόρτα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Μπροστινή πόρτα
	
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 12
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	22.15
	Δρομολογητής (Router)

	Ποσότητα
	Δώδεκα (12)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Μνήμη RAM: 
	≥512 MB
	
	

	Α1.3
	Μνήμη Flash: 
	≥256 MB
	
	

	Α1.4
	Forwarding Capacity: ≥200 Mbps

Switching Capacity: ≥8 Gbps

InterfaceCard bandwidth: ≥1.6 Gbps


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Διεπαφές (τουλάχιστον):

1 x serial - console
2 x USB 2.0 
τουλάχιστον 16 channels of DSP

2 x InterfaceCard slots

2 X WAN (Gigabit Ethernet)


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	PoE ports ≥ x4

PoE power: 100W external ≥ 100W


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Μέγεθος για 19’’ μεταλλικό ικρίωμα:

Ύψος:  max 2U
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	DHCP server/client, PPPoE server/client, NAT
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Voice:

RTP, SIP, VoIP/conference, built-in PBX

Υποστήριξη τουλάχιστον 5 χρηστών τηλεφωνίας


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	IPv4: Static, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

ΙΡv6


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Multicast: IGMP, PIM
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.12
	VPN: IPsec VPN, υποστήριξη SSL
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.13
	QoS – Security: 

Diffserv, MPLS QoS, CAR, HQoS, ACL, AAA authentication, ARP security, IP source tracing


	ΝΑΙ
	
	

	Α1.14
	Management and Maintenance: 

Upgrade/device management, SNMP, CLI


	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	22.16
	KVM Switch

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Μεταγωγέας  mouse/ keyboard /video για τέσσερις υπολογιστές
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Ποντίκι, Πληκτρολόγιο: USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Video: VGA
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ανάλυση video: ≥2048 X 1536
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Επιλογή Η/Υ μέσω κουμπιού ή hot keys
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Ενδείξεις LED για κάθε Η/Υ
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Auto recall, auto scan mode
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Εξομοίωση πληκτρολογίου και ποντικιού για να μην υπάρχουν προβλήματα στην εκκίνηση του Η/Υ
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	25.40, 25.41, 25,42
	ΓΥΑΛΙΑ VIRTUAL + AUGMENTED REALITY

	
	

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ΓΥΑΛΙΑ VIRTUAL REALITY

	
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Ποσότητα
	4
	
	

	Α1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Οθόνη: Ισοδύναμη με 67" (170.2 εκατοστά) με απεικόνιση από 10' (3.0 μ) απόσταση
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Τύπος απεικόνισης: Δίδυμες υψηλής ανάλυσης απεικονίσεις LCD
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Ανάλυση
	≥ 640 x 480 (twin)
	
	

	Α1.6
	Προοδευτική σάρωση
	 ≥ 60Hz (update rate)
	
	

	Α1.7
	Οπτικό πεδίο: Διαγώνιο οπτικό πεδίο (μοίρες)
	≥31
	
	

	Α1.8
	Χρώματα που υποστηρίζονται: 24-bit αληθινά χρώματα (16 εκατομμύρια χρώματα)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Ρύθμιση εστίασης: Ανεξάρτηση +2 to -5 ρύθμιση εστίασης διόπτρας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	Προσαρμογή παρακολούθησης: Head tracking για άνω των 6 βαθμών ελευθερία
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Βάρος
	≤86gr
	
	

	Α2
	ΓΥΑΛΙΑ AUGMENTED REALITY

	
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α2.1
	Ποσότητα
	4
	
	

	Α2.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.3
	Οθόνη: Ισοδύναμη με 67" (170.2 εκατοστά) με απεικόνιση από 10' (3.0 μ) απόσταση
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.4
	Τύπος απεικόνισης: Δίδυμες υψηλής ανάλυσης απεικονίσεις LCD
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.5
	Ανάλυση
	≥ 640 x 480 (twin)
	
	

	Α2.6
	Προοδευτική σάρωση
	 ≥ 60Hz (update rate)
	
	

	Α2.7
	Οπτικό πεδίο: Διαγώνιο οπτικό πεδίο (μοίρες)
	≥31
	
	

	Α2.8
	Χρώματα που υποστηρίζονται: 24-bit αληθινά χρώματα (16 εκατομμύρια χρώματα)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.9
	Ρύθμιση εστίασης: Ανεξάρτηση +2 to -5 ρύθμιση εστίασης διόπτρας
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.10
	Βίντεο κάμερες: 2 διακριτές VGA (640 x 480)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.11
	Video capture: 30 frames / δευτερόλεπτο στα 640 x 480
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.12
	Tracker: 6 βαθμοί ελευθερίας yaw, pitch, roll, and x, y and z values
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.13
	Αισθητήρες: 3 αξόνων μαγνητική αντίσταση
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.14
	Επιταχυνσιόμετρα : 3 αξόνων
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.15
	Gyros:  3 αξόνων
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.16
	Κεντράρισμα : Αυτόματο κεντράρισμα εκ νέου μόλις προσαρμοστεί το drift
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.17
	Λογισμικό: Tracker και για γυροσκόπιο βαθμονόμησης
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.18
	Tracker: Κατά προσέγγιση 30 x 10 x 15 χιλιοστών
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.19
	Βαλιτσάκι μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.20
	Wrap VGA Adapter
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.21
	Σύνδεση με θύρα VGA
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.22
	VGA σε DVI adapter θύρας video
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.23
	Συνεργασία με όλες τις συμβατές κάρτες βίντεο Windows dual monitor και όλες τις μάρκες
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.24
	Ρυθμίσεις ανάλυσης οθόνης 1024 x 768
	ΝΑΙ
	
	

	Α3
	ΓΥΑΛΙΑ VIRTUAL & AUGMENTED REALITY

	
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α2.1
	Ποσότητα
	2
	
	

	Α3.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.3
	Εικονική οθόνη:
75 ίντσες όπως φαίνονται από 3 μέτρα απόσταση περίπου
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.4
	Ανεξάρτητη σύνδεση με USB camera 
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.5
	Απεικόνιση: 2D και 3D video
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.6
	Επιρρύνια :Προσαρμοζόμενα
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.7
	Ελεγκτές: High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.8
	Video Display

· 6:9 και 4:3 
· 35 μοίρες διαγώνιος
· 24-bit true color (16 million colors)

· Υποστηρίζει αναλύσεις:

· 1152 x 648

· 1280 x 720

· 1600 x 900

· 1920 x 1080
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.9
	Stereo AR Camera System: 2 διακριτές VGA (640 x 480) video κάμερες
640 x 480 video capture στα 30 frames/sec
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.10
	Wrap Tracker: 
· 3-DOF (βαθμοί ελευθερίας) head tracker: yaw, pitch, and roll

· Gyro ανάλυση: <0.25°/s

· 3 μαγνητόμετρα

· 3 επιταχυνσιόμετρα

· 3 gyros
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.11
	Συμβατότητα: Windows 7/8
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	25.44
	HD media players

	Ποσότητα
	Δέκα (10)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Ποσότητα
	10
	
	

	Α1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο: 

· AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), 

· MPG/MPEG, 

· VOB, 

· MKV (h.264, x.264, 

· AVC, 

· MPEG1/2/4, VC-1), 

· TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), 

· M2TS, 

· WMV9, 

· FLV (h.264)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

· MP3, 
· WAV/PCM/LPCM, 
· WMA, 
· AAC, 

· FLAC, 

· MKA, 

· AIF/AIFF, 

· OGG, 
· Dolby Digital, 
· DTS
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας:

· JPEG, 
· GIF, 

· TIF/TIFF, 

· BMP, 

· PNG
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Υποδοχές σύνδεσης:

· USB 2.0, 
· Ethernet, 

· Wireless HDMI, 

· Composite, 

· Optical Audio
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Τηλεχειρισμός
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Υποστηριζόμενα τηλεοπτικά σήματα : PAL
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Ανάλυση βίντεο
	≥1920 x 1080
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	25.45
	Διαδραστικό τραπέζι (team project)

	Ποσότητα
	Ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Ποσότητα
	1
	
	

	Α1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Ενεργή περιοχή οθόνης (διαγώνιος)
	~28»
	
	

	Α1.4
	Ενσωματωμένο Λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Τεχνολογία οθόνης

· XGA short-throw lens

· 1760 lumens κατ’ελάχιστον
· 3000 ώρες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Τεχνολογία πολλών σημείων αφής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Ήχος: Ενσωματωμένο stereo system
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	29.06
	Σύστημα whiteboards με remote tablets

	Ποσότητα
	Δύο (2)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Τύπου touch
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	Με εργαλείο αλληλεπίδρασης τύπου stylus
(ασύρματο)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	5 τουλάχιστον συνεργαζόμενα tablets εργασίας που συνδέονται ελεύθερα σε PC
	ΝΑΙ
	
	

	A1.4
	Ανταλλακτικά stylus tips
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	27.01
	Σύστημα εγκατάστασης CATI- Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI)/Σύστημα τηλεφωνικών συνεντεύξεων μέσω Η/Υ

	Ποσότητα
	Ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Τεχνικα χαρακτηριστικα υπολογιστη- οθονησ- περιφερειακων

	Α1.1
	Δύο ή παραπάνω εξαπύρηνοι επεξεργαστές ταχύτητας τουλάχιστον 2.5 GHz 
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.2
	32GB μνήμη RAM τουλάχιστον
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.3
	2x 2TB Serial ATA σκληροί δίσκοι στις 10000 στροφές/ λεπτό
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Δύο τροφοδοτικά, τουλάχιστον 450Watt έκαστο
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Κάρτα γραφικών με μνήμη 1GB DDR3 τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	A1.6
	Μονάδα οπτικού δίσκου DVD-RW/DVD+RW
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.7
	3 Full length PCI Express slots: 1 PCI Express 2.0 x 16 slot & 2 PCI Express 2.0 x 4 slots
	ΝΑΙ 
	
	

	A1.8
	Dual Link DVI
	ΝΑΙ
	
	

	A1.9
	5 Θύρες USB 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	A1.10
	3 τουλάχιστον Θύρες 800Mbps FireWire ή/και USB3 ή/και  SATA
	ΝΑΙ
	
	

	A1.11
	2x 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet connector+ wlan (802.11n)
	ΝΑΙ
	
	

	A1.12
	Οθόνη WXGA 27’’ (Ελάχιστη Ανάλυση: 1920:1080
	NAI
	
	

	A1.13
	Τεχνολογία: LED
	NAI
	
	

	A1.14
	Εγγύηση 0 Καμένων Pixel
	NAI
	
	

	A1.15
	Ελάχιστη Φωτεινότητα: 250 cd/m2
	NAI
	
	

	A1.16
	Ελάχιστη Αντίθεση: Δυναμική 5000000:1
	NAI
	
	

	A1.17
	Μεγιστος Ρυθμός Απόκρισης: 5ms
	NAI
	
	

	A1.18
	Ελάχιστη Γωνία Θέασης Κάθετη/Οριζόντια : 170/170
	NAI
	
	

	A1.19
	Υποχρεωτικά Inputs: DVI και DSub
	NAI
	
	

	A1.20
	Προαιρετικά Input : HDMI
	
	
	

	Α1.21
	Πληκτρολόγιο ENG+GR (qwerty)
	ΝΑΙ 
	
	

	Α1.22
	Οπτικό ποντίκι
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.23
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Microsoft  συμβατό με το VMware ESXI 5.1 ή νεώτερο ή Citrix xenserver 6.0 αρχιτεκτονικής 64bit
	ΝΑΙ
	
	

	A1.24
	Προεγκατεστημένο VMware ESXI 5.1 ή νεώτερο ή Citrix xenserver 6.0
	ΝΑΙ
	
	

	A1.25
	Ηχεία στερεοφωνικά (2.0)
	
	
	

	Α2
	προδιαγραφεσ λογισμικού CATI

	A2.1
	[Πρωτη υπο-ομαδα τεχνικών προδιαγραφων]

	Α2.1.1
	Δυνατότητα ταυτόχρονης διεξαγωγής τηλεφωνικής έρευνας μέσω Η/Υ για 10 ερευνητές
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.1.2
	Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών χρηστών- ερευνητών
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.1.3
	Προεγκατεστημενο σε image file συμβατό με VMware ESXI 5.1 ή Citrix xenserver 6.0 έτοιμο προς χρήση.
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.4
	Δυνατότητα «χτισίματος» και διαμόρφωσης ερωτηματολογίων για τη διεξαγωγή ερευνών
	ΝΑΙ
	
	

	A2.1.5
	Εγγενής υποστήριξη ελληνικής γλώσσας
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.6
	Ενσωματωμένο λογισμικό αυτοματοποιημένης πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων (soft dialer)
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.1.7
	Ενσωματωμένο Predictive Dialer και Soft Phone
	ΝΑΙ
	
	

	A2.2
	[Δευτερη υπο-ομαδα τεχνικών προδιαγραφων]

	Α2.2.1
	Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας διεξαγωγής της έρευνας
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.2
	Δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών αποτελεσμάτων άμεσα και καθ΄όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας
	ΝΑΙ
	
	

	A2.2.3
	Δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών στοιχείων σε άλλα λογισμικά στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. SPSS)
	NAI
	
	

	Α2.2.4
	Απομακρυσμένη εγκατάσταση του λογισμικού μέσω διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.5
	Δυνατότητα «δημιουργίας» συγκεκριμένων ραντεβού με ερωτώμενους για την ολοκλήρωση ερωτηματολογίων της έρευνας
	ΝΑΙ 
	
	

	Α2.2.6
	Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας διεξαγωγής της έρευνας ανά ερευνητή
	ΝΑΙ
	
	

	Α2.2.7
	Δυνατότητα καταγραφής των ωρών εργασίας κάθε ερευνητή
	ΝΑΙ
	
	

	A2.2.8
	Εγγύηση χρήσης εφ’ όρου ζωής
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	15.09.03
	Συστήματα απαντήσεων στην τάξη

	Ποσότητα
	Ένα (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	Πρωτη ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Μονάδα Transponder / controller (master)
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.2
	5+1 κανάλια
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.3
	Να αναφέρεται η συχνότητα εκπομπής
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.4
	Ο transponder σε «on mode»
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.5
	Χειρηστήριο ψηφοφορίας ≥10 πλήκτρων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.6
	Αδιάβροχα χειριστήρια χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.7
	Τα χειριστήρια να φέρουν οθόνη LCD, ανθεκτική στη φθορά με δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης και ένδειξη μπαταρίας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.8
	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.9
	Θήκη για AAA επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.10
	επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.11
	Θήλες φύλαξης για όλα τα χειρηστήρια
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.12
	Θήλες επαναφόρτισης για όλα τα χειρηστήρια
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.13
	Διαδραστικό λογισμικό για χειρισμό ≥1000 ερωτώμενων
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.14
	Δυνατότητα ανοικτής/κρυφής ψηφοφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.15
	Δυνατότητα ανταπόκρισης κοινού
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.16
	Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.17
	Δυνατότητα polling, αξιολόγησης, shoot out, κτλ.
	ΝΑΙ
	
	

	Α118
	Παροχή του αντίστοιχου Config tool
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.19
	Καλώδιο TR30 για PC.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.20
	Τρόπος απάντησης: Αυτόματα με το πάτημα του αντίστοιχου

κουμπιού.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.21
	Παραμετροποίηση Κουμπιών
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.22
	Ένδειξη Μεταφοράς Απάντησης
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.23
	Μέγιστος Χρόνος Μεταφοράς Απάντησης: ≤2sec
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.24
	Μέγιστο πλήθος Υποστηριζόμενων πληκτρολογιών σε ταυτοχρονη

χρήση: ≥1000
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.25
	Μέγιστη ακτίνα επικοινωνίας: ≥60 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.26
	Λογισμικο για τον εισηγητή: μέσω αυτού ο εισηγητής να μπορεί να κατασκευάσει απεριόριστο πλήθος ερωτήσεων, αντιστοιχόντας την σωστή απάντηση με την κάθε ερώτηση.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.27
	Τρόπος απάντησης: Αυτόματα με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.28
	Ένδειξη Μεταφοράς Απάντησης: ο χρήστης να ειδοποιείται μέσω μια ειδικής λυχνίας, όταν η απάντηση του μεταφερθεί στον δέκτη επιτυχώς.
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.29
	Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB, RS-232, ή RS-485
	ΝΑΙ
	
	

	Α1.30
	Να συνοδεύεται από UPS που να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της κεντρικής μονάδας και του υποστηρικτικού υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Β2.5
	Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών του εξοπλισμού τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
	
	


	15.40.02
	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΧΩΝ

	Ποσότητα
	ΕΝΑΣ (1)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α1
	ομαδα τεχνικων προδιαγραφων

	Α1.1
	Μέγεθος Μνήμης 
	≥4 GB
	
	

	Α1.2
	Κάρτας Μνήμης SD SDHC SDXC 
	NAI
	
	

	Α1.3
	Τύπος Μπαταρίας Li-Ion  
	NAI
	
	

	Α1.4
	Διάρκεια Μπαταρίας: 
· Playing ≥ 17 ώρες  
· Recording ≥ 12 ώρες
	NAI
	
	

	Α1.5
	Τύποι Εγγραφής MP3 PCM Δυνατότητα Overdub  
	NAI
	
	

	Α1.6
	Voice activation (VCVA)
	NAI
	
	

	Α1.7
	Διάρκεια Ηχογράφησης PCM
	≥98 ώρες
	
	

	Α1.8
	Διάρκεια Ηχογράφησης MP3 έως 
	≥114 ώρες  
	
	

	Α1.9
	MP3 Player MP3 Encoder  
	NAI
	
	

	Α1.10
	Υποστήριξη Αρχείων WAV 
	NAI
	
	

	Α1.11
	Υποστήριξη Podcast & Audio  
	NAI
	
	

	Α1.12
	Συνδέσεις USB 2.0 Stereo Mini Jack in 
	NAI
	
	

	Α1.13
	Οθόνη Τεχνολογία Οθόνης LED  Διαγώνιος Οθόνης 2"
	NAI
	
	

	Β1
	ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	Β1.1
	Εγγύηση εξοπλισμού από τον κατασκευαστή σε μήνες. 
	≥ 24
	
	

	Β1.2
	Η εγγύηση θα περιλαμβάνει

1) Ανταλλακτικά, 

2) Οn-site κάλυψη και 

3)  Εργασία.

χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή
	NAI
	
	

	Β1.3
	Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β1.4
	Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αστοχία υλικού - λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης.
	NAI
	
	

	Β2
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Β2.1
	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) εντός εργάσιμων ωρών.
	( 90
	
	

	Β2.2
	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε εργάσιμες ημέρες)
	( 3
	
	

	Β2.3
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	
	

	Β2.4
	Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την  εταιρεία 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ1
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ παραδοσησ εξοπλισμου

	Γ1.1
	Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες)
	( 2
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